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1 IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI  / PREPARATULUI ŞI  A SOCIETĂŢII 
 
1.1 

 
Identificarea substanţei, 
preparatului, produsului 

 
PROFIL PENTRU SUBSTRUCTURĂ DE TIP   U 
 

 
 
1.2 

 
Domeniu de utilizare 
 

 
Gletul de ipsos Satengips se utilizează la interior pentru gletuirea suprafeţelor mari, 
plane, în strat subţire; pentru nivelarea micilor neplaneităţi. 
 

 
 
1.3 
 
 
 

 
Identificarea  societăţii 
Producător 
 

 
Richter System GmbH&Co.KG    D-64347 Griesheim, Flughafenstrasse 10 
                                                        Tel: (06155) 876 0, Fax: (061555) 876 281 
                                                        E-mail:info@richtersystem.com 

 
Importator pentru 
România 

 
SC KNAUF GIPS SRL      RO-013702 Bucuresti,  Pita Presei Libere nr.3-5 
                                           Tel: (++40)-21-650 00 40, Fax: (++40)-21-650 00 48 
 

 
1.4 

 
Numărul de telefon pentru 
urgenţă 

 
Tel: (++40)-21-650 00 40, în zile lucrătoare  între orele 9.00-17.00 
 

2 IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
 
3.1 
 

 
Clasificarea produsului. 
Simbol de pericol 
 

 
Nu este cazul 

 
3.2 

 
Pericole pentru om/sănătate 
 

 
Poate prezenta bavuri, colţuri ascuţite. Pericol de înţepare, tăier. Material 
contondent. 

 
3.2 

 
Pericole pentru mediu 
 

 
Se dezintegrează natural. Timp de dezintegrare foarte lung. 

3 COMPOZIŢIE / INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII (INGREDIENTELE) 
 

Compoziţia chimică 
(formulare) 

 
 
 

 
 

Oţel aliat tratat prin zincare cu zinc(Z) sau zinc aluminiu(ZA), zinc-fier (ZF) 
 

 
Constituenţi/ 

componenţi periculoşi 
 

 
Conţinut 

% 

 
Nr. CAS 

 
Nr. CE 

 
EINECS 

 
Nr. Index 
Substanţe 

periculoase 
 

 
Simbol 
pericol 

 
Fraze de risc 

 
R 

NU SUNT       
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4 MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
 
4.1 

 
Informaţii generale privind 
primul ajutor 
 

 
Nu sunt prevederi special pentru acordarea primului ajutor. 

 
4.2 

 
Simptome şi efecte 
 

 
Aschiile de metal provenite în urma debitării cu discuri  abrazive, în contact cu ochii 
provoacă ustrurimi, arsuri şi imflamări. 
Colţurile tăioase pot provoca tăieturi fine foarte adânci. Simptome: usturimi puternice 
urmate de sangerari. 

 
4.3 

 
Primul ajutor în caz de 

         

 
Inhalare:                        Nu este cazul 
Contactului cu pielea: Nu este cazul 
Contactului cu ochii:   Particulele fine pot fi îndepărtate prin clătire cu apă în   
                                       abundenţă. Durata  cca. 15 minute. Este obligatoriu să fiţi                    
                                        consultat de  medicul  oftalmolog. Particulele mai mari pot fi   
                                        îndepartate doar prin extracţie cu penseta. 
Inghitire                       In acest caz accidental  se consultă medicul în  timpul cel mai  
                                       scurt . 

 
4.4 

 
Efecte întărziate  după 
expunere. Informaţii pentru 
medic 
 

 
Nu sunt efecte întărziate.   

5 MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR 
 
 
5.1 

 
Mijloace de stingere 
recomandate 
 

 
Sunt acceptate toate categoriile de instinctori cu praf, nisip, spumă, bioxid de 
carbon sau apă.  Material necombustibil. 
 

 
5.2 

 
Mijloace de stingere 
nerecomandate 

 
Se evită utilizarea stingătoarelor cu spumă chimică.  Fprmează mâzgă, suprafeţe 
alunecoase în contact cu metalele. 
 

 
5.3 
 

 
Pericole de expunere speciale 
 

 
Piesele încinse se îndepărtează doar cu echipament special. 

 
 
5.4 
 

 
Echipament de protecţie special  
pentru pompieri 
 

 
Echipament standard, cu aparat de respirat cu rezervor de aer independent. 
 

 
5.5 
 

 
Alte informaţii 
 

 
Produsul în sine nu este combustibil. Nu întreţine focul.   
Clasa de reacţie la foc A1 conform  SR EN 13501-1 
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6 MĂSURI ÎN CAZUL PIERDERILOR ACCIDENTALE 
 
 
6.1 

 
Măsuri de precauţie pentru 
personal 
 

 
Piesele încinse se îndepărtează doar cu echipament special, în speţă mănuşi 
termorezistenţi. 

 
 
 
 
6.2 

 
Măsuri de precauţie pentru 
mediu 
 
                     
 

 
Se va evita depozitarea în medii acide sau alcaline. Se interzice aruncarea produsului 
în sistemul de canalizare.  

 
6.3 
 

 
Metode de curăţare 
 

 
Se colectează mecanic în stare uscată, solidă.  

 
6.4 

 
Indicaţii speciale 
 

 
Nu sunt. 

7 MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 
 
7.1 
 

 
Manipulare 
 

In legături strănse, pachetizate, sau individual piesă cu piesă. Manipulare 
mecanizată sau manual. 
În caz de manipulare corectă, nu necesită măsuri speciale.  
 

 
7.2 
 

 
Depozitare 
                

 
Material solid necombustibil. A se păstra la loc  uscat, în stive, pe paleţi  sau stative 
special amenajate pentru materiale  sub formă de bare, liniare. 
 

 
7.3 
 

 
Utilizare specifică 

 
Pentru sisteme de pereţi şi tavane din gips-carton. 
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9 PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI-CHIMICE 
 
 
9.1 

 
Informaţii generale 

 
Aspect/ Forma                      Liniar sub formă de bare 
Culoare:                                alb cenuşiu prin zincare 
Miros:                                    Inodor. Fără miros. 
pH:                                        pH-inaplicabil în stare uscată 
Solubilitate:                             
Punct de fierbere:      
Temperatura de descompunere   
Temperatura de inflamabilitate: 
Densitate:                                    7850kg/m3 

 
 
 
9.2 

 
Informaţii importante pentru  
sănătate, securitate şi mediu 

 
Nu este cazul. 

 
9.3 
 
 

 
Alte informaţii 
 

 
Produsul în sine este incombustibil.  
Clasa de reacţie la foc A1,  conform  SR (EN) 135101-1 
 

8 CONTROLUL EXPUNERII / PROTECŢIE PERSONALĂ 
 
8.1 
 

 
Valori limită de expunere 
 

 
Nu este cazul. 
 

 
 
8.2 

 
Controlul expunerii:  

          

 
Protecţie respiratorie: Nu este cazul 
Protecţia mâinilor: Dacă este cazul utilizaţi mănuşi din piele. 
Protecţia ochilor:   Dacă este cazul utilizaţi ochelari de protecţie. 
Protecţia pielii: Folosirea echipamentului de protecţie cu mâneci lungi şi strans pe 
corp. Schimbarea salopetelor  cu regularitate. 
 

 
 
 
 
8.3 
 

 
Norme generale de protecţie 
şi de igienă în timpul lucrului: 
 

               
 

 
 
Schimbarea cu regularitate a îmbrăcăminţii de lucru. 
Spălarea mâinilor după manipularea produsului. Se recomandă un săpun neutru.  
 

 
 
 
8.4 
 

 
Controlul expunerii mediului: 
                      

                    
 

 
 
Matrerial solid, sub formă de bară. A se evita pătrunderea produsului în canalizare.  

 
8.5 
 
 

 
Măsuri suplimentare 
 

 
Nu este cazul. 
 



 

FIŞĂ CU DATE DE SECURITATE / SAFETY DATA SHEET 
Conform directivei UE 91/155/CEE şi Regulamentul (CE) nr. 1907/2006-REACH 

FDS-B34-002 

PROFIL PENTRU SUBSTRUCTURĂ DE TIP U 
 

 
                   Data emiterii:    03/17/10  
                   Revizuire:             REV  I     03/17/10 

 

pagina 5 din 7 

 

 

 

 

 

 

10 STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
 
10.1 
 

 
Condiţii de evitat 
 

 
Produce reacţii periculoase şi energice  în contact cu acizii.   

 
10.2 
 

 
Materiale de evitat 
 

 
Acizii si produsele alcaline. 

 
10.3 

 
Produse de descompunere 
periculoase 
 

 
Unele săruri sau oxizi ai fierului. 

11 INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
 
11.1 
 

 
Informaţii privind toxicitatea 
produsului 

 
Nu este cazul. 

 
11.2 
 

Efectele toxicologice acute şi 
simptomele la 
 

Nu este cazul. 

 
11.3 
 

Efecte CMR: Carcinogeneză:              Nu este clasificat drept cancerigen. 
 Mutagenitate:                 Nu este clasificat drept mutagen 
 Toxicitate reproductivă:  Produsul nu prezisntă efecte toxice pentru reproducere 

12 INFORMAŢII ECOLOGICE 
 
12.1 

 
Ecotoxicitatea 
 

 
Produsul se consideră  un produs ecologic. 
 

 
12.2 

 
Mobilitate 
 

 
Mobilitate moderat. 

 
12.3 

 
Persistenţă şi degradabilitate 
 

 
Este greu  degradabil. 

 
12.4 

 
Potenţial de bioacumulare 
 

 
Nu este cazul. 

 
12.5 

 
Rezultatele evaluării PBT 
 

 
Nu se dispune de asemenea date. 

 
12.6 

 
Alte efecte adverse 
 

 
Nu sunt cunoscute. 

 
12.7 

 
Observaţii 
 

 
Nu sunt. 
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13 CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA 
 
 
13.1 
 

 
Metode corespunzătoare de  
evacuare a produsului: 
 

 
Material reciclabil 100%. 
Nu trebuie depuse împreună cu resturile menajere sau cu deşeuri municipale. 
 
 
 

 
 
13.2 

 
Codul deşeului / Numele 
deşeului 
 

 
EAK 12 01 01 Deşeuri de la modelarea şi tratamentul fizic şi mecanic al sprfafeţelor 
metalelor : pilitură şi span feros 
 
Amestecuri de deşeuri de construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la       
EAK 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 . Nu conţine substanţe periculoase. 
EAK  20 03 01 Deşeuri municipale amestecate 
 

 
13.3 
 
 

 
Metode corespunzătoare de  
evacuare a ambalajelor  
contaminate 

 
Deşurile, piesele şi bucăţile de profil cât şi spanul şi pilitura rezultată în urma 
proceselor de prelucrare mecanică trebuie integraţi în circuitul de valorificare şi 
reciclare.  

 
 
13.4 

 
Prevederi relevante ale 
legislaţiei  
armonizate privind 
deşeurile: 

 
Gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje se face 
conform HG 621/2005 
 

14 INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL 
 
14.1 
 

 
Transportul rutier şi pe cale 
ferată 
 

 
Clasa ADR / RID. Produsul nu este periculos conform reglementărilor naţionale şi 
internaţionale din domeniul transporturilor.  

 
14.2 
 

 
Transport maritim 
 

 
Produs nepericulos. 

 
14.3 
 

 
Transport aerian 
 

 
Produs nepericulos. 

15 INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTĂRILE SPECIFICE APLICABILE 
 
15.1 

  

 
 
15.2 

 
Legislaţia naţională 
armonizată 
 

 
HG 856/2002; HG 92/2003; L nr. 431/2003;  HG 349/2005; HG 621/2005;  
OUG 195/2005 
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LOCAŢIA PE SERVERUL SC KNAUF GIPS SRL: 
TEHNIC (Z):\B  PRODUSE KNAUF\B2 FISE CU DATE DE SECURITATE\B24 ELEMENTE STRUCTURALE\ FDS-B24-002-PROFIL U 
 

16 ALTE INFORMAŢII  
 
16.1 

 
Observaţii 

 
Datele mai sus sunt culese pe baza cunoştiinţelor şi experienţei producătorului. 
Datele din prezenta fişă nu se vor reproduce pentru alte produse! Informaţiile din 
această fişă de siguranţă corespund cunoştinţelor noastre actuale şi sunt conforme cu 
legislaţia naţională, precum şi cu cea a UE. Informaţiile din aceast document descriu 
cerinţele de siguranţă ale produsului nostru şi nu constituie o garantare a proprietăţilor 
produsului. Destinatarul/utilizatorul produselor noastre este el însuşi responsabil de 
aplicarea legilor şi regulamentelor în vigoare. 
 

 
16.2 
 

 
Control tehnic 
 

 
                                                      ----- 

 
16.3 
 

 
Control administrativ 

 
                                                      ----- 

 
16.4 
 

 
Interdicţii, fraze de risc şi 
fraze de securitate 
 

 
                                                      ----- 

 
16.5 

 
Marcaje de securitate 
 

 
                                                      ----- 

 
16.6 

 
Informaţii adăugate faţă de 
revizia precedentă 
 

S-au rectificat datele producătorului la Capitolul 1, punctele 1.3 şi 1.4. S-a inversat 
Capitolul 2 cu Capitolul 3. S-au efectuat completări la Capitolul 11 şi 16 conform 
Regulamentului REACH. S-a completat Capitolul 13, cu  coduri de deşeuri. 

 
16.7 

  
Specificaţii 

 Conţinutul Fişei de Date de Securitate este întocmită în conformitate cu Titlul IV, 
Anexa II din Regulamentul REACH nr. 1907 / 2006. Informaţiile conţinute în acestă 
fisă sunt prezentate în scopul înştiinţării asupra riscurilor legate de manipularea şi 
utilizarea produsului. Această fişă nu prezintă informaţii privind calitatea produsului 
sau modalităţile de utilizare sau punere în operă. Fişele cu date de securitate se 
distribuie cu produsul în cauză, distribuitorul având obligativitatea să atragă atenţia 
celor care vin în contact cu astfel de produse  asupra informaţiilor conţinute în fişă. 
Prezenta fişă se distribuie în format electronic  sau tipărit pe hârtie. 
 


