


Plăci acustice liniare Cleaneo®

Plăcile acustice liniare Cleaneo® au falţuri con-
tinue în trepte care permit montarea precisă fără 
şpăcluirea rosturilor, precum şi cu o parte vizibilă 
îmbrăcată cu carton de culoare albă pentru aco-
perire directă. Datorită dimensiunilor precise ale 
plăcilor, perforaţiile vor fi aliniate corect, în mod 
automat, la amplasarea plăcilor una lângă alta.
■ Partea vizibilă - carton de culoare alb stralucitor  
■ Nu este necesară prelucrarea rosturilor
■ Perforaţii uniforme
 - canturi 4FF (2 nut şi 2 feder)
■ Canturi grunduite şi teşite din fabrică 
■              eliiţidnoc ed tnerefidni ădipar eratnoM

meteorologice
■ Pentru montare şi şpăcluire, consultaţi 

Ghidul de montaj Knauf TRO14L

Descrierea produsului
Plăcile acustice Cleaneo® sunt plăci de gips-carton 
perforate sau cu şliţuri conform SR EN 14190, 
care conţine zeolit dihidrat pentru efectul de 
purificare a aerului. Plăcile acustice Cleaneo® au 
o parte posterioară din carton, de culoare roz. Un 
strat de pâslă de culoare neagră sau albă este 
laminat pe partea posterioară a plăcii. Opţional, 
sunt disponibile şi plăci fără strat de pâslă.

Clasa de reacţie la foc SR EN 13501: A2-s1,d0
Coeficientul de izolare fonică: 
vezi fişa tehnică Knauf D12
Grosimea plăcii:  12.5 sau 15 mm
Dimensiuni, perforaţii şi canturi: 
vezi fişa tehnică Knauf D12
Depozitare:             pe paleţi, într-un mediu uscat

Domeniu de aplicare
Principalul domeniu de aplicare al plăcilor acustice 
Cleaneo® este placarea sistemelor de tavane 
pentru îmbunătăţirea acusticii şi izolării fonice sau 
pentru designul personalizat al încăperilor. 
În plus, plăcile acustice Cleaneo® reprezintă o 
metodă perfectă de împrospătare a climatului 
interior, datorită efectului standard de purificare a 
aerului.

K761 Plăci acustice Cleaneo®
Plăci de gips-carton cu izolare fonică şi efect de purificare a aerului

Date tehnice

Prelucrarea specială a plăcilor Cleaneo® Akus-
tik FF, cu câte un cant longitudinal şi unul trans-
versal FF şi cu câte un cant longitudinal şi unul 
transversal SK, permite o montare simplă şi 
precisă a plăcilor cu perforaţii uniforme.
Datorită dimensiunilor precise ale plăcilor, 
perforaţiile vor fi aliniate corect în mod automat 
la amplasarea plăcilor una lângă alta.
■ Partea vizibilă - carton de culoarea fildeşului
■ Efect vizual de design fără rosturi 
■ Perforaţii uniforme 
 - canturi 2FF + 2SK
■ Canturi grunduite şi teşite din fabrică 
■ Montare rapidă şi precisă
■ Pentru montare şi şpăcluire, consultaţi 

Ghidul de montaj Knauf TRO14FF

Plăci acustice Cleaneo® FFPlăci acustice Cleaneo® SK
Plăcile acustice Cleaneo® SK standard sunt 
prevăzute cu canturi 4SK şi sunt montate cu un 
rost de aproximativ 3 mm, care trebuie şpăcluit 
cu masă de şpaclu Knauf Uniflott. Canturile sunt 
marcate cu culorile roşu şi albastru.
■ Partea vizibilă - carton de culoarea fildeşului
■ Efect vizual și design fără rosturi 
■ Perforaţii uniforme
 - canturi 4SK
■ Suprafaţă fără perforaţii
 - canturi 4SK / 4 AK / FK
■ Dispunere neuniformă a perforaţiilor/şliţurilor
 - canturi 4SK / 4AK / HRK+SFK 
■ Poate fi îndoită (vezi pag. 3)
■ Pentru montare şi şpăcluire, consultaţi 

Ghidul de montaj Knauf TRO14

Caracteristici – variante

Plăci acustice Cleaneo® SK şi Cleaneo® FF
Înainte de aplicarea straturilor de acoperire, 
suprafaţa trebuie curăţată de praf. Pretrataţi si 
grunduiţi suprafeţele în conformitate cu Codul de 
bună practică nr. 6 al BVG (IGG) “Vorbehand-
lung von Trockenbauflächen aus Gipsplatten zur 
weitergehenden Oberflächenbeschichtung bzw. 
-bekleidung”. Asiguraţi-vă că grundul şi stratul de 

acoperire sau vopseaua sunt compatibile. Pen-
tru uniformizarea caracteristicilor de absorbţie 
diferite ale suprafeţelor prelucrate şi ale celor 
din carton, se recomandă utilizarea grundurilor 
Knauf Tiefengrund-Grund de profunzime / Knauf 
Spezialgrund-Grund de suprafaţă (de culoare 
albă) / Knauf Putzgrund. 

Cleaneo® Acoustic linear
Înainte de acoperire, suprafaţa plăcii trebuie să 
fie curăţată de praf. În cazul în care capetele 
şuruburilor sunt acoperite cu Knauf Snowboard-
Finnish, puteţi renunţa la tratarea suprafeţei, 
întrucât suprafaţa plăcilor acustice Cleaneo® 

este tratată cu grund din fabrică.

Tratarea prealabilă a suprafeţei

Vedere laterală Vedere laterală

Plăci acustice Cleaneo® SK
■ Perforaţii rotunde standard: 6/18 R
 8/18 R
 10/23 R
 12/25 R
 15/30 R
■ Perforaţii pătrate standard: 8/18 Q
 12/25 Q
■ Perforaţii rotunde intercalate: 8/12/50 R
 12/20/66 R
■ Perforaţii neuniforme PLUS: 8/15/20 R
 12/20/35 R
■ Perforaţii uniforme: Design B4/B5/B6
■ Şliţuri uniforme Slotline: Design B4/B5/B6

■ Perforaţii rotunde standard: 6/18 R
 8/18 R
 10/23 R
 12/25 R
 
■ Perforaţii pătrate standard: 8/18 Q
 12/25 Q
■ Perforaţii rotunde intercalate: 12/20/66 R

■ Perforaţii neuniforme PLUS: 8/15/20 R
 12/20/35 R

Plăci acustice liniare Cleaneo®

■ Perforaţii rotunde standard: 8/18 R
 10/23 R
 12/25 R
 

■ Perforaţii pătrate standard: 12/25 Q

■ Perforaţii rotunde intercalate: 12/20/66 R

Modele de perforaţii

Plăci acustice Cleaneo® FF

Vedere laterală

2






