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Plăci brute DB Knauf Integral GIFAfloor, 
pentru pardoseli supraînălțate demontabile 
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Panouri standard GIFAfloor DB28- DB42 GIFAfloor DB28 U şi GIFAfloor DB30 U Unitate de măsură
Dimensiuni standard de prelucrare 606 x 606 606 x 606 mm
Densitate ≥ 1500 ≥ 1100 kg/m³
Grunduirea suprafeţei Da Da -
Dimensiuni de prelucrare
Grosime +/-0,2 +/-0,2 mm
Lungime/Lăţime +2/-0 +2/-0 mm
Indice de deformare ≤ 0,5 ≤ 0,5 mm
Acurateţe unghiulară ≤ 1,2 ≤ 1,2 mm
Planeitatea canturilor +/-0,3 +/-0,3 mm
Planeitatea diagonalelor +/-0,5 +/-0,5 mm
Valori generale de rezistenţă
Duritatea suprafeţei (Brinell) ≥ 40 ≥ 20 N/mm²
Rezistenţa la întindere a adezivului ≥ 1,0 ≥ 0,6 N/mm²
Rezistenţa la încovoiere ≥ 10,5 ≥ 4,2 N/mm²
Modul de elasticitate ≥ 6000 ≥ 2200 N/mm²

GIFAfloor DB28 – DB42 GIFAfloor DB28 U / DB30 U
Protecţie la foc
Clasa de reacţie la foc conf. EN 13501-1 A 1 A 1 incombustibil
Clasa de reacţie la foc conf. DIN 4102-1 A 2 A 2 incombustibil
Valori higrotermice
Coeficient de conductivitate termică λR 0,44 0,38 W/(mK)
Pentru sistemele de încălzire prin pardoseală λ10 0,30 - W/(mK)
Rezistenţă la difuzia vaporilor µ 30 / 50 17 -
Capacitate calorică specifică c > 1000 > 1000 J/(kgK)
Coeficient de dilatare termică α 12,9*10-6  12,9*10-6 1/K
Dilatare termică (modificare în lungime la modificarea tempera-
turii) ≤ 0,02 ≤ 0,02 mm/(mK)
Alungire la umflare (modificare în lungime la modificarea 
umidităţii relative a aerului cu 30 % la 20 ºC) 0,6 0,6 mm/m
Condiţii higrotermice de montare (staţionare) +10 ºC până la +35 ºC +10 ºC până la +35 ºC Aprox. 45 – 75 % umiditate relativă
Condiţii higrotermice de utilizare (staţionare) +10 ºC până la +35 ºC +10 ºC până la +35 ºC Aprox. 35 – 75 % umiditate relativă
Capacitatea de absorbţie a apei conform EN 20535 (testul Kopp) < 300 < 300 g/m²
Umiditatea reziduală a miezului 0,2 – 1,3 0,2 – 1,3 %
Altele
Conductivitate electrostatică conform EN 1081 ≥107 - Ω
Grunduire pentru transport pe ambele feţe împotriva depu-
nerii prafului şi pentru reducerea capacităţii de absorbţie a 
apei

da da -

Recomandat fără măsuri suplimentare pentru o sarcină verticală 
dinamică maximă conform EN 13964 ≥ 100.000 - Alternanţă de sarcină
Valoare de rezistenţă la difuzia vaporilor µ a foliei de aluminiu 
opţionale montate dedesubt 9,6 x 106 9,6 x 106 impermeabil la vapori

Panou pentru pardoseală 
flotantă

Denumire conform EN 
15283-2

Grosime 
(mm)

Capacitate 
portantă (N)

Sarcină de 
rupere (N)

Clasă de 
încărcare

GIFAfloor DB28 U GF-W1/606/606/28-C1/VK 28 1000 ≥2000 - Se vor monta numai 
cu un sistem de 
întărire suplimentarGIFAfloor DB30 U GF-W1/606/606/30-C1/VK 30 1200 ≥2400 -

GIFAfloor DB20 GF-W1DIR1/606/606/20-C1/VK 20 1000 ≥2000 - Utilizare numai ca 
plăci suport pentru 
piatră naturală cu 
stabilitate suficientă.

GIFAfloor DB22 GF-W1DIR1/606/606/22-C1/VK 22 1200 ≥2400 -

GIFAfloor DB25 GF-W1DIR1/606/606/25-C1/VK 25 1800 ≥3600 -

GIFAfloor DB28* GF-W1DIR1/606/606/28-C1/VK 28 2000 ≥ 4000 1

* Inclusiv 
Hardbodytest 
conform EN 12825

** Inclusiv 
Softbodytest conform 
EN 12825

GIFAfloor DB30* GF-W1DIR1/606/606/30-C1/VK 30 2200 ≥ 4400 1
GIFAfloor DB32* GF-W1DIR1/606/606/32-C1/VK 32 2500 ≥ 5000 1
GIFAfloor DB34* GF-W1DIR1/606/606/34-C1/VK 34 3000 ≥ 6000 2
GIFAfloor DB36* GF-W1DIR1/606/606/36-C1/VK 36 3200 ≥6400 2
GIFAfloor DB38*)** GF-W1DIR1/606/606/38-C1/VK 38 4000 ≥ 8000 3
GIFAfloor DB40 *)** GF-W1DIR1/606/606/40-C1/VK 40 4500 ≥ 9000 4
GIFAfloor DB42 *)** GF-W1DIR1/606/606/42-C1/VK 42 5000 ≥ 10000 5

GIFAFloor DB
Date tehnice şi parametri mecanici

Date tehnice şi parametri mecanici

Date fizice ale materialelor

Capacitatea portantă a panourilor conform normei EN 12825
(panouri neprelucrate – rezemate pe contur 600 x 600 mm, coeficient de siguranţă 2, clasa de abatere A, verificarea capacităţii portante pe cilindrii din oţel)
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GIFAFloor DB
Date tehnice şi biologice

Înălţime sistem de susţinere (mm) Clasă de rezistenţă la foc
GIFAfloor DB 28 până la GIFAfloor DB 40 ≤ 1150 F 30 AB (numai de jos şi de sus)
GIFAfloor DB 36 (până la GIFAfloor DB 42) ≤ 214 F 60 AB (numai de jos şi de sus)

Substanţe cancerigene* După 3 şi după 28 de zile Nu au fost detectate
TVOC*** După 3 şi după 28 de zile Sub limita de măsurare
SVOC**** după 28 de zile Sub limita de măsurare
VOC**- valoare R după 28 de zile Sub limita de măsurare
VOC**- substanţe fără valoarea NIK după 28 de zile Sub limita de măsurare
Formaldehidă după 28 de zile Sub limita de măsurare
Substanţe cancerigene – substanţe care pot provoca apariţia cancerului; **VOC – compuşi organici volatili; 
***TVOC – suma compuşilor organici volatili; ***SVOC – suma compuşilor organici mai puţin volatili.

Prezentare generală a claselor de rezistenţă la foc conform DIN 4102-2
Pardoseală flotantă cu dimensiunea grilajului de 600 x 600 mm; construcţie conform rapoartelor de testare

Interpretarea rezultatelor obţinute la testele de emisii eurofins

Sistem Orizontal Vertical

Indicele de evaluare a diferenţei de nivel  normalizat 
pentru nivelul de sunet de flanc standard Dn,f,w,P [dB] 
(denumire veche: izolare fonică longitudinală Dn,f,w,P [dB] 

Nivelul de presiune a sunetului de flanc   
de impact standard Ln,f,w,P [dB]  

(denumire veche: nivel sunet de impact 
standard Dn,f,w,P [dB] 

Reducerea nivelului de sunet 
de impact (presiune sonoră)

ΔLw,P [dB]

Fără acoperire Cu acoperire
VM = 26 [dB] Fără acoperire Cu acoperire

VM = 26 [dB] Fără acoperire Cu acoperire
VM = 26 [dB]

GIFAfloor DB 28 52 54 63 40 19 35
GIFAfloor DB 30 - - - - - -
GIFAfloor DB 32 53 52 62 40 19 33
GIFAfloor DB 34 50 51 64 41 19 32
GIFAfloor DB 36 49 49 68 43 17 33
GIFAfloor DB 38 - - - - - -
GIFAfloor DB 40 - - - - - -
GIFAfloor DB 42 - - - - - -

Prezentare generală a izolării fonice (măsurători conform standardului EN ISO 140)

3



GIFAFloor DB
Tratarea ulterioară

Generalităţi
Knauf Integral GIFAfloor DB sunt panouri 
fasonate, grunduite la suprafaţă, care vor 
fi prelucrate industrial în vederea realizării 
pardoselilor flotante. Panourile nefinisate pot
fi livrate la comandă şi acoperite pe partea 
inferioară cu folie de aluminiu. Principille de 
bază pentru prelucrarea materialelor lemnoase
vor fi aplicate şi în prelucrarea ulterioară a 

panourilor GIFAfloor DB. Datorită clasificării ca
 materiale de construcţie incombustibile, GIFAfloor 
DB sunt destinate pentru utilizarea în zonele de 
evacuare în caz de incendiu. Sunt ideale pentru 
rezolvarea sistemelor de pardoseli în încăperi cu 
aglomerări mari de persoane, săli de ședinte, săli 
de cinema, construcții multietajate unde din consi-
derente de siguranță la incendiu soluțiile de pardo

seli din material lemnos.Rezistenţa ridicată a materia-
lului permite utilizarea unor panouri mai subțiri decât 
cele realizate din alte materiale, dar care au aceeaşi 
capacitate portantă. Toate accesoriile utilizate pentru 
pardoselile flotante, de ex. prizele electrice, pot fi inte-
grate cu uşurinţă în panourile GIFAfloor DB. În cazul 
acestor panouri, adoptaţi măsuri de protecţie specifice 
împotriva acţiunii apei. 

Prelucrare şi montaj
Panourile GIFAfloor DB pot fi prelucrate 
cu uşurinţă cu ajutorul uneltelor şi sculelor 
utilizate în mod obişnuit, ca de exemplu 
ferăstraie, freze, maşini de găurit, maşini de 
şlefuit.. 
Pentru prelucrarea panourilor GIFAfloor DB, 
utilizaţi unelte diamantate.

Pentru tăierea pe şantier a panourilor GIFAfloor 
DB, utilizaţi ferăstraie circulare (manuale) cu 
pânză diamantată şi sisteme de evacuare a prafu-
lui sau, de exemplu, ferăstraie pendulare cu pânză 
întărită cu aliaj dur. 

Pentru tăierea în fabrică a elementelor GIF-
Afloor DB, utilizaţi freze manuale diamantate sau 
ferăstraie pendulare cu pânză călită dintr-un aliaj 
dur. 

Lipirea, acoperirea şi montarea pardoselii
Panourile pentru pardoseală flotantă Knauf 
Integral GIFAfloor DB sunt livrate din fabrică 
cu un strat superior de grund pentru transport 
şi opţional cu folie de aluminiu montată pe 
partea inferioară. Canturile vor fi grunduite.
Sistemele de lipit cu poliuretan, precum ade-
zivul Knauf Integral cu nut şi feder, adezivul 
pentru suprafeţe Knauf Integral, adezivul 
pentru falţuri Knauf şi adezivul pentru canturi 
Knauf pentru Vidiwall vor fi utilizate conform 
specificaţiilor. Alte sisteme de lipit, de exem-
plu, adezivi PVAC sau cu lipire la cald trebuie 
să fie verificate în privinţa compactibilităţii. 
Verificaţi, de asemenea, rezistenţa la întin-
dere a adezivului. 

Plăcile GIFAfloor DB sunt recomandate pentru toate-
 tipurile de pardoseală.
Acoperirile elastice de tip mochetă, PVC sau li-
noleum vor fi montate cu aplicarea de adeziv în 
partea superioară a panourilor. Este posibil ca pe 
spatele panourilor să fie nevoie de aplicarea unor 
plăci laminate HPL sau alte materiale cu compor-
tament asemănător pentru susținerea unor solictări 
suplimentare.

Respectaţi dimensiunile recomandate pentru par-
doseli, inclusiv grosimea adezivului.
Straturile acoperitoare lichide, de exemplu stratu-
rile cu răşini epoxidice, vor fi elastificate. Verificaţi 
rezistenţa la întindere a adezivului în funcţie de 
fiecare situaţie de lipire.

versiunea RO 10/2010
versiunea DE 02/2007

www.knauf.ro
office@knauf.ro

Telefon: 021 - 650.00.40

Fax:       021 - 650.00.48

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înştiinţare prealabilă. Garanţia producătorului 
se referă exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem şi a sistemelor în ansamblul lor. Proprietăţile fizice, 
chimice şi mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive şi statice ale sistemelor Knauf sunt 
valabile numai în condiţiile utilizării materialelor şi componentelor de sistem conform fişelor tehnice Knauf sau a 
produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicaţiile privind consumurile specifice de materiale sau 
componente de sistem sunt stabilite pe baza experienţei producătorului şi în condiţii de prelucrare care se abat de la 
prevederile menţionate în fişa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria 
răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare şi condiţiilor specifice din şantier. Toate 
drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi fotocopii, precum şi extrase din fişele tehnice 
necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.
Adresa: 013702 Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr.3-5, City Gate Building-South Tower, Etj.4


