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Knauf Goldband
Tencuialã pe bazã de ipsos cu aplicare manualã

P131

Material

Tencuiala Knauf Goldband este un mortar uscat 
predozat în fabricã pe bazã de ipsos, cu material 
uºor de adios. Aplicare manualã.

Depozitare
6 luni, în încãperi uscate, pe paleþi din lemn. Sacii 
desfacuþi trebuie bine închiºi ºi utilizaþi cât mai 
curând.

 Mod de livrare:
Sac     30 kg                                          Cod 2864

Tencuialã de bazã , pentru pereþi, în spaþii 
interioare. Este recomandat pentru încãperi cu 
umiditate relativã medie, inclusiv la  bãile  ºi 
bucãtãriile locuinþelor.
Este suport pentru zugrãveli sau vopsele de 
interior.

§Mortar uscat predozat în fabricã, cu calitate 

controlatã

§Tencuialã unistrat (suprafaþã finisat la nivel de 

glet)

§Suprafeþe perfect netede

§Punere în operã rapidã ºi uºoarã

§Timp prelungit de prizã

§Uscare rapidã. Permeabil la vapori

§Randament foarte bun

Domeniu de utilitzare Caracteristici

Fiºã tehnicã P131
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Punere în operã

Suportul
Suportul trebuie sã fie uscat, desprãfuit, ºi sã nu 
prezinte desprinderi, exfolieri sau eflorescenþe, 
sã nu fie îngheþat, sã aibã capacitate portantã ºi 
sã nu fie hidrofug. Pe suprafeþele din beton 
trebuie sã nu existe reziduuri de ulei de decofrare.

Tratament prealabil al suportului:
Zidãrie de toate tipurile inclusiv BCA:
Pe suprafeþele puternic sau neuniform 
absorbante, pentru reducerea ºi uniformizarea 
capacitãþii de absorbþie a suportului, se va aplica 
în prealabil grund Knauf Grundiermittel. 
Beton cu suprafaþa netedã ºi beton uºor:
Pe suprafeþe netede sau cu capacitate de 
absorbþie foarte micã, se va grundui cu Knauf 
Betokontakt.

Pentru orice alt tip de suprafeþe neprecizate mai 
sus trebuie solicitat o recomandare separatã.

Succesiunea operaþiilor:
Înainte de începerea tencuirii, rosturile de zidãrie, 
zonele cu defecte, golurile pentru instalaþii, etc., 
se vor închide (min. 5 mm grosime strat de 
mortar); dupã caz, se va prevedea o armare local 
a tencuielii. Dacã este necesar, se pot utiliza 
profile de colþ ºi/sau ºine de tencuire rapidã, din 
materiale protejate împotriva coroziunii. La 
intersecþiile perete - perete, respectiv perete-
tavan, sau la suprafeþe mari de tavan, se va 
realiza o tãieturã cu mistria în toatã grosimea 
tencuielii. La schimbarea  tipului de perete suport 
se va realiza o tãieturã cu mistria în toatã 
grosimea tencuielii sau o armare localã.
Armarea tencuielii nu poate împiedica fisurarea, 
dar micºoreazã riscul producerii acesteia.

Preparare
Un sac de tencuialã Knauf Goldband (30 kg) se 
presarã în cca. 20 l apã , ºi se amestecã cu un 
mixer cu turaþie micã, pânã la omogenizarea 
amestecului (pânã la dispariþia cocoloaºelor).
Dacã este necesar, se va regla consistenþa 
mortarului prin adãugare de apã . În interval de 
20-30 min. de la presãrarea materialului, acesta 
trebuie aplicat, tras ºi îndreptat pe perete.
Tencuiala se aplicã pe support ºi se trage cu 
dreptarul; cu puþin timp înainte de întãrire, 
eventualele neplaneitãþi pot fi uniformizate printr-
o 'tãiere' uºoarã cu dreptarul. Tencuiala se lasã sã 
'tragã ', dupã care se umezeºte, ºi se driºcuieºte 
suprafaþa cu o driºcã de burete (grosier, tare) 
pânã la formarea unui ' ºlam' care sã permit 
gletuirea; dupã o uºoar prizã (suprafaþã matã), se 
glet-uieºte cu gletiera sau cu ºpaclul lat (60cm). 
Dacã este necesar, pentru obþinerea unor 
suprafeþe perfect plane ºi lucioase se repetã 
operaþiunea de gletuire. 
Dacã este necesar aplicarea unui al doilea strat, 
primul strat încã moale se piaptãnã în formã de 
'coadã de rândunicã '. Imediat dupã întãrire, 
proaspãt în proaspãt se aplicã al doilea strat. În 
cazul în care primul strat este deja uscat ºi/sau 
nepieptãnat, înainte de aplicarea celui de-al 
doilea strat se va grundui cu Knauf Betokontakt 
(vezi fiºa tehnicã).
Ca strat de bazã pentru aplicarea faianþei, 
tencuiala Knauf Goldband se va aplica întrun 
singur strat de minim 10 mm grosime ºi nu se va 
driºcui sau gletui.

Atenþie! Materialul deja intãrit nu se va mai 
prelucra, nu se va mai face aparent lucrabil prin 
adaos suplimentar de apã ºi prin amestecare 
ulterioarã.

Armarea:
O armare, de ex. cu þesãtura de armare Knauf 
Gitex, se realizeazã astfel: 
Se aplicã un strat de grosime aproximativ 2/3 din 
grosimea totalã a tencuielii. Se aplicã þesãtura de 
armare Knauf Gitex ºi se apasã uºor în patul de 
mortar (þesãtura va depãºi cu 25 cm zona 
predispusã la fisurare; suprapunerile la îmbinãri 
vor fi de min. 10 cm.) Se aplicã restul de material, 
proaspãt în proaspãt, corespunzãtor grosimii de 
min. 15 mm a tencuielii. Este permis armarea ºi 
tencuirea a max. 20 mp într-o etapã; suprafeþele 
care depãºesc 20 mp se vor împãrþi asftel încât sã 
se poatã asigura tehnologia de lucru proaspãt în 
proaspãt. La tavane nu se foloseºte din principiu 
armarea unor suprafeþe mari. 

Timp de aºteptare:
Înainte de aplicarea oricãrui strat de acoperire - 
cca 14 zile la o grosime de 10 mm a tencuielii, în 
funcþie de umiditate,temperatura ºi condiþiile de 
ventilare.

Temperatura de punere în operã :
Temperatura aerului, a suportului ºi a
mortarului aplicat trebuie sã fie peste + 5°C, pe 
durata aplicãrii ºi a procesului de prizã. 
Suprafeþele prelucrate se vor feri de expunerea 
directã la ploaie, soare sau curenþi puternici de 
aer.

Strat de acoperire:
- Vopsele ºi zugrãveli pentru interior, tapet, plãci 
ceramice-se vor folosi grundurile recomandate 
de producãtorii stratului de acoperire.
Înainte de aplicarea oricãrui strat de
acoperire, umiditatea relativã a stratului de 
tencuial trebuie sã fie max. 1%.
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Producãtorul îþi rezervã dreptul de a face modificãri tehnice. Garanþia producãtorului se referã numai la calitatea materialului. Indicaþiile privitoare la consumuri, 
cantitãþi þi punere în operã sunt bazate pe experienþa producãtorului þi în condiþii de prelucrare care se abat de la prevederile trecute în fiþa tehnicã, nu pot fi preluate 
ca atare. Indicaþiile conþinute în fiþã nu exonereazã cumpãrãtorul / vânzãtorul de verificarea pe propria rãspundere, a conformitãþii domeniului de aplicare din þantier 
cu cel prevãzut în fiþa tehnicã. Toate drepturile asupra fiþei tehnice aparþin producãtorului. Modificãri, reeditãri þi fotocopii, precum þi extrase necesitã aprobarea 
scrisã Knauf Gips SRL. Adresa: str.Nicolae Iorga nr.13, Bucureþti, RO-010432 România.

Caracteristicile constructive, statice ºi fizico-constructive ale sistemelor Knauf sunt valabile numai dacã este garantatã 
utilizarea exclusivã a componentelor sistemelor Knauf sau a produselor recomandate în scris de cãtre Knauf.

Date tehnice

Mãrimea granulelor 0-2 mm
2Rezistenþã la compresiune:  >2,5 N/mm

Rezistenþã la întindere din 
2încovoiere: 1,0 N/mm

Factor de rezistenþã la 

difuzia de apã: µ = 5

Conductibilitate termicã: 0,28 W/mK

Grosimea tencuileii pentru un singur strat

Grosime minima: 8 mm

Grosime maximã: 10 mm

Necesar de material

Grosime (mm) Consum (kg/m²)    Productivitate
    (m²/sac)

MP 75  8,0 - 10,0 8,5     3,5

Cantitãþile necesare sunt valori medii orientative, puternic dependente de structura suprafeþei stratului 
suport.


