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W36     Sisteme Knauf -Pereți cu plăci Knauf 
   Vidiwall pe schelet metalic

W361 Knauf Vidiwall Perete de compartimentare -  schelet simplu, placat într-un singur strat
W362 Knauf Vidiwall Perete de compartimentare -  schelet simplu, placat în două straturi
W365 Knauf Vidiwall Perete de compartimentare -  schelet dublu, placat în două straturi  
W366 Knauf Vidiwall Perete pentru instalaţii - schelet dublu, placat în două straturi
W345 Knauf VidiSound - schelet dublu, placat în trei straturi, Rw ≥ 77 dB

Caracteristicile constructive, statice şi fizico-constructive ale sistemelor Knauf sunt valabile numai dacă este 
garantată utilizarea exclusivă a componentelor sistemelor Knauf sau a produselor recomandate în scris de către Knauf



2

W 36 Knauf Vidiwall - pereţi cu schelet metalic
Date tehnice / Izolare fonică / Protecţie la foc
W 36 Knauf Vidiwall - pereţi cu schelet metalic
Date tehnice / Izolare fonică / Protecţie la foc

60

W361 Perete Vidiwall cu schelet metalic  - schelet simplu, placat într-un singur strat

W362 Perete Vidiwall cu schelet metalic  - schelet simplu, placat în două straturi

W365 Perete Vidiwall cu schelet metalic  - schelet dublu, placat în două straturi

W366 Perete Vidiwall cu schelet metalic pentru instalaţii  - schelet dublu, placat în două straturi

W345 Sistemul Knauf Vidisound - schelet dublu cu profile MW, placat în trei straturi, Rw > 77dB

Reprezentarea sistemului Date tehnice
Dimensiuni

Placare
Vidiwall

Grosime
perete 

Profil
 

Greutate

cca.

Izolare 
fonică
Rw

Strat izolator 
Tip Grosime/

Densitate
 

Rezistenţa
la foc a 
pereţilor

 

Distanţa interax

150 minute
(EI150)

analog
cu 

W362

analog
cu

W362

Legendă
Greutate fără stratul de vată minerală
Rw = coeficient de izolare acustică determinat în condiţiile
neconsiderării celorlalte componente ale încăperii ca surse
de zgomot, conform ÖNORM B 8115-4. 
Stratul de vata minerală nu este necesar pentru protecţie la foc.

Interpolare liniară.
Valoare empirică.
Plăcile Vidiwall au clasa de reacţie la foc 
A2 s1 d0 conform ETA - 07 / 0086 și SR EN 13501-1
eliberat de DIBTşi EN 15283 - 2.

Strat izolator conform cu ÖNORM B 6035 
Vată minerală tip S denumire generică vată bazaltică
Clasa de combustibilitate Co. Punct de topire ≥ 1000º С conform DIN 4102-17

Clasa de combustiblitate А

approx.

60
Distanţa interax

60
Distanţa interax

60
Distanţa interax

60
Distanţa interax

90 minute
(EI190)

150 minute
(EI150)

90 minute
(EI190)

60 minute
(EI160)

30 minute
(EI130)
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W 361 Knauf Vidiwall - pereţi cu schelet metalic
Schelet metalic, placat într-un singur strat
W 361 Knauf Vidiwall - pereţi cu schelet metalic
Schelet metalic, placat într-un singur strat

Înălţime perete

Detalii sc. 1:5

Profil Distanţa
interax

Înălţime
maximă

Racord la tavan Îmbinarea cu
un perete masiv

Îmbinarea plăcilor

Îmbinarea orizontală Îmbinare în T Realizarea
colţurilor

Racord cu pardoseala Realizarea golului
de uşă cu profile UA

Realizarea golului de
uşă cu profile CW/UW

Notă: În cazul placărilor ceramice, distanţa interax a profilelor metalice este de maxim 40 cm.

Bandă de separaţie
Vidiwall Filler / Uniflot
Chit de etanşare
Şurub cu diblu filetat
Profil UW 
Profil CW

Placă Knauf Vidiwall

Şurub cu diblu filetat
Chit de etanşare

Şurub pt. plăci Vidiwall

Vidiwall Filler / Uniflott
Bandă de separaţie

Placă Knauf Vidiwall

Vidiwall Filler/ Uniflott

Profil UW
 Profil CW

Şurub pt. plăci Vidiwall

Profil CW

Termoizolaţie

Se recomandă 
ranforsarea rostului
cu un profil CW/UW

Placă Knauf Vidiwall

Placă Knauf Vidiwall
Placă Knauf
Vidiwall 

Profil UW

Profil CW

Şurub pentru 
plăci Vidiwall

Şurub pentru 
plăci Vidiwall

Termoizolaţie
Profil UW

Profil UW

Profil CW

Şurub pt plăci Vidiwall
Vidiwall Filler 
sau Uniflott

Chit de 
etanşare

Toc metalic
Knauf 

Şurub autoperforant ТВ
Profil UA 2 mm

Element telescopic
Placă Knauf Vidiwall

Şurub autoperforant ТВ
Profil CW ranforsat cu profil UW
(pe toată înălţimea peretelui)
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W 362 Knauf Vidiwall - pereţi cu schelet metalic
Schelet metalic, placat în două straturi
W 362 Knauf Vidiwall - pereţi cu schelet metalic
Schelet metalic, placat în două straturi

Înălţime perete

Şurub autoperforant ТВ
Profil UA 2 mm

Element telescopic

Termoizolaţie

Placă Knauf Vidiwall

Profil UW
Profil CW
Şurub pentru
plăci Vidiwall

Termoizolaţie
Profil UW

Bandă de separaţie
Vidiwall Filler sau Uniflot

Chit de etanşare
Şurub cu diblu filetat
Profil UW
Profil CW Placă Knauf Vidiwall

Şurub cu diblu filetat
Chit de etanşare

Şurub pt. plăci Vidiwall

Vidiwall Filler / Uniflott
Bandă de separaţie

Profil UW
Profil CW

Şurub pt. plăci Vidiwall

Profil CW

Racord cu pardoseala Realizarea golului
de uşă cu profile UA

Realizarea golului de
uşă cu profile CW/UW

Îmbinarea orizontală Îmbinare în T Realizarea
colţurilor

Profil Distanţa
interax

Înălţime
maximă

Detalii sc. 1:5

Racord la tavan Îmbinarea cu
un perete masiv

Îmbinarea
plăcilor 

Vidiwall Filler / Uniflott

Placă Knauf Vidiwall

Profil UW

Profil CW

Şurub pt. plăci Vidiwall

Vidiwall Filler /
Uniflott

Chit de 
etanşare

Toc metalic 

Şurub autoperforant ТВ
Placă Knauf Vidiwall

Profil CW

Vidiwall Filler / Uniflott
Şurub pt. plăci Vidiwall

Şurub pentru
plăci Vidiwall
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W 365 Knauf Vidiwall - pereţi cu schelet metalic
Schelet dublu, placat în două straturi
W 365 Knauf Vidiwall - pereţi cu schelet metalic
Schelet dublu, placat în două straturi

Realizarea golurilor de uşă cu profile UARacord cu pardoseala

Îmbinare în T

Placă Knauf Vidiwall

Şurub cu diblu filetat
Chit de etanşare

Vidiwall Filler 
sau Uniflott
Bandă de separaţie

Profil CW

Înălţime perete

Profil Distanţa
interax

Înălţime
maximă

Detalii sc. 1:5

Bandă de separaţie
Vidiwall Filler 
sau Uniflott
Chit de etanşare

Şurub cu diblu
filetat

Profil UW

Profil CW

Profil UW

Vidiwall Filler 
sau Uniflott

Profil CW

Şurub pentru plăci Vidiwall

Racord la tavan Îmbinare cu
un perete masiv

Îmbinarea plăcilor

Placă
Knauf Vidiwall 

Bandă de etanşare
autoadezivă

Şurub pentru
plăci Vidiwall
Termoizolaţie

Profil CW
Şurub pentru
plăci Vidiwall

Profil CW
Profil UW

Placă Knauf Vidiwall Îmbinarea orizontală 

Realizare colţuriPlacă
Knauf Vidiwall 
Profil CW

Profil UW

Şurub pt plăci Vidiwall
Chit de etanşare
Vidiwall Filler sau Uniflott

Toc metalic Knauf

Şurub autoperforant TBProfil UA 2 mm

Termoizolaţie

Bandă de etanşare
autoadezivă

Protecţie colţ dacă este necesar

Bandă de etanşare
autoadezivă

Bandă de etanşare autoadezivă
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Schelet dublu, placat în două straturi
W 366 Knauf Vidiwall - pereţi cu schelet metalic

Înălţime perete

W 366 Knauf Vidiwall - pereţi cu schelet metalic
Schelet dublu, placat în două straturi

Profil Distanţa
interax 

Înălţime
maximă

Detalii sc. 1:5
Bandă de separaţie

Vidiwall Filler 
sau Uniflott
Chit de
etanşare
Şurub cu diblu
filetat

Profil CW
Placă 
Knauf Vidiwall

Termoizolaţie

Şurub pentru plăci Vidiwall
Vidiwall Filler / Uniflott

Placă Knauf Vidiwall
Profil CW

Termoizolaţie

Placă 
Knauf Vidiwall 
Şurub pentru
plăci Vidiwall

Profil CW Profil UW
Chit de etanşare
Şurub cu diblu filetat

Racord  la tavan

Îmbinare cu 
un perete masiv

Şurub pentru plăci Vidiwall

Vidiwall Filler 
sau Uniflot
Şurub pentru plăci Vidiwall Placă Knauf Vidiwall

Şurub pentru plăci Vidiwall
Vidiwall Filler sau Uniflot

Şurub pentru plăci Vidiwall

Profil UW

Chit de 
etanşare

Profil UW 
Profil CW

Racord cu pardoseala

Joncţiune
cu W112

Îmbinarea plăcilor

cc
a.

cc
a.

cc
a.

Ştraif Vidiwall
300mm lăţime

Ceramică
Adeziv flexibil

Ranforarsarea scheletului metalic
cu ştraifuri Vidiwall
≥ 12.5 mm grosime şi 300 mm lăţime

Ceramică
Adeziv flexibil

Ştraif Vidiwall
300 mm lăţime

Adeziv
flexibil

Îmbinarea orizontală
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Schelet dublu, placat în trei straturi, Rw >77 dB
W 345 Knauf Vidisound - perete fonicW 345 Knauf Vidisound - perete fonic
Schelet dublu, placat în trei straturi, Rw >77 dB

Înalţime perete

Profil

Detalii Sc. 1:5

Înălţime
maximă

Şurub cu diblu filetat

Bandă de separaţie

Vidiwall Filler sau Uniflot

Vidiwall Filler 
sau Uniflot

Chit de etanşare

Profil MW

Ştraif Vidiwall
300 mm lăţime

Agrafe de oţel

Placă Knauf Vidiwall

Racord la tavan

Profil MW
Termoizolare

Termoizolaţie

Profil UW
Chit de etanşare

Racord cu pardoseala

Placă Knauf Vidiwall
Placă Knauf Vidiwall

Placă Knauf Vidiwall

cc
a.

cc
a.

cc
a.

Ranforsarea scheletului metalic
cu ştraifuri Vidiwall
≥ 12.5 mm grosime şi 300 mm lăţime

Îmbinarea orizontală

Îmbinarea plăcilor

Distanţă
interax

Placare
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W 36 Realizarea golurilor de uşăW 36 Realizarea golurilor de uşă
Montajul tocurilor de uşi / Prelungirea profilelor

Exemplu de montare a tocului
de uşă sistem W416

Realizarea golurilor de uşă

Vedere frontală
Varianta CW + UW Varianta UA

pentru înălţimi până la 2.80 m pentru toate înălţimile permise varianta cu profil UA sau
posibil varianta cu profil CW/UW

Element telescopic
“SUPERIOR”
fixare cu diblu
filetat „L” 8/100.

Profil UA
sau
Profil CW 

Element
telescopic
“SUPERIOR”
fixare cu
dibluri

Profil buiandrug 

Profil UA

Profil CW
fixat de 
profilul UW
orizontal cu cleşte
de sertizat

Profil
buiandrug 
Profile 
CW / UW 

Profil CW fixat de profilul
UW orizontal cu cleştele
de sertizat

Element telescopic
“INFERIOR”
fixare cu dibluri

Profil CW

Profil UA

Profil UW

Profil UW

Profil buiandrug

Profile

Blat de uşă 
(greutate)

Variantă

Greutatea maximă a foii de uşă cu 2 puncte de prindere

А/16 C/22 E/22 VX 7729 / 160
BalamaBalamale conform ÖNORM B 5343

VX 7739 / 160

Prelungirea profilelor pe verticală

Profil Suprapunere „u” Varianta 1
Prelungirea a 2 profile CW
îmbinate boxat

Profil CW 2 Profil CW 2 Profil CW 2 
sau profil UA 2
Profil UW de
legătură

Prelungirea a 2 profile CW
îmbinate cu profil CW de legătură

Prelungirea a 2 profile CW
îmbinate cu profil UW de legătură

Varianta 2 Varianta 3

Profil CW 1 
sau profil UA 1

Profil CW 1Profil CW 1

Profil CW de
legătură

Cleşte de sertizat

Construcţia metalică

Element telescopic
“INFERIOR”

Element telescopic “SUPERIOR”

u

u
u

u
u

Racord flexibil

înainte de montaj se vor
îndepărta protecţiile din plastic
ale elementului telescopic
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W 36 Prelucrarea rosturilorW 36 Prelucrarea rosturilor
Plăci din ipsos armat cu fibre celulozice Knauf Vidiwall / Decupaje în profile

Îmbinarea plăcilor Vidiwall cu canturi VT; plăcile se montează în contact
Uniflott/Vidiwall-Filler

Se umplu rosturile cu Uniflott/Vidiwall-Filler şi 
se pozează banda de armare din hârtie, (astfel
 încât să fie înglobată în stratul de material).
Şpăcluirea fină/gletuirea se realizează cu
Knauf Readyfix.

Şpăcluire cu Knauf Readyfix

Rosturile dintre plăci se umplu complet cu
Knauf Uniflott, aplicându-se sau nu banda de
armare din hârtie. O posibilă variantă este
Vidiwall-Filler cu banda de armare din hârtie.
Şpăcluirea fină/gletuirea se realizează cu
Knauf Readyfix.

Plăcile se montează între
ele cu un rost de 5 – 7 mm;
aproximativ ½ din
grosimea plăcii.

Plăcile se montează
în contact

Bandă de armare din hârtie

Îmbinarea plăcilor Vidiwall cu canturi SK; plăcile se montează cu rost de 5 - 7 mm între ele

Uniflott/Vidiwall-Filler
Bandă de armare din hârtie (optional)

Şpăcluire cu Knauf Readyfix

Îmbinarea plăcilor Vidiwall cu canturi KLF; plăcile se montează  în contact având rosturile lipite cu adetiv

Adeziv Vidiwall 
Fugenkleber

Plăcile se montează în contact.
Rosturile se lipesc cu adeziv 
astfel: se montează

Rost  < 1 mm, materialul 
excedentar se îndepărtează.

Şpăcluire cu Knauf Readyfix

Următoarea placă se montează în contact
(lăţime rost < 1 mm) şi se fixează cu şuruburi
sau agrafe şi se aplică adezivul pe cantul  
placii.Şpăcluirea fină/gletuirea se realizează
cu Knauf Readyfix.

Decupaje maxime în profilele CW

Profil metalic Placare Decupaje
Nr. decupaje

unistrat
mai multe straturi

mai multe straturi

1 pe profil
2 pe profil

1 pe profil

Aria decupajelor

Decupajele conform acestui tabel pot fi realizate în completarea ştanţării H existente.

Placa vizibilă este fixată cu agrafe

Profil de margine

Profil la 
îmbinarea
plăcilor Profil în câmp Îmbinarea plăcilor

Nu se fixează agrafele de profile Prima placare se montează prin şuruburi. Pas de fixare    250 mm
A doua placare este fixată prin agrafe. Ex. agrafe: Haubold KG 722 CD NK GEH, lungime ≥ 22 mm
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Pereţi cu schelet metalic Knauf Vidiwall
W 36  Necesar de materialW 36 Necesar de materiale
Pereţi cu schelet metalic Knauf Vidiwall

Necesar de matariale pe m 2 de perete, fără pierderi şi deşeuri din tăiere

Suprafaţa etalon pentru calculul pe metru pătrat:             Н = 2 .75 m, L = 4.0 m, A = 11.0 m .   
Denumirea articolului UM
 

Profil UW  50x40
Profil UW  75x40
Profil UW  100x40

Profil CW  50x50
Profil CW  75x50
Profil CW  100x50

sau
sau

sau
sau

Bandă de etanşare Knauf Dichtunhsband 
50/3.0 mm, 100 mm lungime; (rolă de 30 m) 

Chit de etanşare Knauf Trennwandkitt (doza 550 ml) 

Bandă de etanşare Knauf Dichtunhsband (rolă 30 m)
sau

sau

sau

sau
sau

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.

Diblu filetat Knauf „K” 6/35; (pachet 100 bucăţi)

Placă Knauf Vidiwall VT
Placă Knauf Vidiwall SK

Şurub pentru plăci Vidiwall

Termoizolaţie (pentru protecţie la foc şi izolare fonică 
vezi pagina 2) 

 . . . mm grosime

Placare

Prelucrarea rosturilor

Agrafe (pentru al doilea rând de plăci)

Adeziv pentru rosturi (doză 310ml)

Pastă de umplere a rosturilor Knauf Uniflott
(sac 5 kg / 25 kg)

Pastă de umplere a rosturilor Knauf Vidiwall Filler
(sac 5 kg)

Bandă de armare a rosturilor din hârtie 
Papierfugendeckstreifen (rolă 23 m / 75 m / 150 m)

Bandă de separaţie cu o faţă autoadezivă 
Trennstreifen, 50 mm lăţime (rolă 66 m)

Profil protecţie muchie placă din Al 23/13
Kantenschutyprofil (lungime 2.75 m)
Profil de colţ Knauf Eckschutzschiene
(lungime 2.50 m / 2.80 m / 3.0 m) 
Bandă din hârtie armată Alux 52 mm lăţime (rolă 30 m)

(Acesta este calculat pentru sisteme fără cerinţe specifice de protecţie la foc, fonică sau termică.) 

Scheletul metalic

 50/0,3 mm
 70/0,3 mm
 95/0,3 mm

m2

m2

m2

m2

m2

kg

kg

m

m

m

m

m

3,9 x 30
3,9 x 45

conform
necesar

conform
necesar

conform
necesar

conform
necesar

conform
necesar

conform
necesar

conform
necesar

conform
necesar

1,7

2,0

0,8

0,5

90

0,1

29
17

4,1

3,2

2,4

0,6

-

4,0

1,4

1,7

2,0

0,8

0,5

90

0,1

29
13

4,0

3,2

2,4

0,6

0,5

4,0

1,4

1,7

2,0

0,8

0,5

90

0,1

29
13

4,0

1,6

1,2

0,3

-

2,0

0,7

1,7

2,0

0,4

0,5

-

0,1

2,0

1,6

1,2

0,3

-

2,0

0,7

29
-

W361 W362 W365 W366

2
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W 36  Texte de licitaţieW 36 Texte de licitaţie   

Poziţie    Descriere Cantitate         Preţ unitar             Preţ total

Perete cu schelet metalic, schelet simplu, neportant. 
Perete 75 / 100 / 105 mm grosime *,
Placare într-un singur strat cu plăci Vidiwall 12.5 mm.
Clasa de rezistenţă la foc EI30 / EI60 *.
Coeficient de izolare fonică Rw in dB....................... 
Sistem: Perete de compartimentare Knauf Vidiwall W361

Perete cu schelet metalic, schelet simplu, neportant. 
Perete 95 / 100 / 120 / 125 / 145 / 150 mm grosime *, 
placare cu plăci Vidiwall 12.5 + 10 / 2 x 12,5 mm.
Clasa de rezistenţă la foc EI 60 / EI90 *.
Coeficient de izolare fonică Rw in dB....................... 
Sistem: Perete de compartimentare Knauf Vidiwall W362
Perete cu schelet metalic, schelet dublu, protecţie fonică suplimentară,
Perete 155 / 205 / 255 mm grosime *, 
placare în două straturi cu plăci Vidiwall 12.5 mm.
Clasa de rezistenţă la foc EI90 *.
Coeficient de izolare fonică Rw in dB....................... 
Sistem: Perete de compartimentare Knauf Vidiwall  W365

Perete cu schelet metalic pentru instalaţii,
Schelet dublu, ranforsat cu straifuri din plăci Vidiwall, neportant; 

placare în două straturi cu plăci Vidiwall 12.5 mm. 
Clasa de rezistenţă la foc EI 90 *.
Coeficient de izolare fonică Rw in dB....................... 
Sistem: Perete pentru instalaţii Knauf Vidiwall W366

Racord, redus, flexibil până la 25mm la partea superioara / laterală *
specificaţii în funcţie de poziţia peretelui..
Dimensiuni în mm  . . . . . . . .    Execuţie conform detaliului nr. . . . . .  . . 

Realizarea colţurilor
specificaţii în funcţie de poziţia peretelui.
Execuţie conform detaliului nr. . . . . . . . . . .

Colţ exterior,specificaţii în funcţie de poziţia peretelui.
Execuţie cu profil de colţ 31/31.
Produs:  Knauf Alu-Eckschutzschiene 31/31.

Îmbinare în T,  specificaţii în funcţie de poziţia peretelui.
Execuţie cu îmbinare fixă / cu îmbinare rigididă şi 
întreruperea placării / cu profil de colţ interior *.

Rosturi de dilataţie, specificaţii în funcţie de poziţia peretelui.
Lăţime în mm . . . . . . . ., Execuţie conform detaliului nr. . . . . . . . . . . .

Cadru metalic pentru montarea tocului de uşă
Profile de rigidizare UA 50 / 75 / 100 *, inclusiv element telescopic
CW + UW 50 / 75 /100 * 
Înălţimea peretelui în mm . . . . . . . ..
Grosimea peretelui în mm. . . . . . . .. ........buc. RON RON

RON RON

RON RON

RON RON

RON RON

RON RON

RON RON

RON RON

RON RON

RON RON

RON* Se va alege varianta corespunzătoare Total: ......................

Perete ≥ 220 / ≥ 270 / ≥ 320 mm grosime *, 



W 36 Knauf Vidiwall
Construcţie şi montaj

Construcţie

 
 

Şpăcluirea rosturilor

o

Montaj

Fixarea cu şuruburi speciale a plăcilor din ipsos armat cu fibre celulozice Knauf Vidiwall
Placare
Grosimea plăcii în mm

Fixarea plăcilor Vidiwall pe profilele metalice, (adâncime de înfiletare ≥ 10 mm)
Grosimea tablei,  s   0.7 mm
şuruburi speciale pentru plăcile Vidiwall 3.9 x 30
şuruburi speciale pentru plăcile Vidiwall  3.9 x 30 + 3.9 x 45

Şpăcluirea rosturilor / Prelucrarea suprafeţei vizibile

Sisteme de pereţi Knauf Vidiwall sunt pereţi de 
compartimentare care se realizează din plăci Vidiwall
fixate cu şuruburi pe o structură metalică autoportantă. 
Placările pot consta din unul până la trei straturi. Struc-
tura metalică este fixată de părţile de construcţie  adi-
acente şi reprezintă structura portantă pentru placări.
În cazul placării în mai multe straturi este asigurată re-

zistenţa la impact. În spaţiul din inervalul perete-
lui pot fi introduse materiale izolatoare fonic, termic, 
pentru cerinţe de protecţie contra incediilor, precum
şi instalaţii (electro-sanitare). Rosturile de dilataţie
ale structurii de rezistenţă trebuie preluate în 
realizarea pereţilor cu structură metalică.
În cazul pereţilor continui sunt necesare rosturi 

Schelet de susţinere
Profilele pentru racordarea la părţile adiacente ale 
construcţiei se vor prevedea pe partea posterioară cu 
chit de etanşare (2 şnururi) sau bandă de etanşare. La 
cerinţele de protecţie fonică se va etanşa cu chit de 
etanşare; în acest caz, fâşiile de etanşare poroase, ca 
de exemplu banda de etanşare, nu sunt recomandate.
În cazul în care se estimează săgeti ale planşeelor
> 10 mm se vor alcătui racorduri flexibile. 
Montajul scheletului începe cu fixarea pe pardoseală 
şi planşeu a profilelor de margine UW. În profilele UW, 
orientate pe lungimea acestora, se vor dispune 
vertical montanţi din profile CW, la distanţa interax de 
60 cm. 
   

Montanţii de lângă pereţii adiacenţi se vor fixa de 
acestea cu dibluri corespunzãtoare. Bolţuri de 
ancorare în cazul planşeelor din beton armat şi dibluri 
filetate în cazul pereţilor din zidărie. Distanţa de fixare 
de 0,5 m în cazul tavanelor, 1 m în cazul pereţilor 
(minim 3 puncte de fixare). 
W366
Structurile autoportante cu schelet metalic dublu se 
vor rigidiza sub forma unui cadru prin eclisarea cu 
plăci din gipscarton de cca. 30 cm lăţime (la distanţa 
de cca 100 cm).
Placare
Placarea cu plăci Vidiwall dispuse vertical pe înăţimea 
încăperii, la distanţa de cca. 1 cm faţă de pardoseala 
 

brută (placare la W366 se poate face şi orizontal).
Îmbinările se vor dispune decalat (min. 400 mm).
Plăcile Vidiwall nu se vor îmbina în dreptul profilelor 
de susţinere a uşilor.
Pentru fixarea pe structură metalică se vor utiliza 
şuruburi speciale pentru plăci Vidiwall, cu filet dublu.
Pasul de fixare al şuruburilor este de 25 cm (în cazul 
placărilor în două straturi pasul de fixare al şuruburilor 
primului strat poate fi mărit până la 75 cm).
Stratul izolator şi instalaţiile se vor încorpora în spaţiul 
gol din perete.
La placarea cu două rânduri de plăci, al doilea rând se 
poate fixa prin agrafe de primul (vezi pagina 9).

• Material pentru prelucrarea rosturilor: pasta de 
umplere a rosturilor Knauf Uniflott sau Vidiwal Filler
• Canturi VT - şpăcluire manuală, cu Knauf Uniflott / 
Vidiwall Filler şi bandă de armare a rosturilor din 
hârtie, înglobată în stratul de material.
• Canturi SK - şpăcluire manuală, cu Vidiwal Filler  / 
Knauf Uniflott, cu sau fără bandă de armare a 
rosturilor din hârtie. Rosturile dintre plăci (lăţime 
rost: 5 - 7 mm), se umplu complet cu Vidiwal Filler  
/ Knauf Uniflott. După cca. 40 de minute, materia-
lul excedentar se va îndepărta.
• Plăcile se vor şpăclui pe toată suprafaţa cu 
Knauf Readyfix.
•  La placarea cu mai multe rânduri de plăci, primul 
rând de plăci se montează în contact (fără rosturi),
ultimul rând se montează ca mai sus, se 
şpăcluieşte şi se finisează.
•  Se vor şpăclui şi elementele de fixare ale plăcilor 
(capetele şuruburilor).

• Înainte de aplicarea gletului, se va aştepta până la 
dispariţia eventualelor modificări de formă şi 
dimensiuni ale plăcilor, datorate variaţiilor de 
temperatură şi umiditate ce ar rezulta din lucrările de 
aplicare şapă sau de tencuire.
• La operaţiunea de şpăcluire, temperatura în încăperi 
trebuie să fie ≥ +10  C.
Prelucrarea suprafeţei vizibile
Înainte de aplicarea unei vopsele sau a unui strat de 
acoperire, plăcile Knauf Vidiwall se vor grundui. 
Grundul trebuie să fie corespunzător vopselei sau 
stratului de acoperire şi vor fi respectate obligatoriu 
directivele de prelucrare ale furnizorului produsului.
Pe plăcile Vidiwall pot fi aplicate următoarele straturi 
de acoperire:
• Zugrăveli pe bază de dispersie din material sintetic 
rezistente la spălare şi la frecare, materiale pe bază 
de răşini sintetice, vopsele pe bază de ulei, lacuri 
colorate mate, vopsele pe bază de răşini alchidice, 
vopsele pe bază de răşini polimerice, vopsea-lac pe

bază de poliuretan (PUR), vopsea-lac pe bază de 
epoxizi (EP), în funcţie de scopul utilizării şi cerinţe.
• Tencuieli: Knauf structurate de ex. Kunsthartzputz, 
tencuieli subţiri, de ex. Dunnputz, material de 
şpăcluire pe toată suprafaţa ex. Knauf Board-Finish, 
tencuieli minerale combinate cu şpăcluire cu bandă de 
armare a rosturilor.
• Tapet: din hârtie, textil sau sintetic
Utilizati numai adezivi din celuloza de metil conform 
fisei de observatie nr. 16, „Technische Richtlinien für 
Tapezier- und Klebearbeiten”, redactate de 
Bundesausschuss Farbe und Sach wertschutz.
• Placări ceramice
• Straturile de acoperire alcaline, vopselele pe bază 
de var, fibră de sticlă şi silicaţi nu sunt recomandate ca 
straturi de acoperire pe strat de bazã din plãci din 
gipscarton.
• Vopselele tip dispersie pe bazã de silicaţi pot fi 
utilizate la recomandarea expresă a producãtorului 
vopselei şi cu respectarea exactă a indicaţiilor 
acestuia.

de dilataţie la distanţa de cca. 8–10 m
W365/W366:
Pentru cerinţe speciale se pot alcătui pereţi cu 
schelet dublu, dispus adiacent - de ex.pentru 
asigurarea unei protecţii fonice suplimentare 
(W365), sau la distanţă - introducerea instalaţiilor 
= perete pentru instalaţii (W366).
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