
Sisteme de tavane

D12 Sisteme Knauf -Tavane din plăci acustice 
Knauf Cleaneo pe structură metalică

 
 

D127 – Tavan special din plăci acustice Knauf Cleaneo 
D124 – Tavan cu protecţie la foc din plăci acustice Knauf Cleaneo  
D123 – Sistemul TWIN din plăci acustice Knauf Cleaneo  

Nou
● Plăcile Knauf Apertura sunt acum cunoscute sub numele de plăcile acustice  

Knauf Cleaneo cu efect standard, de purificare a aerului
● Sistem TWIN din plăci acustice Knauf Cleaneo cu protecţie la foc de jos în 

sus şi de sus în jos

10/2010
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D12 Knauf Cleaneo Acoustic Ceilings
Perforation Design: Continuous Perforation / Block Slots "slotline"

Perforare continuă

Observaţie
Copyright by Knauf Gips KG          D12-S02          Stand 03.06

Perforaţie

mm
Lungime

6/18 R

 Dimensiuni placăTip

Lăţime
mm

Tip de cant

4SK

Distanţa interax 
dintre profilele 
        de montaj
mm
b

(dimnesiune standard)

8/18 R
10/23 R
12/25 R
15/30 R
8/12/50 R
12/20/66 R
8/18 Q
12/25 Q
8/15/20 R
12/20/35 R

Circular R Standard 

Circular R Alternant

Pătrat Q standard 

PLUS R aleatoriu

19981188 333

20011196 333.5
20001200 333.3
19801200 330
20001200 333.3
19801188 330
19981188 333
20001200 333.3
1875 312.51200
oder
2500

19981188 333

312.51200

Procent
perforare

%
8.7
15.5
14.8
18.1
19.6
13.1
19.6
19.8
23.0
9.9
9.8

(placa)

Pentru mai multe informaţii şi date, consultaţi paginile 3 şi 4

Circular R Standard Circular R Alternant Pătrat Q standard   PLUS R Aleatoriu

reprezentări schematice, partea frontală

Dimensiunile suprafeţei reprezintă specificaţii optice (vezi pagina 4) Dispunerea fantelor în blocuri de benzi

B4 - rând de fante
mm
length

Dimensiunile plăciiTip

width
mm

Fante per bloc

longi-lateral

Suprafaţă 
fără fante

Tip de cant

HRK
mm

Distanţa interax 
dintre profilele 
        de montaj
mm
b

4

longitud.

004203 1200 300

lateral
mm

73.373.9
SFK

4SK 4AK
(standard size)

B5 - rând de fante
B6 - rând de fante

44x 6
469

73.373.9
73.373.9

24001200
24001200

300
300

Procent
perforare

%
13.7
10.9
15.7

(placa)

reprezentări schematice, partea frontală

Fante dispuse în blocuri B4 
– fante dispuse în benzi

Fante dispuse în blocuri B5 
– fante dispuse în benzi

Fante dispuse în blocuri B6 
– fante dispuse în benzi

În cazul plăcilor acustice Knauf Cleaneo, fantele pot fi orientate numai longitudinal.

lateral

lanidutignol

exemplu: 15/30 R exemplu: 12/20/66 R exemplu: 12/25 Q exemplu: 12/20/35 R

lateral

lanidutignol

lateral

lanidutignol

tudinal

D12 Tavane din plăci acustice Knauf Cleaneo 
Tipul de perforaţii: perforaţie continuă / dispunerea fantelor în blocuri de benzi
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D12 Knauf Cleaneo Acoustic Ceilings
Perforation Design: Block Perforation / Types of Knauf Cleaneo Acoustic Boards

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S03          Stand 03.06

Observații Alte tipuri, respectiv, designul personalizat al plăcilor acustice Knauf Cleaneo  sunt disponibile la cerere.
Pentru tipurile de perforaţii ale tuturor modelele de plăci, vezi paginile 6 – 13

Plăcile acustice Knauf Cleaneo 

Fante + perforaţii dispuse în blocuri

cant longitudinal cu muchie semirotundăHRK

cant transversal cu muchie teşităSFK

cant cu 4 muchii ascuţite4SK

Tipuri de canturi

cant cu 4 muchii aplatizate4AK

Plăcile trebuie să provină de pe aceeaşi linie 
de producţie. De aceea, plăcile personalizate 
(de exemplu, în conformitate cu planul de 
instalare) nu pot fi combinate cu plăcile 
fabricate conform specificaţiilor standard. 

Tipuri de plăci

Distanţele interax dintre profilele de montaj se 
referă numai la dimensiunile plăcilor standard

Distanţele interax profilele de montaj 

Pentru producţia de plăci speciale (de ex., în conf. 
cu planul de instalare) distanţele interax trebuie 
adaptate la dimensiunile plăcilor speciale (se referă 
la distanţele interax maxime admise)

b

reprezentări schematice

Plăci acustice Knauf Cleaneo de 12,5 mm
incluzând pâslă standard pe partea 
din spate (albă sau neagră)

Placă acustică de gips-carton de bază

hârtie specială de acoperire pentru plăci 
de gips-carton

Placa acustică Knauf Cleaneo, 12,5 mm cu

Pâslă - frontal (laminată şi rezistentă la apă)
opţional: laminare cu folie PE pe spate

Tip standard

Cant: HRAK / SFK

Perforație: 12/20/66 R
Dimensiuni placă: 1250 x 2000 mm

Tencuiala se aplică în conformitate cu 
instrucţiunile oferite de producătorul acesteia.

Plăcile curbate
Plăcile acustice Knauf Cleaneo pot fi curbate
uscat pe direcţia longitudinală a plăcii. Razele 
de curbură variază în funcţie de cerere. 

Standard:
Perforaţie continuă:
Fante dispuse în blocuri:
Perforaţii dispuse în blocuri:

4SK
HRK / SFK
4SK

Perforaţii dispuse în blocuri
Perforare

mm
lungime

8/18 R

Dimensiunile plăciiTip 

lăţime
mm

Perforatii
per bloc

longi-lateral

Suprafaţă 
neperforată

Tip de cant

4SK 4AK
mm

Distanţa interax 
dintre profilele 
          de montaj
mm
b

30

longitud.

844203 1224 312.5

lateral
mm

4141

(dimensiune )

B4 12/25 R 19 004291 1200 3006969
12/25 Q

13 844231 12244141
B5 7 00427 1200 3006969

30 844246 12244141
B6 19 004234 1200 3006969

8/18 R
12/25 R
12/25 Q
8/18 R
12/25 R
12/25 Q

312.5

312.5

19 004291 1200 3006969

7 00427 1200 3006969

19 004234 1200 3006969

Procent 
perforare

%
12.1
11.3
14.4
9.1
6.2
7.8
12.9
12.8
16.3

(placă)

-

-

-

Dimensiuni perimetrale, efecte optice

Perforaţii dispuse în blocuri B6Perforaţii dispuse în blocuri B5Perforaţii dispuse în blocuri B4

reprezentări schematice, partea frontală

lateral

lanidutignol

lateral

lanidutignol

lateral

lanidutignol

exemplu: 8/18 R Q 52/21 :ulpmexeR 52/21 :ulpmexe

tudinal

D12 Tavane din plăci acustice Knauf Cleaneo 
Tipul de perforaţii: perforaţii dispuse în blocuri / Tipuri de plăci acustice Knauf Cleaneo
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D12 Knauf Cleaneo Acoustic Ceilings
Perforation Design: Non-perforated Perimeter

Tipul de perforaţii: suprafaţa neperforată 

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S04          Stand 03.06

1- margine neperforată 
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a p
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ii 
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a p
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a p
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a p
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en
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a p
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a p
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a p
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en

siu
ne

a p
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*

suprafaţa perforată
dimensiunea plăcii
*

exemplu: 8/18 R

dimensiunea plăcii
suprafaţa perforată

3- margini neperforate 

suprafaţa 
perforată

dimensiunea plăcii
*

*

suprafaţa perforată
dimensiunea plăcii

*

*

exemplu: 12/20/66 R

*

*

4- margini neperforate 2- margini neperforate 

suprafaţa perforată
dimensiunea plăcii

*

exemplu: 12/25 Q

*

supr. perforată
dimensiunea plăcii

*

exemple: 12/20/35 R si 12/25 R

supr. perforată
dimensiunea plăcii

*

*

supr. perforată
dimensiunea plăcii

*

*

* *

*

*

*

suprafaţă perforată
X x distanţa între perforaţii 

specificaţie de fabricaţie

suprafaţă 
perforată vizibilă

specificaţie optică

Plăcile trebuie să provină de pe aceeaşi linie de producţie. De aceea, plăcile personalizate conform 
planului de instalare sau plăcile cu margine neperforată nu pot fi combinate cu plăcile fabricate 
conform specificaţiilor standard.

Specificaţii pentru marginile neperforate 
reprezentări schematice,  exemplu: 15/30 R

margine 
neperforată 

margine 
neperforată 

vizibilă

suprafaţă perforatămargine 
neperforată X x distanţa între perforaţii 
*

suprafaţă perforată
X x distanţa între perforaţii 

Tipuri de canturi
4SK

FK

4-cant cu 4 muchii ascuţite

cant aplatizat şi teşit la 45° (din fabrică)

margine neperforată

margine 
neperforată 
*

toate tipurile de margini

4 margini neperforate ≥ 69 mm

4AK cant transversal cu 4 muchii aplatizate

*

dimensiunile plăcii: 1200 x 2400 mm

suprafaţă perforată
X x distanţa între perforaţii 

margine 
neperforată 
*

Specificaţii de fabricaţie 

reprezentări schematice

Observații * = margine neperforată, posibil între 1 şi 4 canturi
Pentru informaţii suplimentare, vezi paginile 2 şi 3

Specificaţii de fabricaţiereprezentări schematice, partea frontală

15
15 157575

0,25

D12 Tavane din plăci acustice Knauf Cleaneo
Tipul de perforaţii: perforaţii dispuse în blocuri / Tipuri de plăci acustice Knauf Cleaneo
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Materiale

D12 Knauf Cleaneo Acoustic Ceilings
Sound Absorption, Material / Definition of Terms

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S05          Stand 03.06

Placare:

Izolaţie:

Placă acustică Knauf Cleaneo cu grosimea de 12,5 mm
cu pâslă pe partea posterioară laminată (pâslă standard)

Vată minerală conform SR EN 13162, cu grosimea 
de 20 mm, valoarea coef. de izolare fonică longitu-
dinală conf. SR EN 29053: r ≥ 10 kPa s/m²

D127:

Vată minerală, vezi pagina 22D124:
Vată minerală, vezi pagina 24D123:

Definirea termenilor privind izolarea fonică

Strat de izolare reprezentare schematică D127

Aplicaţi vata minerală cu proprietăţi de izolare fonică deasupra profilelor de montaj 

= coeficientul real de izolare fonică 
de la         pe benzi de octavă transformat 
conform SR EN ISO 11654

= s400 +
3

2000125 500250 1000 4000 Hz

0

0.8

0.4

0.2

0.6

1.0

001

061
002

513
004

036
008

0521
0061

0052 31
50

50
00

Co
ef

ici
en

tu
l d

e i
zo

lar
e f

on
ică

    
Co
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ici

en
tu

l d
e i

zo
lar

e f
on

ică
    

Co
ef

ici
en

tu
l d

e i
zo

lar
e f

on
ică

    

p

s500 + s630

p500

= Coeficient de izolare fonică pentru lăţimea de bandă de 3 octaves
coeficientului de izolare fonică depinde de frecvenţă, măsurată în 
benzi de 3 octave, conform SR EN ISO 345

s

exemplu pt. 500 Hz: p500

s630

s400 s500

p s

= coeficientul nominal de izolare fonică 

= parametrul dintr-o singură cifră care depinde de frecvenţă al 
coef. de izolare fonică calculat pe baza curbei de referinţă decalate
(abatere negativă ≤0,10) şi punctul de intersecţie la 500 Hz 
conform SR EN ISO 11654

0,25, aduna i  

Daca         depăşeşte curba de referinţă pentru frecvenţa unei singure octave
pentru ≥0,25, adunaţi 

cu indicatori de configuraţie =

w
conform SR EN ISO 11654

2000125 500250 1000 4000 Hz
0

0.8

0.4

0.2

0.6

1.0

w (...)w

2000125 500250 1000 4000 Hz
0

curbă de referinţă

curbă de referinţă decalată

negativă
(≤ 0.10)

0.70

0.80

0.55

L M H

w

exemplu (250 Hz): 0.80 - 0.55 = 0.25 (≥ 0.25) = (L)

p250

exemplu:

p

p

(L) (M) (H)la 250 Hz la 500 sau 1000 Hz la 2000 sau 4000 Hz

w

p

curbă de referinţă decalată
0.70

= 0.70 (L)w

Clasa de izolare 
fonică

Categoria de izolare
fonică

cel mai ridicat nivelA
cel mai ridicat nivelB
nivel foarte ridicat C
izolator fonicD
nivel scăzut E
nivel foarte scăzut F *)

*) conform SR EN ISO 11654 considerat „neclasificat”

Coeficient măsurat 
de izolare fonică

≥ 0.9
0.8 and 0.85
0.6 to 0.75
0.3 to 0.55
0.15 to 0.25
≤ 0.1

Clasele de izolare fonică
conform SR EN ISO 11654; măsurată conform VDI 3755

w

cu pâslă standard + vată minerală

127.02.2 = nr. graficului

0
2000125 500250 1000 4000

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0
p

Înălţime liberă locaş 
(lumina plenum) 200 mm

0.55
= 0.70 (L) clasa: C (nivel foarte ridicat de izolare fonică)

0.8 0.85 0.75 0.6 0.6

Hz

Exemplu de izolare fonică

procent de 
perforare

15.5 %

w
p

Observații
Toţi coeficienţii de izolare fonică specificaţi începând de la pagina 6 şi 
până la pagina 15 sunt valabili numai pentru plăcile laminate din fabrică 
şi prevăzute cu pâslă standard Knauf şi înălţimea plenumului respectiv.

Tip circular standard 8/18 R 

0.8

0.4

0.2

0.6

1.0

De ex., înălţimea plenumului de 200 mm = măsurătoare conformă cu 
SR EN ISO 354 tip E = E-200;
Valorile pentru alte înălţimi utile (de plenum) sunt disponibile la cerere.

D12 Knauf Cleaneo Acoustic Ceilings
Izolare fonică, materiale / Definirea termenilor

5



Copyright by Knauf Gips KG          D12-S06          Stand 03.06
6

D127 Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling
Sound Absorption, Ceiling Construction / Continuous Perforation

Observaţie  Aprobare pentru Izolaţia fonică Knauf: A 001-05.05Vezi menţiunea de la pagina 5 Aprobare 

reprezentări schematice, partea frontală

127.01.2

2000125 500250 1000 4000 Hz

p

(izolator fonic)
p 0.3

w = 0.50 (LM) Dclass:

0.65 0.85 0.65 0.4 0.4

p 0.55

w = 0.50 (L) Dclass:

0.65 0.7 0.6 0.4 0.4

127.01.1

0
2000125 500250 1000 4000

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0
p

(izolator fonic)

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

p 0.2

w = 0.45 Dclass:

0.4 0.65 0.65 0.4 0.35

p 0.5

w = 0.50 (L) Dclass:

0.65 0.7 0.5 0.4 0.4
(izolator fonic)

9 18 18

X x 18

81 x X
6

6
21

6

127.02.2

2000125 500250 1000 4000

p

(nivel foarte ridicat 
de izolare fonică)

p 0.25

w = 0.60 (M) Cclass:

0.6 1 0.85 0.55 0.5

(nivel foarte ridicat 
de izolare fonică)

p 0.55

w = 0.70 (L) Cclass:

0.8 0.85 0.75 0.6 0.6

127.02.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.15

w = 0.55 (M) Dclass:

0.3 0.7 0.8 0.5 0.45

p 0.45

w = 0.55 (LM) Dclass:

0.7 0.8 0.55 0.45 0.45
(izolator fonic)

Hz

zHzH

9 18 18

X x 18

81 x X
5

8
01

8

(izolator fonic)

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

Construcţia tavanului pentru sistemele de tavane speciale D127 din plăci acustice Cleaneo / tavane pe mai multe niveluri reprezentări schematice

D127

Înălţimea de suspendare a tavanului, respectiv înălţimea plenumului (distanţa) dintre placarea cu plăci acustice Knauf Cleaneo şi tavanul de bază (D127) sau dintre placarea 
cu plăci acustice Cleaneo şi placarea cu plăci de gips-carton a nivelului cu protecţie la foc (tavan pe mai multe niveluri) este un parametru esenţial pentru eficienţa acustică 

Observaţie:

înă
lţim

e l
ibe

ră
 lo

ca
ş

Înălţimile mai mari ale plenumului îmbunătăţesc coeficienţii de izolare fonică la frecvenţe joase. 
În acelaşi timp, se poate obţine o eficienţă crescută într-o gamă mai mare de frecvenţe. 

Tavan pe mai multe
niveluri

(în
ălţ

im
e d

e 
su

sp
en

da
re

)

(în
ălţ

im
e d

e s
us

pe
nd

ar
e)

8.7 %Procent de perforare: cu pâslă standard     pâslă standard + vată minerală

15.5 %Procent de perforare: cu pâslă standard   pâslă standard + vată minerală

Tip circular standard 6/18 R

Tip circular standard 8/18 R

Perforaţie continuă

înă
lţim

e l
ibe

ră
 

loc
aş

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

D127 Tavane speciale din plăci acustice Knauf Cleaneo 
Izolare fonică, construcţia tavanului / perforare continuă
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Copyright by Knauf Gips KG          D12-S07          Stand 03.06

D127 Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling
Sound Absorption, Continuous Perforation

Observaţie  Aprobare pentru Izolaţia fonică Knauf: A 001-05.05Vezi menţiunea de la pagina 5

Tip circular standard 10/23 R

reprezentări schematice, partea frontală

127.04.2

2000125 500250 1000 4000

p

(nivel foarte ridicat 
de izolare fonică)

p 0.25

w = 0.70 (M) Cclass:

0.6 1 0.9 0.6 0.6

(nivel foarte ridicat 
de izolare fonică)

p 0.6

w = 0.70 (L) Cclass:

0.85 0.9 0.75 0.6 0.65

127.04.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.15

w = 0.55 (M) Dclass:

0.3 0.7 0.85 0.55 0.45

p 0.45

w = 0.55 (LM) Dclass:

0.75 0.8 0.6 0.45 0.5
(izolator fonic)

127.05.2

2000125 500250 1000 4000

p

(nivel foarte ridicat 
de izolare fonică)

p 0.25

w = 0.60 (M) Cclass:

0.6 1 0.85 0.5 0.55

(nivel foarte ridicat 
de izolare fonică)

p 0.55

w = 0.65 (LM) Cclass:

0.85 0.9 0.75 0.55 0.65

127.05.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.15

w = 0.50 (M) Dclass:

0.3 0.65 0.85 0.45 0.45

p 0.5

w = 0.50 (LM) Dclass:

0.75 0.8 0.6 0.4 0.45
(izolator fonic)

HzHz

zHzH

25 25

X x 25

52 x X

21
21

31

125

65

30 30

X x 30

03 x X

51
51

51

15

75

Tip circular standard 12/25 R

Tip circular standard 15/30 R

14.8 %Procent de perforare

11 23 23

X x 23

32 x X
6 01

01
31

5

5

127.03.2

2000125 500250 1000 4000

p

(nivel foarte ridicat 
de izolare fonică)

p 0.3

w = 0.60 (LM) Cclass:

0.65 1 0.8 0.55 0.5

(nivel foarte ridicat 
de izolare fonică)

p 0.55

w = 0.65 (L) Cclass:

0.75 0.85 0.7 0.55 0.6

127.03.1

0
2000125 500250 1000 4000

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0
p

(izolator fonic)
p 0.15

w = 0.55 (M) Dclass:

0.35 0.7 0.8 0.5 0.45

p 0.5

w = 0.55 (LM) Dclass:

0.7 0.8 0.6 0.45 0.45
(izolator fonic)

HzHz

cu pâslă standard     pâslă standard + vată minerală

Aprobare 

18.1 %Procent de perforare cu pâslă standard     pâslă standard + vată minerală

19.6 %Perforation ratio: cu pâslă standard     pâslă standard + vată minerală

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

D127 Tavane speciale  din plăci acustice Knauf Cleaneo
Izolare fonică, perforare continuă

7



Tip circular alternant 8/12/50 R

127.11.2

2000125 500250 1000 4000

p

Tip pătrat standard 8/18 Q

Tip aleatoriu PLUS 8/15/20 R

(izolator fonic)

 

p 0.3

w = 0.55 (LM) Dclasa:

0.65 0.95 0.8 0.5 0.45

(bun izolator fonic)
p 0.55

w = 0.60 (L) Cclasa:

0.75 0.8 0.7 0.5 0.5

127.11.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.2

w = 0.55 Dclasa:

0.35 0.7 0.75 0.45 0.45

p 0.5

w = 0.50 (LM) Dclasa:

0.7 0.8 0.55 0.45 0.4
(izolator fonic)

127.21.2

2000125 500250 1000 4000

p

(bun izolator fonic)
p 0.25

w = 0.70 (M) Cclasa:

0.6 1 0.9 0.6 0.65

(bun izolator fonic)
p 0.55

w = 0.70 (L) Cclasa:

0.8 0.9 0.8 0.6 0.6

127.21.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.15

w = 0.55 (M) Dclasa:

0.3 0.65 0.85 0.55 0.5

p 0.5

w = 0.60 (L) Cclasa:

0.7 0.8 0.6 0.5 0.5
(bun izolator fonic)

127.31.2

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.3

w = 0.45 (LM) Dclasa:

0.65 0.9 0.65 0.35 0.35

p 0.55

w = 0.45 (LM) Dclasa:

0.7 0.7 0.55 0.35 0.35

127.31.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.2

w = 0.45 (M) Dclasa:

0.4 0.7 0.7 0.35 0.35

p 0.5

w = 0.40 (LM) Dclasa:

0.7 0.75 0.5 0.35 0.3
(izolator fonic)

HzHz

zHzH

HzHz

50

X x 50

05 x X

21
51

8

125

65 85

21
51

9 18 18

X x 18

81 x X
5

8
01

8

(izolator fonic)

15

8

20

Aprobările pentru Izolaţia fonică Knauf: A 002-05.05; A 003-05.05; A 004-05.05

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S08          Stand 03.06
8

D127 Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling
Sound Absorption, Continuous Perforation

Observatie Vezi menţiunea de la pagina 5  Aprobare 

reprezentări schematice, partea frontală

13.1 %Procent de perforare: cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

19.8 %Procent de perforare:

 

cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

9.9 %Procent de perforare: cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

D127 Tavane speciale din plăci acustice Knauf Cleaneo 
Izolare fonică, perforare continuă
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127.12.2

2000125 500250 1000 4000

p

(highly izolator fonic)
p 0.25

w = 0.60 (M) C
0.6 1 0.85 0.5 0.55

(highly izolator fonic)
p 0.55

w = 0.60 (LM) C
0.8 0.85 0.7 0.5 0.55

127.12.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.15

w = 0.50 (M) D
0.3 0.65 0.75 0.45 0.45

p 0.45

w = 0.50 (LM) D
0.7 0.8 0.5 0.4 0.45

(izolator fonic)

127.22.2

2000125 500250 1000 4000

p

(highly izolator fonic)
p 0.25

w = 0.70 (M) C
0.55 1 0.95 0.65 0.6

(bunizolator fonic)
p 0.55

w = 0.70 (L) C
0.85 0.9 0.8 0.65 0.6

127.22.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.15

w = 0.55 (M) D
0.25 0.65 0.85 0.6 0.5

p 0.45

w = 0.60 (LM) C
0.75 0.85 0.6 0.5 0.5

(highly izolator fonic)

127.32.2

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.3

w = 0.40 (LM) D
0.7 0.9 0.55 0.3 0.3

p 0.55

w = 0.40 (LM) D
0.7 0.7 0.5 0.3 0.3

127.32.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.2

w = 0.35 (LM) D
0.4 0.7 0.6 0.3 0.25

p 0.45

w = 0.35 (LM) D
0.65 0.65 0.4 0.25 0.25

Tip circular alternant 12/20/66 R

Tip pătrat standard 12/25 Q

Tip aleatoriu PLUS 12/20/35 R

HzHz

zHzH

HzHz

66

X x 66

66 x X

02
71

21

165

65 01
5

02
71

25 25

X x 25

52 x X

21
21

31

125

65

(izolator fonic)D (izolator fonic)

20

12
35

Aprobările pentru Izolaţia fonică Knauf: A 002-05.05; A 003-05.05; A 004-05.05 9
Copyright by Knauf Gips KG          D12-S09          Stand 03.06

D127 Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling
Sound absorption, Continuous Perforation

Observaţie  Vezi menţiunea de la pagina 5  

reprezentări schematice, partea frontală

Aprobare

19.6 %Procent perforare cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

23.0 %Procent perforare cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

9.8 %Procent perforare cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

clasa:

clasa:

clasa:

clasa:

clasa:

clasa:

clasa:

clasa:

clasa:

clasa:

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

D127 Tavane speciale  din plăci acustice Knauf Cleaneo
Izolare fonică, perforare continuă

9



Tipul B4 – fante dispuse în benzi

127.61.2

2000125 500250 1000 4000 Hz

p

Tipul B5 – fante dispuse în benzi

Tipul B6 – fante dispuse în benzi

(izolator fonic)
p 0.3

w = 0.50 (LM) D
0.7 0.9 0.65 0.4 0.4

p 0.6

w = 0.50 (L) D
0.75 0.7 0.6 0.4 0.4

127.61.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.2

w = 0.40 (M) D
0.4 0.7 0.6 0.35 0.3

p 0.55

w = 0.40 (LM) D
0.7 0.7 0.45 0.35 0.3

(izolator fonic)

reprezentări schematice, dimensiunile reprezintă specificaţii vizuale, vezi pagina 4

451.6 73.9149

6.154
941

3.37

0042

1200

lateral: 2x 30 = 60 fante

be
nz

i fa
nte

 61 = 4 x4 :lanidutignol
be

nz
i fa

nte
 61 = 4 x4 :lanidutignol

be
nz

i fa
nte

 61 = 4 x4 :lanidutignol

127.62.2

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.3

w = 0.45 (LM) D
0.7 0.85 0.6 0.35 0.35

p 0.55

w = 0.45 (L) D
0.7 0.65 0.5 0.4 0.35

127.62.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.2

w = 0.40 (M) D
0.4 0.7 0.55 0.35 0.25

p 0.5

w = 0.40 (LM) D
0.65 0.65 0.45 0.35 0.3

(izolator fonic)

127.63.2

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.25

w = 0.55 (LM) D
0.65 0.95 0.7 0.45 0.45

p 0.6

w = 0.55 (LM) D
0.8 0.8 0.65 0.5 0.45

127.63.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.15

w = 0.45 (M) D
0.35 0.7 0.7 0.4 0.3

p 0.5

w = 0.45 (LM) D
0.7 0.75 0.45 0.35 0.35

(izolator fonic)

Hz

zHzH

HzHz

451.6 73.9149

6.154
941

3.37

0042

1200

lateral: 8x 6 = 48 fante

1052.2 73.9

6.154
941

3.37

0042

1200

lateral: 69 fante

(izolator fonic)

(izolator fonic)

(izolator fonic)

2.14

41.2

28
28

2.14

82

28
2.14

Aprobare pentru Izolaţia fonică Knauf: A 005-05.05

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S10          Stand 03.06
10

D127 Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling
Sound Absorption, Block Slots "slotline"

Observatie Vezi menţiunea de la pagina 5  Aprobare 

13.7 %Procent din suprafaţă ocupată de fante: cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

10.9 %Procent din suprafaţă ocupată de fante: 

15.7 %Procent din suprafaţă ocupată de fante: 

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

D127 Tavane speciale  din plăci acustice Knauf Cleaneo 
Izolare fonică, dispunerea fantelor în blocuri de benzi

10



Tipul B4 - 8/18 R

127.41.2

2000125 500250 1000 4000

p

Tipul B5 - 8/18 R

Tipul B6 - 8/18 R

(izolator fonic)
p 0.25

w = 0.55 (LM) D
0.65 0.95 0.75 0.45 0.45

(izolator fonic)
p 0.55

w = 0.55 (L) D
0.75 0.75 0.65 0.5 0.45

127.41.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.15

w = 0.45 (M) D
0.35 0.7 0.7 0.4 0.3

p 0.45

w = 0.50 (LM) D
0.7 0.75 0.5 0.4 0.45

(izolator fonic)

127.42.2

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.3

w = 0.50 (LM) D
0.65 0.9 0.65 0.4 0.4

p 0.5

w = 0.45 (LM) D
0.7 0.7 0.55 0.4 0.3

127.42.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.2

w = 0.45 (M) D
0.4 0.7 0.65 0.4 0.3

p 0.45

w = 0.45 (LM) D
0.65 0.7 0.45 0.35 0.35

(izolator fonic)

127.43.2

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.25

w = 0.55 (LM) D
0.6 0.95 0.75 0.5 0.45

(bunizolator fonic)
p 0.55

w = 0.65 (L) C
0.8 0.8 0.7 0.55 0.55

127.43.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.15

w = 0.50 (M) D
0.35 0.7 0.75 0.45 0.35

p 0.45

w = 0.50 (LM) D
0.7 0.75 0.55 0.4 0.5

(izolator fonic)

HzHz

zHzH

HzHz

lateral: 2x 30 = 60 perforations

530 4182

28
035

14

8442

1224

be
nz

i p
er

for
aţi

i
 401 = 31 x8 :lanidutignol

be
nz

i p
er

for
aţi

i
 401 = 31 x8 :lanidutignol

be
nz

i p
er

for
aţi

i
 401 = 31 x8 :lanidutignol

lateral: 4x 13 = 52 perforaţii

224 418214
28

422

8442

1224

lateral: 64 perforations

1142 41

1224

28
035

14

8442

(izolator fonic)

11
Copyright by Knauf Gips KG          D12-S11          Stand 03.06

D127 Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling
Sound Absorption, Block Perforation 8/18 R

12.1 %Procent perforare cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

9.1 %Procent perforare cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

12.9 %Procent perforare cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

reprezentări schematice, dimensiunile reprezintă specificaţii vizuale, vezi pagina 4

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

Aprobare pentru Izolaţia fonică Knauf: A 006-05.05Observatie Vezi menţiunea de la pagina 5  Aprobare 

D127 Tavane speciale  din plăci acustice Knauf Cleaneo 
Izolare fonică, perforaţii dispuse în blocuri 8/18 R

11



Tipul B4 - 12/25 R

127.71.2

2000125 500250 1000 4000

p

Tipul B5 - 12/25 R

Tipul B6 - 12/25 R

(izolator fonic)
p 0.3

w = 0.50 (LM) D
0.65 0.9 0.65 0.4 0.4

p 0.6

w = 0.50 (L) D
0.7 0.7 0.6 0.4 0.4

127.71.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.15

w = 0.40 (M) D
0.4 0.7 0.65 0.35 0.25

p 0.45

w = 0.45 (LM) D
0.65 0.7 0.45 0.35 0.4

(izolator fonic)

127.72.2

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.35

w = 0.35 (LM) D
0.65 0.7 0.45 0.3 0.25

p 0.55

w = 0.30 (LM) D
0.6 0.55 0.4 0.25 0.2

127.72.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.2

w = 0.30 (LM) D
0.4 0.65 0.45 0.25 0.15

p 0.45

w = 0.35 (L) D
0.6 0.55 0.35 0.25 0.25

(izolator fonic)

127.73.2

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.25

w = 0.55 (LM) D
0.65 0.95 0.7 0.45 0.45

p 0.6

w = 0.55 (LM) D
0.75 0.8 0.65 0.5 0.45

127.73.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.15

w = 0.40 (M) D
0.35 0.7 0.65 0.35 0.3

p 0.45

w = 0.50 (LM) D
0.7 0.75 0.5 0.4 0.45

(izolator fonic)

HzHz

zHzH

HzHz

462 69138

831
264

96

0042

1200

lateral: 2x 19 = 38 perforatii

be
nz

i p
er

for
aţi

i
 67 = 91 x4 :lanidutignol

be
nz

i p
er

for
aţi

i
 65 = 7 x8 :lanidutignol

be
nz

i p
er

for
aţi

i
 67 = 91 x4 :lanidutignol

162 6913896
831

261

0042

1200

lateral: 4x 7 = 28 perforatii

1062 69

831
264

96

0042

1200

lateral: 43 perforatii

(izolator fonic)

(izolator fonic)

(izolator fonic)

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S12          Stand 03.06
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D127 Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling
Sound Absorption, Block Perforation 12/25 R

11.3 %Procent perforare: cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

6.2 %Procent perforare: cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

12.8 %Procent perforare: cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

reprezentări schematice, dimensiunile reprezintă specificaţii vizuale, vezi pagina 4

Aprobare pentru Izolaţia fonică Knauf: A 006-05.05Observatie Vezi menţiunea de la pagina 5  Aprobare 

D127 Tavane speciale  din plăci acustice Knauf Cleaneo
Izolare fonică, perforaţii dispuse în blocuri 12/25 R
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Tipul B4 - 12/25 Q

127.51.2

2000125 500250 1000 4000

p

Tipul B5 - 12/25 Q

Tipul B6 - 12/25 Q

(izolator fonic)
p 0.25

w = 0.55 (LM) D
0.65 0.95 0.7 0.45 0.45

p 0.6

w = 0.55 (L) D
0.8 0.75 0.6 0.45 0.45

127.51.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.15

w = 0.45 (M) D
0.35 0.7 0.65 0.4 0.3

p 0.5

w = 0.50 (L) D
0.7 0.7 0.5 0.4 0.5

(izolator fonic)

127.52.2

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.3

w = 0.40 (LM) D
0.7 0.8 0.5 0.3 0.3

p 0.55

w = 0.40 (L) D
0.65 0.6 0.45 0.3 0.3

127.52.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.15

w = 0.30 (LM) D
0.4 0.7 0.5 0.25 0.2

p 0.5

w = 0.35 (LM) D
0.65 0.6 0.35 0.3 0.35

(izolator fonic)

127.53.2

2000125 500250 1000 4000

p

(bun izolator fonic)
p 0.25

w = 0.60 (M) C
0.6 1 0.75 0.5 0.5

(bun izolator fonic)
p 0.6

w = 0.60 (L) C
0.8 0.8 0.7 0.5 0.5

127.53.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.1

w = 0.45 (M) D
0.3 0.65 0.7 0.4 0.35

p 0.45

w = 0.50 (LM) D
0.7 0.75 0.5 0.4 0.4

(izolator fonic)

HzHz

zHzH

HzHz

462 69138

831
264

96

0042

1200

lateral: 2x 19 = 38 perforatii

162 6913896
831

261

0042

1200

lateral: 4x 7 = 28 perforatii

swor noitarofrep 65 = 7 x8 :lanidutignol

1062 69

831
264

96

0042

1200

lateral: 43 perforatii

(izolator fonic)

(izolator fonic)

13
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D127 Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling
Sound Absorption, Block Perforation 12/25 Q

14.4 %Procent perforare: cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

7.8 %Procent perforare: cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

16.3 %Procent perforare: cu pâslă standard       cu pâslă standard + vată minerală

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

clasa:

be
nz

i p
er

for
aţi

i
 67 = 91 x4 :lanidutignol

be
nz

i p
er

for
aţi

i
 67 = 91 x4 :lanidutignol

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

înălţime liberă locaş 60 mm

înălţime liberă locaş 200 mm

reprezentări schematice, dimensiunile reprezintă specificaţii vizuale, vezi pagina 4

Aprobare pentru Izolaţia fonică Knauf: A 006-05.05Observatie Vezi menţiunea de la pagina 5  Aprobare 

D127 Tavane speciale  din plăci acustice Knauf Cleaneo
Izolare fonică, perforaţii dispuse în blocuri 12/25 Q
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Tip circular standard 8/18 R 

Tip circular standard 15/30 R

124.01.1 / 123.01.1

2000125 500250 1000 4000

p

(bun izolator fonic)
p 0.2

w = 0.70 C
0.45 0.8 0.8 0.65 0.6

124.01.2

2000125 500250 1000 4000

p

p 0.45

w = 0.65 (LM) Cclasa:

0.8 0.9 0.75 0.55 0.55
(bun izolator fonic)

HzHz

9 18 18

X x 18

81 x X
5

8
01

8

30 30

X x 30

03 x X

51
51

51

15

75

124.02.1 / 123.02.1

2000125 500250 1000 4000

p

(bun izolator fonic)
p 0.2

w = 0.70 C
0.45 0.85 0.85 0.7 0.65

124.02.2

2000125 500250 1000 4000

p

p 0.45

w = 0.65 (LM) C
0.8 0.95 0.75 0.55 0.6

(bun izolator fonic)

HzHz

)mm 82 .xorppa = h()mm 001 = h(

)mm 82 .xorppa = h()mm 001 = h(

321D421D421D

h

h

h

principalul parametru pentru eficienţa acustică a sistemului este distanţa (h) dintre placa acustică Cleaneo şi placa de gips-carton neperforată
Observaţie

înălţimea de suspendare (lumina plenum sau înălţimea liberă locaş) a sistemului (spaţiu dintre placa acustică Cleaneo şi tavanul de bază) are o influenţă redusă asupra 
eficienţei acustice. De aceea, înălţimile de suspendare (lumina plenum) diferite pot fi utilizate pentru parametrii specificaţi

înă
lţim

e d
e s

us
pe

nd
ar

e

înă
lţim

e d
e s

us
pe

nd
ar

e

înă
lţim

e d
e s

us
pe

nd
ar

e

14

D124 / D123 Knauf Cleaneo Acoustic Ceilings
Sound Absorption, Ceiling Construction / Continuous Perforation

Observaţie  Vezi menţiunea de la pagina 5  Aprobare 

reprezentări schematice, partea frontală

Construcţia tavanelor pt. sist. de tavane D124 cu protecţie la foc, din plăci acustice Knauf Cleaneo / tavane TWIN D123 reprezentări schematice

15.5 %Procent perforare:

19.6 %Procent perforare:

Perforaţii continue

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S14        Stand 03.06

Aprobare pentru Izolaţia fonică Knauf: A 008-07.05

cu pâslă standard şi vată minerală
D124 cu element de prindere universal 

cu pâslă standard şi vată minerală
D124 cu piesă suspendare directă / D123

cu pâslă standard şi vată minerală
D124 cu element de prindere universal 

cu pâslă standard şi vată minerală
D124 cu piesă suspendare directă / D123

Nivelul 2 al scheletului de susţinere cu 
element de prindere universal 

Nivelul 2 al scheletului de susţinere cu 
element de prindere universal 

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

înălțime suspendare 200 mm înălțime suspendare 200 mm

înălțime suspendare 200 mmînălțime suspendare 200 mm

D124/D123  Tavane din plăci acustice Knauf Cleaneo 
Izolare fonică, construcţia tavanelor / perforare continuă
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Tip circular alternant 12/20/66 R

Tip pătrat standard 12/25 Q 

Tip aleatoriu PLUS 12/20/35 R 

66

X x 66

66 x X

02
71

21

165

65 01
5

02
71

25 25

X x 25

52 x X

21
21

31

125

65

20

12
35

124.03.1 / 123.03.1

2000125 500250 1000 4000

p

(bun izolator fonic)
p 0.2

w = 0.70 C
0.45 0.8 0.85 0.65 0.65

124.03.2

2000125 500250 1000 4000

p

p 0.45

w = 0.65 (LM) C
0.8 0.95 0.75 0.55 0.55

(bun izolator fonic)

HzHz

124.04.1 / 123.04.1

2000125 500250 1000 4000

p

(bun izolator fonic)
p 0.2

w = 0.70 C
0.4 0.8 0.85 0.75 0.7

124.04.2

2000125 500250 1000 4000

p

p 0.45

w = 0.75 (L) C
0.8 0.95 0.8 0.65 0.65

(bun izolator fonic)

HzHz

124.05.1 / 123.05.1

2000125 500250 1000 4000

p

(izolator fonic)
p 0.2

w = 0.45 (M) D
0.45 0.7 0.55 0.35 0.35

124.05.2

2000125 500250 1000 4000

p

p 0.45

w = 0.40 (LM) D
0.7 0.75 0.5 0.3 0.3

(izolator fonic)

HzHz

)mm 82 .xorppa = h()mm 001 = h(

)mm 82 .xorppa = h()mm 001 = h(

)mm 82 .xorppa = h()mm 001 = h(

15

Sound Absorption, Continuous Perforation

19.6 %Procent perforare:

23.0 %Procent perforare:

9.8 %Procent perforare:

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S15        Stand 03.06

cu pâslă standard şi vată minerală
D124 cu element de prindere universal 

cu pâslă standard şi vată minerală
D124 cu piesă suspendare directă / D123

cu pâslă standard şi vată minerală
D124 cu element de prindere universal 

cu pâslă standard şi vată minerală
D124 cu piesă suspendare directă / D123

cu pâslă standard şi vată minerală
D124 cu element de prindere universal 

cu pâslă standard şi vată minerală
D124 cu piesă suspendare directă / D123

D124 / D123 Knauf Cleaneo Acoustic Ceilings

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

clasa:

înălțime suspendare 200 mm

0

0.8

0.4
0.2

0.6

1.0

înălțime suspendare 200 mm

înălțime suspendare 200 mmînălțime suspendare 200 mm

înălțime suspendare 200 mm înălțime suspendare 200 mm

Observaţie  Vezi menţiunea de la pagina 5  Aprobare 

reprezentări schematice, partea frontală

Aprobare pentru Izolaţia fonică Knauf: A 008-07.05

D124/D123  Tavane din plăci acustice Knauf Cleaneo 
Izolare fonică, perforare continuă

15
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D12 Knauf Cleaneo Acoustic Ceilings
Building Physical and Technical Properties

Sisteme Knauf 

Izo
lar
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Proprietăţi / funcţie 

reprezentări schematicePr
ot

ec
ţie
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ell

D127 Tavan special  din plăci acustice Knauf Cleaneo 

D124 Knauf Cleaneo Acoustic Fire Protection Ceiling

Izolare fonică

+
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s

Niv. 2 al scheletului de susţinere fixat cu piesă suspendare directă Niv. 2 al scheletului de susţinere fixat cu elem. prindere Universal
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Niv. 2 al scheletului de susţinere fixat cu elem. prindere Universal
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Protecţie foc

Izolare fonică

+

Niv. 2 al scheletului de susţinere fixat cu piesă suspendare directă

+

Tavan Knauf pe mai multe niveluri (tavan cu protecţie la foc, ex. tavan D112 + tavan special D127 din plăci acustice Cleaneo )

(revealed ceiling

Protecţie foc

nu
m
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su
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D112

D127

D123 Tavan Knauf TWIN din plăci acustice Cleaneo 

-

Izolare fonică

Izolare fonică

Protecţie foc

Protecţie foc

Izolare fonică

D12 Tavane din plăci acustice Knauf Cleaneo 
Proprietăţile fizice şi tehnice ale sistemului
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mm 002 / 021

P. susp. Nonius inferioară, colier Nonius, p. susp. combinată

Îmbinările profilelor 

Colier Nonius Piesă suspen.
combinată

P. susp. Nonius 
partea inferioara

Elem. prindere în cruce

Îndoiţi în timpul 
montajului

D127 cu piesă de suspendare Nonius partea inferioară (130 mm), profil portant şi de montaj (54 mm) şi placare (12,5 mm) = 196,5 mm
Pentru tavanul special din plăci acustice Knauf Cleaneo este necesară o înălţime de construcţie de aproximativ 197 mm

Exemplu de calculare:

Îndoiţi la 90° 
înainte de montaj 

Clasa de capacitate portantă de 0,40 kN (40 kg)

Element de prindere universal
pt. CD 60x27

pt. CD 60x27

Suspendare cu 

60 mm

Profil de montaj + portant

pt. CD 60x27

Tăiaţi sau îndoiţi elementul de prindere universal în funcţie de înălţimea de instalare necesară

p. susp Nonius - superioară

clemă Nonius
si

(protecţie împotriva alunecării) Fixaţi piesa de profilul CD 60 x 27 cu şuruburilor
(şuruburi autoperforante LN 3,9x9 mm) pentru:
protecţie la foc de jos în sus şi 
de sus în jos  
şi / sau
greutatea totală a tavanului incluzând 
sarcinile ≥ 0,40 kN/m2

Măsuri suplimentare

Piesă suspendare Nonius parte inferioară

17

Înălţimea construcţiei 

D12 Knauf Cleaneo Acoustic Ceilings
Height of Construction / Load Bearing Capacity Classes according to DIN 18168-2 / Channel Connections

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S17          Stand 03.06

Alte fişe tehnice de referinţă

Suspendare

wxh 

mm .nim

Schelet de susţinere

CD Channel Înălţime 
totală

Plăci Knauf 

mmmm

 Colier 
Nonius

Piesă suspendare 
Nonius p. inferioară

Piesă 
suspendare 
combinata

Element
prindere 
universal

mm .nim

mm .nim

Tip de placăGro-
sime 

D127 130 130 130 up to 180 60x27+ 60x27 54 12.5 Placă acustică Knauf Cleaneo 

D124
130 130 130 up to 180 Placă rezistentă la foc GKF Knauf

Placă acustică Knauf Cleaneo 

12.55460x27+ 60x27

12.5- - - - 60x27 27
- - up to 180 60x27+ 60x27 54-

înălţimea construcţiei = suma dintre înălţimea elementelor de suspendare, înălţimea scheletului de susţinere şi grosimea placării 

Sistem

Piesă 
suspendare 
directă

primul nivel

al 2-lea nivel

mm

-

-

1
-

+ +

Sistem de tavan cu mai multe niveluri: înălţimea construcţiei depinde de tipul de tavan
mm

D123 130 130 - up to 180 60x27+ 60x27 45-
12.5 Încadrare în formă de U

12.5 Placă acustică Knauf Cleaneo 
+

tavan cu 
mai multe 
niveluri

D124 /

Element de prindere universal
D127 / D124 / D123

Colier Nonius
Fixaţi colierul de profilul CD 60x27 cu şuruburilor
(şuruburi autoperforante LN 3,9x9 mm) pentru:
D123 TWIN din plăci acustice Cleaneo 

D127 / D124 / D123 D127 / D124 / D123 D127 / D124

Pt. ataşarea pieselor de tavanul de bază, consultaţi specif. pt. tavanele din plăci Knauf TDS D11

alternativă:

Tavane din plăci Knauf D11 / Tavane autoportante Knauf 131 / Tavane speciale Knauf D19
Knauf K761 Plăci acustice  Knauf Cleaneo 

2x clemă  pt. CD 60x27

D12 Tavane din plăci acustice Knauf Cleaneo 
Înălţimea construcţiei / clasele de capacitate portantă conform DIN 18168-2 / îmbinări între profile

17
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D127 Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling
Spacings of Substructure / Details

Schelet de susţinere metalic

Distanţa între profilele de montaj

Dista
nţa î

ntre
 profile

le p
orta

nte

Friză ≥ 100

ca.100

cca
.15

0

Distanţa între piesele de suspendare 
(elemente de prindere)

cca. 250

b

c

a

b b

Distanţele între 
profilele 
portante

  500

  700

  600

  900

1000

  800

1200

1300

1500

1400

1100

toate dimensiunile în mm 

750  900

  850

  850

  900

  850

650

1050

1000

  950

1200

1100

1150

800

800

750

950

850

900

Distanţele între piesele 
suspendare    

c

-

-

-

≤ 0.30≤ 0.15
cls. încărcare   kN/m²

Distanţele între 
profilele de 
montaj

max. 333.5

b

Dist. interax maxime ale scheletului 

a

Distanţa între profilele de montaj depinde de perforare (vezi pag. 2+3)

Piesă de suspendare Nonius partea superioară

Colier Nonius pentru CD 60x27
Clemă Nonius

Element de prindere în cruce sau 
cleme pentru CD 60x27

Profil portant CD 60x27
Profil de montaj CD 60x27Placă acustică Knauf Cleaneo 

Şurub cu cap înecat SN 3,5x30

Pâslă standard

Colier Nonius pentru CD 60x27

Profil portant CD 60x27
Profil de montaj CD 60x27

Pâslă standard

de ex. Knauf UniflottŞurub cu cap înecat SN 3,5x30
Placă acustică Knauf Cleaneo 

Detalii sc. 1:5

Clemă Nonius

Piesă de suspendare Nonius partea inferioară

de ex. perforare continuă

de ex. perforare continuă

Îmbinarea plăcilor - transversalD127-C1

Îmbinarea plăcilor - transversalD127-B2

Observaţie
Greutate plăci + schelet de susţinere metalic + vată minerală 20 mm
< 15 kg/m² (0.15 kN/m²)
Greutatea totală a tavanului este mărită de straturile suplimentare 
încastrate, ceea ce poate duce la încadrarea în clasa de încărcare 
de până la 0,30 kN/m2
(vezi Fişa tehnică a tavanelor din plăci de gips-carton Knauf D11, 
capitolul „Dimensionarea scheletului de susţinere”)

D127 Tavane speciale  din plăci acustice Knauf Cleaneo
Distanţele interax ale scheletului de susţinere / detalii

18



Cantul plăcii 
pe suprafaţa dintre perforaţii 
Şlefuiţi muchiile ştraifurilor Knauf cu 
produs de sablare sau instrument de teşit

6.5 mm

profil de montaj CD 60x27
de ex. şurub autoportant TN

Opţiune Opţiune 

ştraif de placă Knauf 
de ex. cu îmbinare de colţ

19

Detalii sc. 1:5

D127 Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling
Details

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S19          Stand 03.06

Îmbinare plăci - transversal D127-C2 Îmbinare plăci - longitudinal D127-B1

Îmbinarea la perete D127-D3 Îmbinarea la perete cu rost vizibilD127-A1

Friză superioarăD127-D1 Friză cu rost vizibilD127-D2

Bolţ de ancoraj al tavanului Knauf

Şurub autoperforant LN 3,5x9 mm 

Pâslă standardProfil portant CD 60x27
Profil de montaj CD 60x27

Profil portant CD 60x27
Profil de montaj CD 60x27

         Placă acustică 
Cleaneo (tip de cant 4AK)

Knauf Uniflottde ex. şurub cu cap înecat SN 3,5x30
Placă acustică Cleaneo 

Element de prindere universal pt. CD 60x27

Bandă de armare Knauf 
Fügenfuller Leicht 

de ex. perforare în blocuri fante dispuse în blocuri benzi

Element de prindere 
universal pt. CD 60x27

Bandă de armare a rosturilor

Element de prindere în cruce 
sau cleme pentru CD 60x27
Profil portant CD 60x27

cca. 150 mm

friză ≥ 100 mm

Profil de colţ, dacă 
este necesar

Profil de montaj CD 60x27

Profil UD 28x27 sau profil de colţ 30x30
Element prindere în funcţie de tipul scheletului de susţinere

Piesă suspendare Nonius 
partea inferioară pt. CD 60x27

Piesă de suspendare 
Nonius partea superioară
Clemă Nonius Piesă suspendare Nonius 

partea inferioară pt. CD 60x27

Piesă de suspendare 
Nonius partea superioară
Clemă Nonius

Trenn-Fix 65 + Uniflott
Finisaj uscat W611
sau strat de tencuială

Pâslă standard 
Placă acustică Cleaneo

friză ≥ 100 mm

ca

Ştraif de placă Knauf

Knauf Uniflott
Şurub cu cap înecat SN 3,5x30

cca. 250 mm

Distanţa de fixare de până la aprox 1 m

friză ≥ 100 mm

≥ 9.5 mm
Lipiţi ştraiful de placă Knauf cu bandă Knauf 
Fügenfuller Leicht sau pastă Uniflott şi strângeţi 
şuruburile autofiletante TN

friză ≥ 100 mm

Trenn-Fix 65 + Uniflott
Ştraif de placă Knauf

Rost flexibil 
ca. 10 mm

Rost flexibil 
Profil vopsit în 
culoarea pâslei

Pâslă standard

(in situ)

100 mm
cca.

D127 Tavane speciale din plăci acustice Knauf Cleaneo
Detalii

19



Ştraif de placă Knauf 
(grosime în funcţie necesităţi)
Lipit sau prins cu cleme

Placă Knauf cu îmbinare de colţ

Îmbinare de 
colţ fixată cu adeziv Placă acustică Cleaneo

2x şuruburi autofiletante
fixare alternantă cu şuruburi

Ştraif de placă Knauf 
cu îmbinare de colţ
+
Placă acustică Cleaneo 
Perforare continuă

Profil de montaj CD 60x27
SN 3.5x30

Placă acustică Cleaneo

de ex. TN 3.5x25
Placă Knauf cu 
îmbinare de colţ

Montaj interior pt. montare 
corp de iluminat în tavan 

Placă acustică 
Cleaneo

de ex. SN 3.5x30TN 3.5x25
Placă Knauf cu 
îmbinare de colţ Montaj afară pt. montare corp 

de iluminat în tavan

Margine neperforată cu îmbinare de colţ

opţiune opţiune

Piesă suspendare 
comb. - CD 60x27

Piesă de suspendare Nonius partea superioară
Clemă Nonius

Şurub autofiletant TB

Profil Knauf CW 
Şurub autofiletant TN

Profil UW 

Profil UD 28x27

Trenn-Fix 65 + Uniflott

Placă Knauf cu îmbinare de colţ

Element de
îmbinare
multiplă

Trenn-Fix 65 + Uniflott

rost flexibil
Şurub autofiletant TN

Fixat cu adeziv (PVA) 
sau prins cu cleme 

rost flexibil

Profil UD 
28x27

Şurub autoperforant 
LN 3,5x9 mm

Element de prindere 
universal - CD 60x27
ex. cleme pt. CD 60x27

Placă acustică Cleaneo

Piesă suspend. Nonius 
partea superioară

Clemă Nonius

Colier Nonius 
pentru CD 60x27

Clemă Nonius
Piesă de suspendare Nonius partea 
inferioară pentru CD 60x2

Element de prindere în cruce sau 
cleme pentru CD 60x27

Piesă suspend. Nonius partea superioară

Profil portant 60x27 Profil 
CD 60x27
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D127 Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling
Details

Details scale 1:5
În interiorD127-SO4 În afarăD127-SO5

Friză superioară cu rost flexibilD127-SO1 Cornişă D127-SO2

Friză superioară cu rost flexibil orizontalD127-SO6 BaldachinD127-SO7

D127 Tavane speciale din plăci acustice Knauf Cleaneo
Detalii
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Lipiţi ştraiful de placă 
Knauf cu Fugenfüller 
Leicht pe o parte 

≤ 20
>25>25

cu margine neperforată
+ îmbinare de colţ

Placă acustică Cleaneo
Profil de montaj CD 60x27

Profil de colţ
(dacă este necesar)

Placă acustică Cleaneode ex. Şurub 
gips-în- gips acoperire a rosturilor dintre profilele 

de montaj, de ex. cu ştraifuri 
de plăci Knauf

cca. 5 mm

Piesă de suspendare combinată pentru CD 60x27

Piesă de suspendare Nonius partea superioară

Clemă Nonius
Profil portant CD 60x27
Profil de montaj CD 60x27

Pastă Knauf Uniflott

de ex. şurub cu cap înecat 
SN 3,5x30

Placă acustică Cleaneo
ex. element prindere în cruce 

Profil CD 60x27

Placă Knauf cu îmbinare pe colţ Lipit (PVA) sau 
prins cu clemePlacă acustică Cleaneo

şurub cu cap înecat SN 3,5x30

21

Detalii sc. 1:5

D127 Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling
Details

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S21          Stand 03.06

Tavan pe două niveluri D127-SO3 Tavan din moduleD127-SO9

Rosturi de control, cant longitudinalD127-SO12 Rosturi de dilatareD127-SO13

Şurub universal 
Knauf FN 4,3x35

de ex. profil CD 60x27 Profil de montaj CD 60x27

Placă Knauf cu 
îmbinări de colţ

Piesă suspendare 
Nonius 

Piesă 
suspendare 
Nonius 

de ex. unitate prefabricată
Şurub autofiletant TN
Fixat cu adeziv

Fixat cu adeziv şi cu cleme

Placă acustică Cleaneo
Ştraif de placă Knauf

fără margine neperforată 
Placă acustică Cleaneo

Tavan pe două niveluri în trepteD127-SO10 Tavan pe două niveluri cu iluminat indirectD127-SO11

D127 Tavane speciale din plăci acustice Knauf Cleaneo
Detalii

21



Piesă suspendare directă       Piesă prindere universala
pt. CD 60x27

Tăiaţi-l sau îndoiţi-l în 
funcţie de înălţimea de 
instalare necesară

pt. CD 60x27

Sarcină max. 100 N pt. fiecare element de prindere al nivelului 2

Fixaţi alternativ de fiecare al doilea profil de montaj al nivelului 1
al scheletului de susţinere cu şuruburi universale Knauf FN 4,3x35 
(conform cu ABP P-VHT-1802/05-FN)

Instalaţi merue profilele suspendate al nivelului 2 al scheletului 
de susţinere în lateral faţă de profilele montaj ale primului nivel

max. 333.5800

fixat cu element de prindere universal, schelet de susţinere dublu

max. 333.5800800

Distanţele între profilele de montaj depind de perforaţii (vezi pag. 2+3)

Distanţa între 
profilele portante 

Distanţa între 
piese suspendare 

Distanţa între profilele 
de montaj

Distanţa între 
profilele portante 

Distanţa între 
piese suspendare 

Distanţa între 
profilele montaj

650
1000

400

nivel al scheletului, dist. interax max.

fixat cu piesă de suspendare directă, schelet de susţinere simp lu

-

1 dimensiunile în mm

dimensiunile în mm

Detalii Sc. 1:5

Şurub cu cap înecat SN 3,5x30
ex. Knauf Uniflott

GKF 12.5 mm
Izolaţie Rockwool SE, 25 mm grosimeProfil CD 60x27, umplut cu fâşii 

de izolare Rockwool SE 

Profil portant 

Profil portant CD 60x27

element prindere în cruce

Placă acustică Cleaneo

Profil de montaj CD 60x27

Colier Nonius pentru CD 60x27

GKF 12.5 mm
Profil portant CD 60x27, umplut
cu fâşii din vată minerală

Profil de montaj CD 60x27

Placă acustică Cleaneo

Îndoiţi părţile laterale 

TN 3.5x25, a ≤ 170 mm
Şurub autofiletant 

b

b

Distanţa intre profile montaj b
materiale construcţie din 
clasa A punct de topire 
≥ 1000 °C conf. DIN 4102-17

S

Izolaţie din vată minerală conf. DIN EN 13162, capitolul 3.1.1

grosime 40 mm

Strat continuu 
de vată minerală 
pe profilele montaj 

S

Profil montaj 
 CD 60x27

densitate ≥ 40 kg/m³

Vată minerală   S 
lăţimea 150 mm, profil portant 

Şurub cu cap înecat SN 3,5x30

Vată  minerală    S

S

2 nivel al scheletului, dist. interax max.

dn2
ts1

1
2

Piesă suspendare Nonius partea superioară

Şurub autoperforant 
LN 3.5x9 mm

Clemă 
Nonius

numai de jos în sus

850

numai de jos în sus 
şi de sus în jos 

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S22          Stand 03.06
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D124 Knauf Cleaneo Acoustic Fire Protection Ceiling
Spacings of Substructure / Details

EI 30 ● numai de jos în sus /  ● numai de jos în sus şi de sus în jos (plenum)  Raport de încercare: ABP P-3400/4965

Nivelul 2 al scheletului fixat cu piesă de suspendare directă
numai de jos în sus şi de sus în jos 

Nivelul 2 al scheletului fixat cu element de prindere universal
numai de jos în sus 

example:

Rost transversal D124vuvo-C1 numai de jos în sus şi de sus în jos 

Rost transversal D124vu-C1 numai de jos în sus

Pentru foc pe direcţia de jos în sus: nu există cerinţe privind protecţia la foc pentru tavanul de bază / construcţia acoperişului 
Pentru foc pe direcţia de jos în sus şi de sus în jos: tavanul de bază trebuie să facă parte din aceeaşi clasă de protecţie la foc ca tavanul suspendat

Tavan suspendat care se încadrează în propria clasă de protecţie la foc

2 nivel al scheletului, fixare.

Distanţa intre profile montaj 

D124 Tavane Knauf cu protecţie la foc din plăci acustice Cleaneo 
Distanţele interax ale scheletului de susţinere / detalii

22



2825

Profil de montaj CD 60x27
Piesă de suspendare directă 
fixată de profilul de montaj al primului 
nivel al scheletului de susţinere cu 
şuruburi universale Knauf FN 4,3x35

GKF 12.5 mm
Izolaţie Rockwool SE 
cu grosimea de 25 mm

Profil de montaj CD 60x27 
umplut cu fâşii de izolare 
Rockwool SE

Şurub cu cap înecat SN 3,5x30

≥ 
40

Profil portant CD 60x27, umplut 
        cu fâşii de vată minerală 

Profil de montaj CD 60x27 Placă acustică Cleaneo

cca. 150 mm

friză ≥ 100 mm

Distanţa între profilele portante 

Profil portant CD 60x27
Profil montaj CD 60x27

Piesă susp. directă
Şurub universal 
FN 4,3x35

Profil de montaj umplut 
cu fâşii de izolare 
Rockwool SE

Ştraifuri de plăci Knauf
100 mm

Profil UD 28x27 ca 
element de acoperire 
pentru protecţia la foc
Distanţa între elementele 
de prindere de max. 1 m 

Bolţ de ancoraj 
al tavanului Knauf 

Şurub autoperforant  
LN 3.5x9 mm

Placă acustică Cleaneo

Element prindere universal

Profil montaj CD 60x27
Profil portant CD 60x27

Piesă suspendare Nonius 
partea inferioară pt. CD 60x27
ex. element de prindere în cruce 

ex. cleme pt. CD 60x27

Profil UD 28x27 ca 
ajutor de instalare, 
distanţa între elem. 
prindere max.1 m

Element prindere universal - CD 60x27
Şurub universal Knauf FN 4,3x35

Profil de montaj CD 60x27

   Profil portant CD 60x27 umplut 
cu fâşii de vată minerală    S

 friză ≥ 100 mm

GKF 12.5 mm
Şurub autofiletant 
TN 3.5x25, a ≤ 170 mm

de ex. Knauf Uniflott

Profil portant CD 60x27

 ex. Knauf Uniflott

cca. 150 mm Distanţa între profilele portante 

Uniflott + 
Trenn-Fix 65

Piesă suspendare Nonius 
partea superioară

cca.

2

numai de jos în sus numai de jos în sus

Şurub cu cap înecat SN 3,5x30

Vată minerală   S

S

Profil portant 

Vată minerală   S 
de 150 mm lăţime pe 
profilele portante

Strat continuu de    S
vată minerală pe 
profilele de montaj 

Profil de montaj 
         CD 60x27

Şurub autoperf.
LN 3.5x9 mm
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D124 Knauf Cleaneo Acoustic Fire Protection Ceiling
Details

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S23          Stand 03.06

Îmbinare la perete D124vu-A1 Rost longitudinal 

Detalii Sc. 1:5
D124vu-B1

numai de jos în sus numai de jos în sus şi de sus în josÎmbinare la perete D124vu-A2 Rost longitudinal D124vuvo-B1

Observaţie Vată minerală         vezi pagina 22S

1
2

1

Element de prindere universal 
fixat de profilul de montaj nivelului 1 
al scheletului de susţinere cu şuruburi 
universale Knauf FN 4,3x35

D124 Tavane Knauf cu protecţie la foc din plăci acustice Cleaneo 
Detalii

23



170

500

Placă acustică Cleaneo, 12,5 mm
stratul 1 TN 3.5x25

TN 3.5x35

Friză margine, 2x 12,5 mm 

500

2 suruburi

(încadrarea profilelor de montaj)

Placă material compozit MW, 33 mm

TN 3.5x25 

TN 3.5x35

distanţa între profilele de montaj
friză 

cca.100

b

dista
nţa î

ntre
 profile

le p
orta

nte

 

cca
.15

0

c

Distanţa între piese suspendare
(elemente de prindere)

cca. 250 a

Distanţa între 
profilele portante 

1000

dimensiunile în mm

750

Distanţa între 
piesele suspendare

c

Distanţa între 
profilele montaj        

b

Dist. interax ale scheletului susţinere  

a

b b

c

ca.
 10

00 
mm

Dista
nţa

 înt
re p

rofi
lul C

D su
plim

ent
ar ş

i re
stu

l pr
ofile

lor 

(pe
ntru

 pri
nde

rea
 plă

cilo
r di

n m
ate

rial
 co

mpoz
it M

W)

Plăcile Knauf, prindere
Şuruburi 
autofiletante

Distanţa dintre 
şuruburi
mm

Plăci Knauf

Încadrare de tip U, 12,5 mm

pe profil CD

170stratul 2 TN 3.5x35

Comenzi

2000 mm

86

12.5

39

(corpuri de iluminat şi trape de vizitare)
Tăiaţi încadrările în formă de U, teşiţi muchiile 
şi umpleţi rosturile cu pastă Knauf Uniflott

41.5

Pentru elemente integrate şi 
îmbinări la perete

Obiectul livrării, Sistem TWIN

Placă acustică Cleaneo 12,5 mm

● Plăci din material compozit MW de 33 mm din plăci rezistente 
la foc Knauf GKF de 12,5 mm + vată minerală 20 mm
Lăţimea l = în funcţie de perforaţie, lungime L = 2600 mm
Fâşii vată minerală, 20 mm grosime; l= 60 mm, L= 1000 mm  

Utilizaţi formularul de comandă de la pagina 31

(pentru tipul de perforaţie, vezi paginile 2 şi 3)
Încadrări în formă de U din plăci rezistente foc Knauf GKF de 12,5 
mm cu îmbinări de colţ fixate cu adeziv, lxÎ = 86x39 mm, l= 2000 mm 

Încadrări în formă de U

39
39

Distanţele între profilele de montaj depind de perforaţii (vezi pag. 2+3)

max. 333.5

(plăci rezistente la foc GKF) 

În setul de livrare al sistemului TWIN nu sunt incluse:
schelet de susţinere tavan suspendat, plăci GKF Knauf pentru friză

Optional

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S24          Stand 03.06
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D123 Knauf Cleaneo Acoustic TWIN
Spacings of Substructure

Tavan suspendat care se încadrează în propria clasă de protecţie la foc
numai de jos în sus şi de sus în jos (plenum)  EI 30 Raport de încercare: ABP P-3498/3889

Pentru foc pe direcţia de jos în sus şi de sus în jos: tavanul de bază trebuie să facă parte din aceeaşi clasă de protecţie la foc ca tavanul suspendat

 ştraifuri de placă Knauf de 8 mm grosime
(pentru rezistenţă opţională în cadrul testului de duritate Brinell) 

Formular de comandă Sistem Knauf TWIN din plăci Cleaneo 

D123 Sistem Knauf TWIN din plăci acustice Cleaneo 
Distanţele interax ale scheletului de susţinere

24



friză 

Ştraif de placă Knauf GKF 
de 25 sau 2x12,5 mm,
30 x 25 mm (lxh)
(vată minerală decupată)

Profil CD suplimentar între 
profilele portante (distanţa de 
cca.1000 mm) pt. fixarea plăcilor 
din material compozit MW

Element prindere în cruce ca
element de fixare a montajului

Profil UD 28x27 ca element de 
acoperire pentru protecţie la foc, 
distanţa dintre elementele de 
prindere de până la aprox. 1 m 

Profil de montaj Placă acustică Cleaneo 
Şurub autofiletant TN 3,5x35
(strâns în profilul de montaj)

ca. 150 mm Distanţa între piesele suspendare

cca. 250 mm
Distanţa între 
piesele suspendare

Profil de montaj CD 60x27
Fâşie vată minerală 

Knauf Board 
2x 12.5 mm GKF

Uniflott + Trenn-Fix 65

Finisaj uscat, umplut 
complet cu Perlfix în 
zona de îmbinare

Colier nonius pentru CD 60x27

Profil portant CD 60x27

Clemă Nonius

Piesă susp. Nonius partea superioară

        Placă din material 
compozit MW, 33 mm

ştraif prefabricat - U 
Placă acustică Cleaneo

Umpleţi rosturile cu Uniflott

friza
ca. 100 mm

b

Placă material 
compozit MW, 33 mm

Bolţ de ancoraj al tavanului Knauf 

Şurub autoperforant LN 3,5x9 mm
Element de prindere universal

Profil portant CD 60x27
Şurub autofiletant TN 3,5x35, 
câte 2 şuruburi per profil CD

Placă material compozit MW, 33 mm 
fixată cu şuruburi de profilul portant 
şi de profilul CD suplimentar

Placă acustică Cleaneo

Element de prindere în cruce pt. CD 60x27

Fâşie vată minerală 
grosimea de 20 mm

Profil montaj încadrat cu 
ştraif prefabricat în formă 
de U (GKF 12,5 mm)

Şurub autofiletant TN 3,5x25
Şurub autofiletant TN 3,5x25

Placă material compozit MW, 
33 mm fixată cu şuruburi de profilul 
portant şi de profilul CD suplimentar

Şurub autofiletant 

2 buc. per profil
TN 3.5x35

Piesă suspendare Nonius 
partea inferioară pt. CD 60x27

Piesă suspendare Nonius 
partea superioară

Placă acustică Cleaneo
de ex. pastă Knauf Uniflott

Şurub autofiletant TN 3,5x35
(strâns în profilul de montaj)
Screw TN 3.5x35

Profil de montaj CD 60x27, umplut 
cu fâşie de vată minerală

Profil portant CD 60x27

Fâşie în formă UTN 3.5x25

Piesă de suspendare 

795.23
7

5.21

Reprezentare schematica

5.21
5.21

54

27

TN 3.5x35

Cant longitudinalCant transversal

Profil de montaj CD 60x27, umplut 
cu fâşie de vată minerală

Profil portant CD 60x27

Fâşie în 
formă U

Placă acustică CleaneoPlacă mat. compozit

Profil 
portant 
CD 60x27

Şurub autofiletant TN 3,5x25

25

Detalii sc. 1:5

D123 Knauf Cleaneo Akustik TWIN
Details

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S25          Stand 03.06

Îmbinare la pereteD123vuvo-D1 Rost transversal profil încadrat D123vuvo-C1

Îmbinare la perete D123vuvo-A1 Rost longitudinal D123vuvo-B1

Şurub autoperforant LN 3,5x9mm

Şurub 
autoperforant 
3,5x9 mm

Colier Nonius 
pentru CD 60x27  

Metal Screw
LN 3.5x9 mm Profil portant CD 60x27

Element prindere în cruce - CD 60x27

D123 Sistem Knauf TWIN din plăci acustice Cleaneo 
Detalii

25



dimens. in mm

fixarea pieselor de suspendare în profilele de montaj ale nivelului 
cu protecţie la foc cu şuruburi universale Knauf FN 4,3x35 
/ FN 4,3x65 (conform ABP P-VHT-1802/05-FN)

instalaţi întotdeauna profilele suspendate ale tavanelor vizibile 
în lateral faţă de profilele montaj ale nivelului cu protecţie la foc

Tavan vizibil, dist. interax max. ale scheletului susţinere

1) Fixaţi alternativ, pe fiecare al doilea profil de montaj al nivelului cu protecţie la foc dacă distanţa între profilele de montaj (nivel cu protecţie la foc) este 400 mm
Fixaţi pe fiecare profil de montaj al nivelului cu protecţie la foc dacă distanţa între profilele de montaj (nivel cu protecţie la foc) este 500 / 625 mm..

Nivel cu protecţie la foc (dist. interax max. conf. D11)

nivel cu protecţie la foc 
Distanţa între piesele 
de suspendare
tavan vizibil

Sistem de tavan Knauf D112, D116

tavan vizibil ≤ 0,15 kN/m2

(conf. Fişei tehnice Tavane din plăci de gips-carton Knauf TDS D11)

D127 Tavan special Knauf din plăci acustice Cleaneo 

numai de jos în susEI 30 - EI 90 Raport de incercare: conform construcţiei nivelului cu protecţie la foc

Sarcina suplimentară a tavanului suspendat (tavan vizibil 
≤ 0,15 kN/m2) trebuie luată în considerare pentru scheletul de 
susţinere al nivelului cu protecţie la foc 
(vezi Fişa Tehnică D11 – Tavane Knauf din plăci de gips-carton, 
capitolul „Dimensionarea scheletului de susţinere”)
Distanţele interax ale scheletului de susţinere al nivelului cu 
protecţie la foc sunt indicate în datele tehnice ale sistemului de 
tavan respectiv (de exemplu, D112) fiind luate în considerare 
în contextul sarcinii suplimentare a tavanului vizibil.

Distanţa între profilele de montaj
tavan vizibil

Dista
nţa î

ntre
 profile

le p
orta

nte 

tav
an 

viz
ibil

 

c

a

b b

 

piese de suspendare: element de prindere universal sau piesă 
de suspendare Nonius

sarcină maximă de 100 N pentru fiecare element de 
prindere al celui de-al doilea nivel al scheletului 
de susţinere

Detalii sc. 1:5

Element de prindere în cruce 
sau clemă pentru CD 60x27

Profil de montaj CD 60x27
Profil portant CD 60x27

Placă acustică Cleaneo

Clemă Nonius
Colier Nonius 
pt. CD 60x27 

Piesă de suspendare 
Nonius partea superioară

Şurub universal Knauf 
FN 4,3x35 / FN 4,3x65

Plăci GKF 
Knauf

Profil de montaj CD 60x27
Element de prindere 
universal pentru CD 60x27

Profil portant CD 60x27
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D12 Knauf Cleaneo Acoustic Ceiling
Multi-level Ceiling

Tavanul D127 sub tavanul D112D127-SO8

Tavan vizibil D127 sub nivelul cu protecţie la foc, de exemplu în cazul tavanului D112

Distanţa între 
profilele portante 

Distanţa între 
profilele de montaj        

c

Distanţa între piesele de 
      suspendare

≤ 0.15
load class kN/m²

a

b
1)

1000

800

1200

800

400 / 500

400 / 500

max. 333.5
în funcţie de perforaţie 
(vezi paginile 2 + 3)

Suspendare alternantă:
Piesă de suspendare directă

Şurub universal Knauf
FN 4.3x35 / FN 4.3x65

+
(îndoiţi părţile laterale)

D12 Tavane din plăci acustice Knauf Cleaneo 
Tavan pe mai multe niveluri 
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Profil de montaj CD 60x27
Profil portant CD 60x27

Fâşie în 
formă de U

acoperirea plăcilor din material compozit MW, cu 
grosimea de 33 mm, cu ştraifuri de plăci Knauf cu 
grosimea de 8 mm sub toate profilele portante + profile 
CD suplimentare 

Sistemul Knauf TWIN D123 din plăci acustice Cleaneo

Ştraifuri de placă tăiate în prealabil, cu lăţimea de 60 mm = pentru sporirea 
nivelului de rezistenţă la testul de duritate Brinell 
(vezi formularul de comandă pentru Sistemul Knauf TWIN din plăci acustice Knauf 
Cleaneo, pagina 31)

Acoperirea profilelor CD cu ştraifuri de plăci, 
cu grosimea de 8 mm

Placă din material compozită
TN 3.5x35Placă 

acustică Cleaneo TN 3.5x25 27

D12 Knauf Cleaneo Acoustic Ceiling
Ball Impact Safety

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S27          Stand 03.06

Teste: PZ 46/902 967-1, PZ 55150/900 9471Rezistenţă la testul de duritate Brinell conform DIN 18032-3 (fără elemente integrate)

b
Distanţa între profilele de montaj

b

example:

Distanţa între profilele de montaj
b

Perforaţie 

12/25 R

Distanţele interax ale scheletului de susţinere   

Distanţa între profilele 
de montaj

Grosimea plăcii acustice 
Cleaneo

ngiseD b

12/20/66 R

8/18 Q

12/25 Q

8/15/20 R

12/20/35 R

Circular R standard 

Circular R alternant 

Pătrat Q standard

Circular R alternant

12.5 ≤ 200

15/30 R

6/18 R

8/18 RCircular R standard

10/23 R

8/12/50 RCircular R alternant 
12.5 ≤ 250

8/18 R
Standard Circular R

10/23 R

8/12/50 RCircular R alternant 

8/15/20 R

12/20/35 R
Circular R alternant

15 ≤ 333.5

toate dimensiunile în mm

Distanţa exactă între profilele de montaj depinde de tipul de perforare (pt. dist. între piesele de suspendare şi profilele portante, v. datele tehnice ale sistemului)
Rezistenţa la testul de duritate Brinell pentru perforarea continuă şi perforarea în blocuri

Tavan mai multe niveluri
D124
D127

≤ 333.5

D123

D12 Tavane Knauf din plăci acustice Cleaneo 
Rezistenţă la testul de duritate Brinell
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Linie 
dreaptă 

2

1
Ordinea 
şuruburilor

Dispozitiv pentru alinierea perforaţiilor 

Sfoară (linie )de referinţă

6/18 R,  8/18 R, 10/23 R, 12/25 R, 15/30 R, 8/12/50 R, 12/20/66 R

Aliniere cu ajutorul modelului de perforare 
(nu cu ajutorul canturilor plăcilor)

Începeţi montajul din 
centrul camerei 

linia mediană a camerei

Dispozitivul pentru alinierea perforaţiilor pentru plăcile acustice Cleaneo

Poziţionaţi şuruburile în 
centrul suprafeţei

rândul 2 de plăci

Fr
iză

 

primul rând plăci

2

1

Pentru plăcile acustice Cleaneo
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D12 Knauf Cleaneo Acoustic Ceilings
Application of Knauf Cleaneo Acoustic Boards

Ordinea de montaj reprezentare schematică

Montajul plăcilor reprezentare schematică

Observaţii:

Verificaţi permanent aspectul general al tavanului prin alinierea cu liniile drepte şi diagonalele benzilor de perforaţii
Plăcile acustice Cleaneo sunt montate cu rosturi transversale

Dispozitivul pentru alinierea perforaţiilor serveşte la verificarea distanţelor între perforaţii.

Plăcile acustice Cleaneo cu tipuri de perforaţii standard sau alternant sunt marcate prin culorile roşu şi albastru de-a lungul rosturilor transversale 
şi longitudinale. În timpul montajului, poziţionaţi marcajele roşii ale plăcilor lângă cele albastre de-a lungul rosturilor transversale şi longitudinale. 

disponibile pentru perforaţii de tip:

D12 Tavane Knauf din plăci acustice Cleaneo 
Montajul plăcilor acustice Knauf Cleaneo

28



Fixarea plăcilor Knauf   
SN 3.5x30 TN 3.5x25 Friză :Margine neperforată:Tip de perforaţie: 

Cant longitudinal Cant transversal Cant transversalCant longitudinal Cant transversal

Friză
Teşiţi ştraiful de placă

cu instrument de
 teşire la 45 ° 

Rost vizibil
Placă acustică Cleaneo
Teşiţi cantul cu produs 
de sablare, profil acoperit 
cu un strat în culoarea 
pâslei (in situ)Rost flexibil

Friză
Ştraif de placă

Teşiţi cantul cu
produs de sablare

Friză
Teşiţi ştraiful de placă 

cu instrument de
 teşire la 45 ° 

Rost vizibil
Profil acoperit cu un 
strat în culoarea 
pâslei (in situ)

Friză, neumplută  reprezentări schematice

Friză, cant transversal 4SK Friză, cant transversal FK Friză, cant transversal FK

Rost vizibil

Profil de armare a rosturilor

ca. 10 mm
Rost flexibil

ca. 10 mm

Distanţa între şuruburi 170mmSistemul Knauf TWIN D123 din plăci acustice Cleaneo, vezi pagina 24) 

or SN 3.5x30 TN 3.5x25 or SN 3.5x30

Nu este necesară umplerea rosturilor
Aplicaţi profil de armare a rosturilor apăsându-l 
în rosturi după montarea plăcilor
Culori disponibile: alb, auriu, argintiu
(şi alte culori la cerere) 

2-4 mm

Roată de mână cu braţe (roată pilot)
Pentru curăţarea perforaţiilor după întărirea 
compusului de umplere
Disponibilă pentru perforaţiile de tip:
6/18 R, 8/18 R, 10/23 R, 12/25 R, 15/30 R
(mânerul se comandă separat)

4 SK

29

Tipuri de canturi, umplerea rosturilor şi montajul 

D12 Knauf Cleaneo Acoustic Ceilings
Jointing / Application / Attachment of Knauf Boards

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S29          Stand 03.06

Tip de canturi

cant cu 4 muchii ascuţite4SK

cant cu 4 muchii aplatizate4AK

cant transversal - muchie teşităSFK

cant longitudinal cu muchie 
semirotundă

HRK

thcieL rellüfneguFttolfinU
Compus de umplere Friza 

cant aplatizat şi teşit la 45° 
                         (din fabrică)

FK

Necorespunzător

Utilizaţi ştraifuri de placă cu cant 
longitudinal aplatizat (AK)

Teşiţi muchiile transversale ale ştraifurilor 
de plăci cu produs de sablare
Montaţi plăcile astfel încât rosturile să aibă
o lăţime de 3 – 4 mm. Aplicaţi pe canturi 
un strat de grund Knauf Tiefengrund
Umpleţi rosturile complet cu pastă Uniflott

din ştraifuri de plăci 

Aplicaţi pe canturi un strat de grund 
Knauf Tiefengrund 
Aliniaţi plăcile în funcţie de tipul perforaţiei 
Umpleţi complet rosturile cu pastă Uniflott

Îmbinaţi cap la cap muchiile plăcilor
Umpleţi rosturile cu pastă Uniflott şi cu 
bandă de armare  a rosturilor 

Teşiţi muchiile transversale ale ştraifurilor 
de plăci (SK) cu produs de sablare
Aplicaţi pe canturi un strat de grund 
Knauf Tiefengrund 
Montaţi plăcile astfel încât rosturile să aibă 
o lăţime de 3 – 4 mm 
Umpleţi rosturile cu pastă Uniflott

Aplicaţi bandă de armare a rosturilor 
în timpul umplerii acestora

Aplicaţi pe canturi un strat de grund 
Knauf Tiefengrund
Îmbinaţi cap la cap muchiile plăcilor
Umpleţi rosturile complet cu pastă Uniflott

Îmbinaţi cap la cap muchiile plăcilor
Aplicaţi bandă de armare a rosturilor 
în timpul umplerii acestora

Îmbinaţi cap la cap muchiile plăcilor

Necorespunzător

NecorespunzătorÎmbinaţi cap la cap muchiile plăcilor
Umpleţi rosturile cu pastă Uniflott conf.
Codului de bună practică nr. 2

Utilizaţi ştraifuri de plăci cu canturi 
HRK sau HRAK
Îmbinaţi cap la cap muchiile plăcilor
Umpleţi rosturile cu pastă Uniflott conf. 
Codului de bună practică nr. 2

Teşiţi ştraifurile de plăci la  45 °Cant aplatizat şi teşit la 45 ° 
(din fabrică)
Cant vizibil

Teşiţi canturile transversale ale plăcii 
acustice Cleaneo cu produs de sablare

D12 Tavane Knauf din plăci acustice Cleaneo 
Prelucrarea rosturilor / montaj / fixarea plăcilor Knauf 
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D12 Knauf Cleaneo Acoustic Ceilings
Consumption of Material of selected examples

Descriere

profil UD 28 x 27 x 0,6; lungime 3 m

u.m. Cantitate ca valoare medie
D127

îmbinare la perete
Caractere italice = materiale care nu sunt furnizate de Knauf

Necesar de materiale pentru 1 m2 de tavan, fără a lua în calcul pierderile tehnologice. Cantităţile se raportează la o suprafaţă de: 10 m x 10 m = 100 m2

element de prindere aprobat pentru scheletul de susţinere

alt.

conf. necesităţilor

scheletul de susţinere
bolţ de ancoraj Knauf (pentru tavan din beton armat)
element de prindere aprobat

de ex. bolţ de ancoraj Knauf pentru tavane din beton armat

piesă de suspendare Nonius partea superioară

piesă de suspendare Nonius partea inferioară, pt. profile CD 60 x 27

piesă de suspendare combinată pentru profile CD 60 x 27alt.
alt. colier Nonius pentru profile CD 60 x 27

clemă Nonius

şurub autoperforant 2 x LN 3,5x9 mm (prindere la profil CD)

element de prindere universal pentru profile CD 60 x 27
şurub autoperforant 2 x LN 3,5x9 mm (prindere la profil CD)

sau

conf. necesităţilor

1.3
2.6
1.3
1.3
1.3
-
1.3
1.3

plăci rezistente la foc Knauf GKF, 12,5 mm
plăci acustice Knauf Cleaneo, 12,5 mm; cu pâslă standard, negru sau alb

şuruburi Knauf (pentru fixarea placării)

bandă de armare

material de umplere, de ex. Uniflott, Fugenfüller Leicht

Trenn-Fix 65

prelucrarea rosturilor

vată minerală (vezi specificaţiile de rezistenţă la foc, pagina 22)

şurub cu cap înecat SN 3,5 x 30 mm (plăci acustice Cleaneo)

placare

0.4

23

1

conf. necesităţilor

element de îmbinare multiplă pt. CD 60 x 27 (pt.îmbinarea longitudinală a profilelor)
profil CD 60 x 27 x 0,6; lungime 4 m

2 x clemă de fixare pentru profile CD 60 x 27
element de prindere în cruce pentru profile CD 60 x 27alt.

4.3

3.7
0.9

m

buc.

1.3

m
buc.

m²

m²

buc.

m
m

buc.

buc.

buc.

buc.

D124

şurub universal Knauf FN 4,3 x 35

-

kg

şurub autofiletant TN 3,5 x 25 mm (GKF) şi (încadrare în formă de U)

element de prindere universal pt. CD 60 x 27
şurub autoperforant 2 x LN 3,5x9 mm (prindere la profil CD)

nivelul 2 al scheletului 
-
-
-

conf. necesităţilor

0.8

0.8

0.4

1

2.2

8.3
1.7

1.9

2
2
4

conf. necesităţilor

1

7.4
7.5
15

buc.

buc.

23
20

1.9
3.8
1.9
1.9
1.9
3.8
1.9
1.9

nivelul 2 al scheletului 

-

D123

0.4

0.4

0.4
conf. necesităţilor

conf. necesităţilor*)           conf. necesităţilor*)            conf. necesităţilor*)

friză (exemplu pentru D123)

şurub autofiletant TN 3,5 x 35 mm (plăci acustice Cleaneo) + (plăci compozite)

sistemul TWIN (vezi şi paginile 24 + 31)
plăci acustice Cleaneo, 12,5 mm; cu pâslă standard, negru sau alb
încadrare în formă de U, (încadrarea profilelor de montaj)
placă din material compozit MW, 33 mm
fâşii de vată minerală, grosime 20 mm

ştraifuri de plăci Knauf GKF (de ex. placă rezistentă 25 mm)
îmbinare la perete (materialele sunt indicate mai sus)

element de îmbinare multiplă pentru profile CD 60 x 27 
(pentru îmbinarea longitudinală a profilelor CD)
element de prindere în cruce pentru profile CD 60 x 27

şurub autofiletant TN 3,5 x 25 mm (pentru primul strat de plăci GKF)

1.5

1.5
3
1.5
1.5
1.5
3
-
1.5

-
-
-
5.2
1
5.1
10.2
v. setul TWIN

m²
m
m
m

1
2.9
2.9
3.2

-
-
-
-

-
-
-
-

v. setul TWIN
-

- -

-
6
34

m
m
buc.
buc.

plăci rezistente la foc Knauf GKF, 12,5 mm

şurub autofiletant TN 3,5 x 35 mm (pentru al doilea strat de plăci GKF)

m²

buc.

conf. necesităţilor
0.2
0.04
0.2
conf. necesităţilor

conf. necesităţilor

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

--
--

-

şurub autoperforant 2 x LN 3,5x9 mm (prindere la profil CD) - - 3

*) tipul şi necesarul de material de umplere depind de tipul de cant al plăcilor (vezi şi pagina 29)

D127:  distanţa între profilele de montaj – 333,3 mm, distanţa între elementele de suspendare – 1.000 mm, distanţa între profilele portante - 900 mm
D124:  distanţa între profilele de montaj – 333,3 mm, nivelul2 al scheletului de susţinere fixat cu elem. de prindere universale, protecţie la foc de jos în sus şi de sus în jos
D123:  distanţa între profilele de montaj – 333,3 mm

Datorită numărului de alternative, următoarele criterii au fost luate în calcul la determinarea necesarului de materiale:

D12 Tavane Knauf din plăci acustice Cleaneo
Necesar de materiale    pentru exemplele selectate
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Clădire

tip standard
Plăci acustice Cleaneo

Client

Distribuitor

Tip circular standard R   Tip pătrat standard Q  Tip aleatoriu PLUS R

6/18 R

8/18 R

10/23 R

12/25 R

15/30 R

Tip alternant circular R

8/18 Q

12/25 Q

8/12/50 R

12/20/66 R

8/15/20 R

12/20/35 R

Culoarea pâslei
negrualb altă culoare (la cerere)

Sunt disponibile plăci speciale, preţul indicat la cerere

Dacă este posibil, ataşaţi 
o schemă la scară 
a camerei

Dimensiunile încăperii

m mLungime

mLungime

mLungime

lăţime 

m lăţime 

m lăţime 

la nivel cu tavanul
Friză

Da mlăţime 

Rezistentă la testul 
de duritate Brinell NuDa

Trape de vizitare

lăţime cca. mm lungime ca. mm nr. bucăţi 

Dimensiunea deschiderii > 300 mm / < 600 mm
Specificaţi dimensiunile aproximative; dimensiunile exacte depind de tipul de perforaţii.

Data de livrare dorită

pentru eventualele 
întrebări 

Persoană de contact

Nume

FaxTel.

lungimea plăcii 1.875 mm

31

D123 Knauf Cleaneo Acoustic TWIN
Order Form

Copyright by Knauf Gips KG          D12-S31         Stand 03.06

fax +4021 650 00 48)(Vă rugăm completaţi formularul şi trimiteţi-l către SC Knauf Gips SRL

D123 Sistem Knauf TWIN din plăci acustice Cleaneo
Formular de comandă
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Poz. Descriere Cantitate Preţ unitar Preţ total

......
Tavan special Knauf D127 din plăci acustice Cleaneo
Tavan fals/ tavan suspendat * DIN 18168-1,
înălţime de instalare în m …, înălţime de suspendare în cm …, *

cerinţă specială: rezistenţă la testul de duritate Brinell conform DIN 18032-3,*
ancorat de beton armat/ grinzi din lemn, distanţă interax în cm …/
grinzi din oţel, tip …, distanţa interax în cm ...,*

lemente de prindere universală/
suspendare cu piese Nonius*,
placare cu plăci de gips-carton perforate/cu fante* DIN 18180

ros. 12,5 mm, montaj conf. DIN 18181, strat unic,
Perforaţii standard: circular standard R: 6/18 R, 8/18 R, 10/23 R, 12/25 R, 15/30 R *
  pătrat standard Q: 8/18 Q, 12/25 Q *
Perforaţii alternante: circular alternant R: 8/12/50 R, 12/20/66 R*
  aleatoriu PLUS R: 8/15/20 R, 12/20/35 R *
Block Perforation:  circular standard R: 8/18 R, 12/25 R, …*
  ca perforaţii în bloc: tip B4/ B5/ B6 *
  pătrat standard Q: 12/25 Q, …*
  ca perforaţii în bloc: tip B4/ B5/ B6 *
Perforaţii în blocuri:  „fante în benzi” ca fante în blocuri: tip B4/ B5/ B6*,
laminate pe partea din spate cu pâslă standard Knauf de izolare fonică, culoare: alb/negru/…*,

r Knauf, culoare …/...*,
izolare cu vată minerală conform DIN 13162, grosime 20 mm.*
Produs/sistem: Tavan special Knauf D127 din plăci acustice Cleaneo .........  m² .......... RON .......... RON

......
Tavan cu protecţie la foc Knauf D124 din plăci acustice Cleaneo
Tavan fals/ tavan suspendat * DIN 18168-1,
înălţime de instalare în m …, înălţime de suspendare în cm …, *
clasa de rezistenţă la foc conform DIN 4102-2 F30,*
pentru tavan fals cu protecţie la foc doar de jos în sus pentru protecţia tavanului de bază,*/
pentru tavan suspendat cu protecţie la foc doar de jos în sus pentru protecţia tavanului de bază şi a 
plenumului,*/
pentru tavan suspendat cu protecţie la foc doar din plenum, pentru protecţia camerei de dedesubt,*/
pentru tavan suspendat cu protecţie la foc doar din plenum şi de jos în sus, pentru protecţia camerei de 
dedesubt, a tavanului de bază şi a plenumului*,*

cerinţă specială: rezistenţă la testul de duritate Brinell conform DIN 18032-3,*
ancorat de beton armat/ grinzi din lemn, distanţă interax în cm …/
grinzi din oţel, tip …, distanţa interax în cm ...,*
montajul primului nivel al scheletului de susţinere se face cu 
suspendat cu elemente de prindere universală/piese de suspendare Nonius*,
placare cu plăci rezistente la foc Knauf GKF, grosime 12,5 mm,

âşie de vată minerală cu lăţimea de 15 cm 
, punct  topire ≥ 1.000 °C (1.832 °F),*

montajul celui de-al doilea nivel al scheletului de susţinere s

suspendat cu piese de suspendare directă/elemente de prindere u
primului nivel,
izolarea cavităţii peretelui cu vată minerală,
min. 25 mm de vată minerală Rockwool SE sau produs echivalent*/
min. 40 mm, densitate ≥ 40 kg/m3, punct de topire ≥ 1.000 °C (1.832 °F)*,

placare din plăci de gips-carton perforate/cu fante* conform DIN 18180
 12,5 mm, montaj conform DIN 18181, 

strat unic,
cu perforaţii: circular standard R: 8/18 R, 15/30 R */  circular alternant R: 12/20/66 R */ pătrat standard 
Q: 12/25 Q */ aleatoriu PLUS R: 12/20/35 R */ …*,
laminate pe partea din spate cu pâslă standard Knauf de izolare fonică, culoare: alb/negru/…*,

r Knauf, culoare …/...*,

Produs/sistem: Tavan cu protecţie la foc Knauf D124 din plăci acustice ..........  m² .......... RON .......... RON

* Se va alege varianta corespunzătoare Sub-total ............... RON

D12 Tavane Knauf din plăci acustice Cleaneo
Specificaţii
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Poz. Descriere Cantitate Preţ unitar Preţ total

......
Sistem Knauf TWIN D123 din plăci acustice Cleaneo
Tavan fals/ tavan suspendat * DIN 18168-1,
înălţime de instalare în m …, înălţime de suspendare în cm …, *
clasa de rezistenţă la foc conform DIN 4102-2 F30,*
pentru tavan fals cu protecţie la foc doar de jos în sus pentru protecţia tavanului de bază,*/
pentru tavan suspendat cu protecţie la foc doar de jos în sus pt. protecţia tavanului de bază şi a plenumului,*/
pentru tavan suspendat cu protecţie la foc doar din plenum, pt. protecţia camerei de dedesubt,*/
pentru tavan suspendat cu protecţie la foc doar din plenum şi de jos în sus, pentru protecţia camerei de dede-
subt, a tavanului de bază şi a plenumului*,*

cerinţă specială: rezistenţă la testul de duritate Brinell conform DIN 18032-3,*
ancorat de beton armat/ grinzi din lemn, distanţă interax în cm …/
grinzi din oţel, tip …, distanţa interax în cm ...,*

emente de prindere universală/ colier Nonius/ 
piesă de suspendare Nonius partea inferioară*,

ente la foc GKF cu îmbinare la colţ în formă de U, 
,

ştraifuri din plăci de gips-carton de 8 mm* (rezistenţă la testul de duritate Brinell),
placare cu plăci de gips-carton perforate/cu fante* conform DIN 18180

 12,5 mm, montaj conf. DIN 18181, strat unic,
cu perforaţii: circular standard R: 8/18 R, 15/30 R */  circular alternant R: 12/20/66 R */ pătrat standard Q: 12/25 
Q */ aleatoriu PLUS R: 12/20/35 R */ …*,
laminate pe partea din spate cu pâslă standard Knauf de izolare fonică, culoare: alb/negru/…*,

r Knauf, culoare …/...*,
Produs/sistem: Sistem Knauf TWIN D123 din plăci acustice Cleaneo .........  m² .......... RON .......... RON

......
Tavan special  D127 din plăci acustice Knauf Cleaneo
nivel cu protecţie la foc - tavan suspendat Knauf D112
Tavan fals/ tavan suspendat * DIN 18168-1,
înălţime de instalare în m …, înălţime de suspendare în cm …, *
clasa de rezistenţă la foc conform DIN 4102-2 F30, SR EN 13501-2 - EI 30*
pentru tavan fals cu protecţie la foc doar de jos în sus pentru protecţia tavanului de bază,*/
pentru tavan suspendat cu protecţie la foc doar de jos în sus pt. protecţia tavanului de bază şi a plenumului,*/

ancorat de beton armat/ grinzi din lemn, distanţă interax în cm …/
grinzi din oţel, tip …, distanţa interax în cm ...,*

suspendat cu elemente de prindere universală/piesă de suspendare Nonius*,
placare în strat unic/dublu*,
plăci rezistente la foc Knauf GKF, grosime 20/2x12,5/18+15/20+20/25+18 * mm,

taj ale nivelului cu protecţie la foc,

placare cu plăci de gips-carton perforate/cu fante* conform DIN 18180
 12,5 mm, montaj conf. DIN 18181, strat unic,

cu perforaţii: circular standard R: 6/18 R, 8/18 R, 10/23 R, 12/25 R, 15/30 R */
circular alternant R: 8/12/50 R, 12/20/66 R */
aleatoriu PLUS R: 8/15/20 R, 12/20/35 R */
pătrat standard Q: 8/18 Q, 12/25 Q */ …….*,
laminate pe partea din spate cu pâslă standard Knauf de izolare fonică, culoare: alb/negru/…*,

r Knauf, culoare …/...*,

Product/ Sistem: Tavan special Knauf D127 din plăci acustice Cleaneo 
                                      sub nivel cu protecţie la foc D112 .........  m² .......... RON .......... RON

* Se va alege varianta corespunzătoare Sub-total ............... RON

D12 Tavane Knauf din plăci acustice Cleaneo
Specificaţii
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D12 Tavane Knauf din plăci acustice Cleaneo
Construcţie, tipuri de canturi, proiectare

Tipuri de canturi
Plăci acustice Knauf Cleaneo cu perforaţii 
continue
Plăcile acustice Knauf Cleaneo cu perforaţii 
continue sunt livrate cu canturi pătrate cu 4 muchii 
(4SK), ale căror dimensiuni sunt indicate în listă, 

Plăci acustice Knauf Cleaneo cu perforaţii 
dispuse în blocuri tip B4/B5/B6
Plăcile acustice Knauf Cleaneo cu perforaţii dis-
puse în blocuri sunt disponibile cu canturi pătrate 
cu 4 muchii (4SK) şi cu perforaţii 12/25 R şi 12/25 

Q, suplimentar cu canturi cu 4 muchii aplatizate.

Plăci acustice Knauf Cleaneo cu fante dispuse 
în blocuri de benzi, tip B4/B5/B6
Canturi longitudinale: HRK (cu muchii semiro-
tunde), canturi transversale: muchii teşite din 
fabrică (SFK), canturi pătrate cu 4 muchii (4SK) şi 
canturi cu 4 muchii aplatizate (4AK) la cerere.

Plăci acustice Knauf Cleaneo cu margini 
neperforate
● plăci cu 1 – 4 margini neperforate, conf. specif.
● cant pătrat cu 4 muchii (4SK) tăiat
● placă cu 4 margini neperforate, cant teşit (4FK)
● placă cu 1 – 4 margini neperforate cu canturi 
teşite (FK)
●
şi canturi cu 4 muchii aplatizate (4AK)

● Tip de perforaţii: circular standard R/ circular 
alternant R/ aleatoriu PLUS R/ pătrat standard Q/ 
perforaţii dispuse în bloc/ fante dispuse în bloc.

● Elemente de separare (de exemplu, ca rosturi 
vizibile) în interiorul unei singure camere, în 
special la proiectarea segmentelor cu perforaţii 
continue.

● Rezistenţă la testul Brinell, conf. DIN 18032-3.
● Clasă de rezistenţă la foc: F30 doar de jos în sus, 

EI 30 doar de jos în sus şi de sus în jos.
● Culoarea pâslei: albă/ neagră/ altă culoare.
● Margini: margini neperforate cu lăţimea conform 

specificaţiilor de la pagina 4.
● Proiectarea marginilor camerei cu/fără rost flexibil, 

lăţime specificată.
● Friză: structură şi lăţime.
● Construcţia frizei la faţa locului sau prefabricată.
● În cazul rosturilor flexibile la margine, frizele 

prefabricate sunt disponibile cu lăţimi standard 
începând de la 50 mm.

● Vă rugăm utilizaţi Formularul de comandă Knauf 
special de la pag. 31 pt. sistemul Knauf TWIN din 
plăci acustice Knauf Cleaneo.

Planurile de montaj individuale sunt personalizate la 
Biroul Knauf, utilizându-se software-ul CAD. Acesto-
ra le sunt adăugate toate instrucţiunile necesare, la o 
scară de 1:50. Procesul de fabricaţie şi operaţiunile de 
montaj se bazează pe aceste planuri. Codurile (seria)
de pe planul de montaj corespund celor de pe partea 
din spate a fiecărei plăci. Pentru a asigura răspunsul 
şi livrarea rapide, vă rugăm să trimiteţi planurile arhi-
tecturale de amplasare în format DXF sau DWG, la o 
scară de 1:50. Sunt disponibile şi planuri de montaj 
pentru tipul de perforaţii tip aleatoriu PLUS R.

Construcţie
Informaţii generale
● Plăcile acustice Knauf Cleaneo sunt căptuşite cu 

pâslă standard Knauf (albă sau neagră) sau pâslă 
specială de izolare fonică, la cerere. Alte culori 
sunt disponibile la cerere.

● Diagramele de izolare fonică ale fiecărei plăci 
acustice Knauf Cleaneo indică valori care sunt va-
labile doar împreună cu căptuşeala cu pâslă stan-
dard Knauf.

● Plăcile acustice Knauf Cleaneo sunt plăci de gips-
carton perforate sau cu fante pe bază de ipsos 
şi zeolit, ideale pentru purificarea aerului şi redu-
cerea poluării din încăperi.

● Nu este permisă ancorarea directă a sarcinilor de 
plăcile acustice Knauf Cleaneo.

● Rezistenţa la testul de duritate Brinell, conform 
DIN 18032-3 este oferită dacă sunt respectate 
indicaţiile de la pagina 27.

● Perforaţii tip aleatoriu PLUS: din anumite punc-
te de vedere sau în cazul iluminării nefavora-
bile a unei încăperi, impresia vizuală oferită de 
perforaţiile continue ar putea fi incorectă, din cau-
za rosturilor longitudinale.

● În funcţie de direcţia de iluminare, profilele de 
montaj ar putea deveni vizibile în cazul căptuşelii 
cu pâslă standard Knauf şi al perforaţiilor cu di-
ametrul ≥ 10 mm.

● Separaţi plăcile de gips-carton de elementele de 
construcţie care sunt fabricate din alte materiale, 
în special de coloane, prin crearea de rosturi de 
control care permit mişcarea, ex. rosturi flexibile.

● Rosturile de dilatare trebuie să fie preluate în 
structura tavanului.

● Utilizaţi rosturi de control pentru zone de tavan cu 
lungime mai mare de aproximativ 15 m sau pen-
tru spaţiile înguste din tavan provocate de fisura-
rea unui perete. Pentru tavanele suspendate cu 
structură rigidă, ar putea fi necesară utilizarea un-
or rosturi de control suplimentare.

● Profilele Knauf sunt galvanizate din fabrică. 
Protecţia la coroziune a profilelor este suficientă 
pentru încăperi interioare, inclusiv pentru băile şi 
bucătăriile din locuinţe.

Tavan special Knauf D127 din plăci 
acustice Cleaneo
● Tavanele din plăci acustice Knauf Cleaneo sunt 

ancorate direct de tavanul de bază ca tavan fals 
sau sunt prinse cu piese de suspendare ca tavan 
suspendat.

● Plăcile Knauf sunt prinse de un schelet de 
susţinere metalic format din profile portante şi pro-
file montaj.

● Pe profilele de montaj pot fi amplasate straturi din 
vată minerală cu grosimea min. de 20 mm.

Tavan cu protecţie la foc Knauf D124 
din plăci acustice Knauf Cleaneo
● Tavanele cu protecţie la foc Knauf din plăci acus-

tice Knauf Cleaneo, montate ca tavan suspend-
at sau tavan fals, sunt compuse dintr-un nivel cu 
protecţie la foc şi un nivel cu izolare fonică.

● Este oferită clasa de rezistenţă la foc EI 30 doar de 
jos în sus sau, alternativ, doar de jos în sus şi de 
sus în jos. Este posibilă montarea de trape de viz-
itare Alutop.

● Nivelul cu protecţie la foc este ancorat de tavanul 
de bază cu elemente de prindere universale sau 
piese de suspendare Nonius. Plăci rezistente la 
foc Knauf GKF, conform DIN 18180, sunt prinse 
cu şuruburi de un schelet de susţinere format din 
profile portante şi profile de montaj CD 60 x 27, 
conform DIN 18182.

● Nivelul cu izolare fonică este fixat cu piese de sus-
pendare directă sau elem. de prindere universale 
de profilele de montaj ale nivelului cu protecţie la 
foc.

● Plăcile acustice Knauf Cleaneo sunt fixate de un 

schelet de susţinere metalic format doar din pro-
file de montaj sau din profile portante şi din profile 
de montaj CD 60 x 27.

Sistem Knauf TWIN D123 din plăci 
acustice Knauf Cleaneo
● Tavanele Knauf TWIN din plăci acustice Knauf 

Cleaneo sunt ancorate direct de tavanul de bază, 
ca tavane false, sau prinse cu piese de suspend-
are de tavanul de bază, ca tavan suspendat.

● Sistemul Knauf TWIN din plăci acustice Knauf 
Cleaneo este înregistrat în mod legal în Germania 
ca un model cu utilizare certificată (nr. 298 217 
14.4).

● Plăci rezistente la foc Knauf GKF sau plăci acus-
tice Knauf Cleaneo, conform DIN 18180, şi plăci 
din material compozit Knauf MW sunt prinse cu 
şuruburi de un schelet de susţinere metalic for-
mat din profile portante şi profile de montaj CD 60 
x 27, conf. DIN 18182.

● Componentele esenţiale ale tavanului Knauf 
TWIN din plăci acustice Cleaneo sunt furnizate 
într-un „set de livrare TWIN”, care cuprinde plăcile 
acustice Knauf Cleaneo, elementele de încadrare 
în formă de U, plăcile din material compozit MW 
tăiate la dimensiunea indicată şi fâşiile de vată 
minerală.

• Clasa de rezistenţă la foc EI 30 este oferită doar 
de jos în sus şi de sus în jos.

• Este posibilă montarea trapelor de vizitare Alutop.

Tavan D127 sub tavan D112
Tavanul Knauf D112 încadrat în clasa de rezistenţă 
la foc EI 30/60 sau EI 90, montat ca tavan suspen-
dat sau ca tavan fals, împreună cu un tavan special 
Knauf D127 din plăci acustice Knauf Cleaneo, mon-
tat ca tavan fals, ancorat de profilele de montaj ale 
nivelului cu protecţie la foc cu elemente de prindere 
universale sau piese de suspendare directă.
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D12 Tavane Knauf din plăci acustice Cleaneo
Aplicare, prelucrarea rosturilor, prelucrarea suprafeţelor

Schelet de susţinere
Tavan Knauf D127 din plăci acustice Knauf Cleaneo
Suspendat cu piese de suspendare combinate cu 
piesă de suspendare Nonius partea superioară, ele-
mente de prindere universale, piesă de suspendare 
Nonius partea inferioară sau colier Nonius. Ancorat 
de tavanul de bază din:
Lemn
înecat FN 5.1 x 35 mm (utilizate conf. aprobării elib-
erate de Autoritatea de supraveghere în construcţii, 
nr. Z-9.1-251)
Beton armat: bolţ de ancoraj a tavanului Knauf (utili-
zat conform aprobării eliberate de Autoritatea de su-
praveghere în construcţii, nr. Z-21.1-1519)
Alte materiale de construcţie: elementele de an-

-
tru materialele de construcţie utilizate.

suspendare şi aliniaţi-le la înălţimea necesară.

portante cu elemente de prindere în cruce şi cleme 
-

pinde de tipul de perforaţie, maxim 333,5 mm. Ta-
van cu protecţie la foc D124 din plăci Knauf Cleaneo
Nivelul cu protecţie la foc: suspendat cu elemente 
de prindere universale sau piese de suspendare 
Nonius la o distanţă de max. 650 mm. Distanţa din-

conf. tabelelor de la paginile 2 şi 22.

Pentru protecţia la foc de sus în jos, aplicaţi un strat 
suplimentar de vată minerală, clasa de materiale de 
construcţie A, densitate ≥ 40 kg/m3, punct de topire 
≥ 1.000 °C (1.832 °F), t ≤ 40 mm, deasupra pro-

-

Nivelul cu izolare fonică: suspendat cu piese de sus-
pendare directă (schelet de susţinere simplu) sau el-
emente de prindere universală (scheletde  susţinere 
dublu).
Sarcină max. pe punct de suspendare: 100 N (10kg). 

se stabileşte conf. tabelelor de la pag. 2 şi 22.
Aplicaţi vată minerală, clasa de materiale de 
construcţie A, densitate ≥ 40 kg/m3, punct de topire 
≥ 1.000 °C (1.832 °F), t ≤ 40 mm pt. scheletul de 

-
le sau vată minerală Rockwool, t ≤ 25 mm, pentru 

-
pendare directă pe întreaga suprafaţă a tavanului.
● Schelet de susţinere simplu (un singur nivel de 

minerală şi aplicaţi vată minerală în spaţiul dintre 

● Schelet de susţinere dublu (compus din pro-

portante cu fâşii de vată minerală şi aplicaţi vată 

Sistem Knauf TWIN D123 din plăci acustice 
Knauf Cleaneo
Suspendat cu elemente de prindere universale, co-
lier Nonius sau piesă de suspendare Nonius partea 
inferioară, dispuse la distanţă de 750 mm.
Pentru asigurarea protecţiei la foc de jos în sus şi de 

-
erului Nonius sau ale piesei de suspendare Nonius 
partea inferioară cu ajutorul şuruburilor.

Tavan pe mai multe niveluri
Tavan D127 sub tavan D112
Distanţa între elementele scheletului de susţinere 
al tavanului D112 supuse unor sarcini suplimen-
tare provocate de nivelul cu izolare fonică trebuie 

D11. Tavanul special Knauf D127 din plăci acustice 

de montaj ale nivelului cu protecţie la foc D112 cu el-
emente de prindere universală sau piese de susp-
endare directă şi şuruburi universale Knauf FN, la 

Placare
Tavan special Knauf D127 din plăci acustice 
Knauf Cleaneo/ Tavan cu protecţie la foc Knauf 
D124 din plăci acustice Knauf Cleaneo
Îmbinarea transversală a plăcilor acustice Knauf 
Cleaneo (lăţime a rostului 2-4 mm, în funcţie de tipul 

Sablaţi uşor partea frontală a canturilor pătrate (SK) 
înainte de montarea plăcilor.
Marginile plăcilor acustice Knauf Cleaneo cu 
perforaţii standard şi alternante sunt marcate prin 
culorile roşu şi albastru. Dispuneţi marcajul roşu 
lângă cel albastru de-a lungul canturilor transver-
sale şi longitudinale. Se recomandă utilizarea unei 
echipe de instalare formată din 3 muncitori.

Aliniaţi plăcile acustice Knauf Cleaneo cu ajutorul un-
ui instrument cu laser sau al unui cablu de referinţă, 
în funcţie de benzile de perforaţii drepte continue şi 
nu în funcţie de rosturi, în direcţie diagonală şi în lat-
eral, precum şi longitudinal.
Utilizaţi un dispozitiv de aliniere a perforaţiilor cu 
protuberanţe compatibile cu tipul de perforaţii pen-

-
-

creşterea deformării. Apăsaţi cu fermitate plăcile pe 
scheletul de susţinere în timpul prinderii şuruburilor. 
Fixarea este realizată conf. tabelului de la pag. 29.
O friză neperforată, integrată uniform, cu o lăţime 

de 100 mm este recomandată pentru tavanele cu 

Sistem Knauf TWIN D123 din plăci acustice Cleaneo
Fixaţi încadrările în formă de U realizate din plăci de 

-
tante Knauf TN 3,5 x 25. Prindeţi plăcile din materi-

-

gipscarton cu grosimea de 8 mm, pentru a atinge 
rezistenţa necesară în cadrul testului Brinell, dacă es-
te necesar. Fixarea plăcilor acustice Knauf Cleaneo 
şi a frizei se face conf. tabelului de la pag. 24. Plac-
area frizei se realizează cu 2 plăci GKF de 12,5 mm.

Prelucrarea rosturilor

fără a utiliza bandă de armare. Acoperiţi, de aseme-
nea, toate capetele şuruburilor.
Pentru plăcile acustice Knauf Cleaneo: grunduiţi 
înainte de utilizare.

tubul din setul de montaj, apoi nivelaţi cu Knauf Fin-
-

lizând o roată de mână cu braţe compatibilă cu 
perforaţiile, înainte de întărirea pastei de umplere.
Aplicaţi pasta de umplere a rosturilor numai după 

-
siuni ale plăcilor, precum dilatarea sau contracţia 
acestora din cauza variaţiilor de temperatură şi 
umiditate. Rosturile trebuie umplute la o temp. min. 
de 10 °C (50 °F). În cazul unei şape din asfalt tur-
nat, umpleţi rosturile după aplicarea şapei.

Prelucrarea suprafeţelor 
Înainte de aplicarea unei vopsele sau a unui strat de 

de praf, iar plăcile acustice Knauf Cleaneo se vor 
grundui. Asiguraţi-vă că grundul, stratul de acoperi-
re sau vopseaua sunt compatibile.

următoarele straturi de acoperire:
● Zugrăveli: Culori de dispersie pe bază de răşini 
sintetice, emulsii multicolore (culorile curcubeului), 
vopsele pe bază de ulei, vopsele pe bază de lac 
mat, vopsele pe bază de răşini alchidice, vopsele 
pe bază de răşini polimerice, vopsele poliuretan-
ice (PUR), vopsele epoxidice în funcţie de scopul 
utilizării şi în funcţie de cerinţe.
● Straturile de acoperire alcaline, de exemplu cele 
pe bază de var, silicat de sodiu şi silicaţi, nu sunt 
potrivite ca straturi de acoperire pentru suprafeţele 
din plăci de gips-carton. 
● 

utilizate la recomandarea expresă a producătorului 
vopselei şi cu respectarea exactă a indicaţiilor sale.

Observaţii
Dacă pe plăcile acustice Knauf Cleaneo se aplică 
un strat de difuzie deschis, funcţia acestora de 

În cazul plăcilor de gips-carton care sunt expuse 
neprotejat timp îndelungat acţiunii luminii, se poate 
produce îngălbenirea cartonului. În acest caz, este 
recomandată o vopsire de probă pe mai multe lăţimi 
de placă, inclusiv pe zonele şpăcluite. Evitarea 
îngălbenirii se poate face prin aplicarea unui grund 
special.
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D12 Tavan Knauf din plăci acustice Cleaneo 
Declaraţie de conformitate

Declaraţie de conformitate emisă de către producătorul sistemului

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen, Germany

Se certifică prin prezenta că variantele constructive, detaliile de montaj și produsele specificate în Fişa tehnică D12 Tavane Knauf din plăci acustice 
Cleaneo, ediţia 10/2010 respectă prevederile relevante ale autorităţii de supraveghere în construcţii ISC (Inspecţia de Stat în Construcţii).

Pentru sistemul / detaliul aferent fișei tehnice, se specifică:
● stabilirea caracteristicilor statice conform DIN 18168 şi / sau SR EN 13964
● protecţia la foc conform ABP P-3400/4965-MPA BS şi ABP P-3498/3889-MPA BS
Pentru a respecta prevederile Autorităţii de supraveghere în construcţii  ISC (Inspecţia de Stat în Construcţii), pentru faze determinante sau lucrări ascun-
se aferent montării sistemului de tavane D12, construcţia şi montarea acestor sisteme trebuie să aibă loc în conformitate cu instrucţiunile din Fişa tehnică 
Knauf D12, ediţia în vigoare, şi cu componentele specificate în aceasta. Acest lucru este certificat de montator prin emiterea unei declaraţii de bună execuție.

  
Prof. Dr. Hummel    Dr. Ruff 

Declaraţie de bună execuție emisă de către montator

Montator:  .................................................................................................................................................................................................
(nume, adresă)
   .................................................................................................................................................................................................

Şantier / clădire: .................................................................................................................................................................................................

Data montării: .................................................................................................................................................................................................

Materialul de  .................................................................................................................................................................................................
construcţie / cerinţe
   .................................................................................................................................................................................................

   .................................................................................................................................................................................................

Se certifică prin prezenta că sistemul de tavane D12, executat la obiectivul mai sus menţionat a fost construit cu componentele specificate în fişa tehnică 
D12 şi caietul de sarcini elaborat de proiectantul de specialitate. Tavanul este montat conform fișei tehnice:

Fişa tehnică D12 Tavane Knauf din plăci acustice Cleaneo, ediţia 10/2010

Observație: Declaraţia de conformitate, emisă de producător se referă exclusiv la materialele componente ale sistemului, respectând prevederile legislative 
în vigoare și a autorității de supraveghere în construcţii ISC (Inspecţia de Stat în Construcţii). Caracteristicile statice, izolarea fonică şi protecţia la foc sunt 
cele stabilite de fișa tehnică Fişa tehnică D12 Tavane Knauf din plăci acustice Cleaneo, ediţia 10/2010 și sunt valabile numai cu componentele specifi-
cate în aceasta.

..............................................................................................................            ..........................................................................................................
Locul, data                                                                  Ştampilă şi semnătură                                           

versiunea RO 10/2010
versiunea DE 06/2006

www.knauf.ro
office@knauf.ro

Telefon: 021 - 650.00.40

Fax:       021 - 650.00.48

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înştiinţare prealabilă. Garanţia producătorului 
se referă exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem şi a sistemelor în ansamblul lor. Proprietăţile fizice, 
chimice şi mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive şi statice ale sistemelor Knauf sunt 
valabile numai în condiţiile utilizării materialelor şi componentelor de sistem conform fişelor tehnice Knauf sau a 
produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicaţiile privind consumurile specifice de materiale sau 
componente de sistem sunt stabilite pe baza experienţei producătorului şi în condiţii de prelucrare care se abat de la 
prevederile menţionate în fişa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria 
răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare şi condiţiilor specifice din şantier. Toate 
drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi fotocopii, precum şi extrase din fişele tehnice 
necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.
Adresa: 013702 Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr.3-5, City Gate Building-South Tower, Etj.4


