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K26 / K27 Canale din plăci Knauf Fireboard
Cuprins

Protejează căile de evacuare,  ieşirile de urgenţă şi de salvare 
faţă de efectele unui incendiu la nivelul cablurilor. Prin placarea 
Knauf Fireboard se izolează (se închide) focul la nivelul canalului 
şi se împiedică extinderea acestuia către încăperile învecinate. 
Această cerinţă este indicată prin litera „I” – cerinţă de rezistenţă 
la foc în interior.

interiorul canalului din plăci Knauf  Fireboard.
Această cerinţă este indicată prin litera „E” – cerinţă de rezistenţă 
la foc în exterior. 

Canale de ventilaţie din tablă de oţel cu placare exterioară 
Fireboard.
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Fixare plăci

Distanţă maximă între elementele de fixare
Şurub autofiletantCleme

mm mmFireboard
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K26 / K27 Knauf Fireboard-Kanäle
Befestigung der Beplankung

3

15

≤ 25

TN 3,5 x 25 mm

TN 3,5 x 35 mm

TN 3,5 x 55 mm

La profilele de colţ
Străpungeri ≥ 10 mm
Grosime tablă ≥ 0,7 mm

TN 3,5 x 45 mm

Fixarea placărilor la nivelul profilelor de colţ cu şuruburi autofiletante TN

mm

Fireboard

15 / ≥ 15

20 / ≥ 20

30 / 30

30 mm

40 mm

60 mm

Îmbinare decalată a plăcilor

25 / ≥ mm 0552 

Fixarea placării cu cleme din oţel conform DIN 18182-3

Grosime în mm

Fireboard
Placă / Placă

Îmbinare pe 
partea frontală

Lungime clemeLungime cleme

40 mm

50 mm

75 mm

64 mm

Pe întreaga suprafaţăParte frontală

La profile de colţ

K261 Canal de cablu I

Îmbinare pe 
partea frontală

Profil de colţPe întreaga suprafaţăÎmbinarea plăcilor

mm

K262 Canal de cablu E

K271 Canal de 
          ventilaţie

100

-

längs:100

100

100

150

170

quer:
150
ca. 500

längs:
quer:

625
150

längs:
quer:

170
ca. 500

Observaţie Pentru indicaţii suplimentare privind modul de fixare/înşurubare a plăcilor Fireboard, vezi detaliile aferente fiecărui sistem

Exemple – Fixare – Reprezentare schematică

TN 4,5 x 70 mm

Grosime placare

≤ 35

≤ 45

≤ 50

-

-

≤ 62
5

I

E

L

Disp. îmbinării pe partea posterioară Îmbinare decalată

Pe întreaga suprafaţă

Disp. îmbinării pe partea posterioară

Exemple – Înşurubare – Reprezentare schematică

”Placa subţire” se va fixa pe ”placa mai groasă”

Cleme      Cleme

Disp. îmbinării pe 
partea posterioară 

≤
051 

ca. 500

Pt. execuţie, vezi indicaţiile pentru fiecare sistem în parte

005 .ac
005 .ac

ca. 500

≤ 150

≤ 15
0

≤ 17
0

Pt. execuţie, vezi indicaţiile pentru fiecare sistem în parte

K26 / K27 Canale din plăci Knauf Fireboard
Fixarea placării
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K26 / K27 Knauf Fireboard-Kanäle
Tragkonstruktion statisch bemessen - Grundlagen für die Berechnung

Placare

15

Greutate 

12
20 15,8
25 20
30 24

Grosime mm kg / m² placa

Greutate

kg

4

Observaţie

Ştraif din placă 
la nivelul 
structurii portante

≤ 0,5

Greutate

2,5

Lungime in mm kg

5

7,5

≤ 1,0

≤ 1,5

Ştraif din placă de jur 
împrejurul îmbinărilor 
pe partea posterioară 

≤ 1,5

Greutate

3,5

Dimensiune canal in mm kg / m Canal

7≤ 3

Fireboard

Lungime in mm

≤ 1,0

8≤ 2,0

12≤ 3,0

Structură portantă
2x bară filetată

Greutate

kg

2

Lungime in mm

≤ 0,5

4≤ 1,0

6≤ 1,5

Structură portantă
Şină de montare 
HL 50/40

Greutate 

kg / m CanalDimensiune canal in mm

Masă de şpaclu pt. plăci 
Fireboard. Lipire a plăcilor 
pe întreaga suprafaţă

≤ 1,5 3

6≤ 3

50x35x0,7
Greutate

kg / m CanalBucata

Profil de colţ

1≤ 2

2≤ 4

3≤ 6

Greutate

kg / m Canal

Pauşal

Sistem de fixare
Şuruburi / cleme

1

GreutateConfiguraţie canal
Cablu / Pat de cablu

Cablu

Pat de cablu

Se va respecta 
nr. maxim 
de cabluri
Conform 
indicaţiilor 
producătorului

Rezistenţă la foc:
K262 Canal de cablu E

Placare:
Dim. interioară(b x h):
Dist. între elem. susţinere
Înălţime de fixare:

E 90
25 + 20 mm
500 x 250 mm
900 mm
450 mm

Dim. exterioară a stratului interior de plăciDimensiune exterioară a plăcilor

Greutăţi – Bază de calcul

Dimensiune canal – Bază de calcul

kg / m Canal

= valorile aferente exemplului de calcul

Placare într-un strat

Calcul:                  vezi pagina 5

Placare în două straturi

Exemplu de calcul K262 – Bază

262K / 162K172K / 262K / 162K172K / 262K / 162K

172K / 262K / 162K172K / 262K / 162K162K

K261 / K262K261 / K262 / K271K261 / K271

Greutate cablu: 30 kg/m
Greutate pat de cablu: 4,5 kg/m

În cazul altor variante de fixare a structurii portante (de exemplu, în cazul paturilor de cablu interioare montate separat sau  al consolelor) se va 
respecta prevederile din norma DIN 18800. În cazul cerinţelor de rezistenţă la foc, trebuie respectate tensiunile admise 
(a se vedea paginile 8,10,18) şi se vor aplica mijloace de îmbinare admise.

K26 / K27 Canale din plăci Knauf Fireboard
Rezistenţa structurii portante – Bază de calcul

4
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K26 / K27 Knauf Fireboard-Kanäle
Tragkonstruktion statisch bemessen - Berechnungsbeispiel K262

2. Stabilirea greutăţii canalului metru liniar de canal

Greutate placare

Exemplu de calcul K262:

Greutate canal

3. Stabilirea dimen. deschiderii

a
Deschidere

Trebuie respectate dimensiunile 
maxime ale deschiderii

a = 0,90 m

Greutate cleme
+

greutatea dispunerii îmbinărilor pe partea posterioară a plăcii 

Greutate cablu
+

+

eventual, greutate profil de colţ (K261, K271)
+

eventual, greutate masă de şpaclu pt. plăci Fireboard 
+

60,9 kg/m

  1    kg/m

30    kg/m

-
-
-

=

(max. admis 35 kg/m )

96,4 kg/m

Exemplu de calcul K262:

5. Stabilirea greutăţii totale în funcţie de structura de susţinere

Greutate canal în funcţie de structura de susţinere

Greutate şină montare HL 50/40

Greutate plăci la nivelul structurii portante

Greutate bară filetată

Exemplu de calcul K262:

86,8 kg

  4    kg

  2,5 kg

+

Greutate totală în funcţie de structura de susţinere
=

97,3 kg

6. Alegerea barelor filetate necesare (în funcţie de greutatea totală şi clasa de rezistenţă la foc)

2x M 8 ≤   40

kg

Bară 
filetată 

2x M 10 ≤   75
2x M 12 ≤ 125
2x M 14 ≤ 185
2x M 16 -

≤   25
≤   50
≤   85
≤ 120
≤ 170
≤ 225

Greutate pat de cablu 
+

4,5   kg/m

1. Stabilirea greutăţii placării

550 mm

Dim. interioară: 
        500 x 250 mm

mm 003

Dim. canal (m) x Greutate Fireboard (kg/m²) = Greutate placare (kg/m)
Exemplul de calcul K262:

x ( 20 kg/m²

= 60,9 kg/m

( 2x 0,3 m + 2x 0,55 m )

Fireboard 25 mm

15,8 kg/m² )+

Fireboard 20 mm

de ex.

de ex.

1,7 m x 35,8 kg/m²

Placare: 25 + 20 mm
Exemplu de calcul K262:

((conform indicaţiilor 
producătorului))

+

+

  4    kg (vezi pag. 4)

(vezi pag. 4)

(vezi pag. 4)

(vezi pag. 4)

(vezi pag. 4)

Canal de ventilaţie 172KCanal de cablu E 262KCanal de cablu I 162K

2x M 18

E 30 / E 60
kg
E 90 / E 120

-

kg

Bară 
filetată 

2x M 12 ≤ 125
2x M 14 ≤ 185
2x M 16 -

≤   85
≤ 120
≤ 170
≤ 2252x M 18

L 30 / L 60
kg
L 90 / L 120

-

- -

Greut. totală în func. struc susţinere

kg

Bară 
filetată I 30 / I 60 / I 90 / I 120

2x M 8 ≤   300

Exemplu de calcul K262 Bară filetată necesară: 2 x M 14

4. Stabilirea greutăţii canalului în funcţie de structura de susţinere

Greutate Canal (kg/m) x Dist. elementele de susţinere a (m) = Greutate canal în func. elem. sustinere (kg)

96,4 (kg/m) x 0,90 m = 86,8 kg

Exemplu de calcul K262:

Observaţie:
Prin alegerea unei distanţe mai mici între 
elementele de susţinere se poate reduce 
greutatea exercitată de canal pe fiecare 
element de susţinere în parte.

Copyright by Knauf Gips KG          STATIK1-1(T3754)          Stand 10.06

Bază de calcul pentru exemplul de calcul K262, vezi pagina 4

(max. admis 1,0 m )

Indicaţie:
Reazem format din

2x bară filetată
+
1x şină montare HL 50/40

- -
2x M 8
2x M 10

Greut. totală în func. struc susţinere Greut. totală în func. struc susţinere

1)

1)

)1)1

Calitate min. oţel 37-2, cls. min. de rezistenţă 4.6
Se vor utiliza şaibe suport adecvate
geeignete Unterlegscheiben verwenden

2) Lăţime canal (dimensiune interioară b) 
        max. 1050 mm 2)

K26 / K27 Canale din plăci Knauf Fireboard
Rezistenţa structurii portante – Exemplu de calcul K262
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K261 Knauf Fireboard-Kabelkanäle I
Technische Daten

Placarea rezistentă la foc a sistemelor de cablu - Canalele pentru sisteme care necesită protecţie la foc în interior
Plăci Knauf

Min.
Grosime

mm

Tip

Fireboard
A1

Greutate 
cablu

Dimensiune 
interioară

Max.
kg/m

Dist. între 
elem. de 
susţinere 1)

mm

Max.

Rezist. la întindere

Max.

Structură portantă
Rezist. la forfecare

Max.

Structură portantă

N/mm² N/mm²mm
b x h
Max.

Pat 
de cablu

Raport de 
încercare ABP P-3332/1081

EI 30

EI 60

EI 90

EI 120

2x 15

30

2x 15

30

2x 20

2x 25

940 x 440 1500

1500

În funcţie 
de patul de 
cablu şi 
structura 
portantă

940 x 440

920 x 420

900 x 400

necesară

d

1500

1500

h
d

Di
me

ns
iun

e i
nte

rio
ar

ă
d

b dd
Dimensiune interioară

a
Distanţa între elementele de susţinere

a

Placare pe 4 / 3 / 2 laturi

Canal de cablu I orizontal Prezentare: Placare pe 4 laturi – Schemă – Dimensiune în mm

Variante posibile:

Clasa de 
rezistenţă  
la foc

Observaţie Execuţie canale de cablu, pentru detalii vezi paginile 7 - 9

2)

2)

2) Îmbinări circulare ale plăcilor cu ştraif Fireboard ≥ 15 mm, 100 mm lăţime, dispuse pe partea posterioară a plăcilor

≥ 20

≤ 50

1) Calcularea rezistenţei pentru structuri portante – vezi pagina 4+5

I

Clasă de mat.
de construcţii

PlanşeuPlanşeu

Măsurători cf. 
DIN 18800
Fără cerinţe speciale 
de rezistenţă la foc

Măsurători cf. 
DIN 18800
Fără cerinţe speciale 
de rezistenţă la foc

Pat de cablu

K261 Canale de cablu I din plăci Knauf Fireboard
Date tehnice

6
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K261 Knauf Fireboard-Kabelkanäle I
4- seitig bekleidet - horizontaler Kabelkanal I

Detalii

Observaţii

Fără scară – Dimensiune în mm

Placare pe 4 laturi – Secţiune transversalăK261-Q10

Placare pe 4 laturi –  Secţiune longitudinalăK261-L10

7

Prezentare: Placare în 2 straturi

Informaţii suplimentare despre construcţie, la pag 6 *) Rezistenţa structurii portante – vezi paginile 4 + 5

Prezentare: Placare pe 2 laturi

Din motive tehnice ce ţin de montaj se recomandă un strat cu o lungime ≤ distanţa între elementele de susţinere.

I

Placare într-un strat

Ştraif din placă 
Fireboard pe partea 
posterioară a plăcii 

Şurub autofiletant TN
distanţă ≤ 150 mm

Profil de colţ 50x35x0,7

≥ 15 mm,
100 mm lăţime

Placa Fireboard 30 mm

Placare într-un strat

≥ 50

 ≤ 200

Strat montat liber (detaşabil)

≤ 150

Strat montat 
liber (detaşabil)

Fireboard 30 mm

Distanţă între cleme 
(pe lungimea suprafeţei)

distanţă ≤ 100 mm

Mijloc de fixare omologat pentru materiale de construcţii

Piuliţă cu şaibă suport*)
Bară filetată*)

Pat de cablu
Ştraif placă Fireboard≥ 15 mm, 100 mm lăţime,
dispus liber (întotdeauna la nivelul structurii portante)

Ştraif placă Fireboard≥ 15 mm, 100 mm lăţime,
dispus liber (întotdeauna la nivelul structurii portante)

Fireboard ex. 2x 25 mm, ixată cu cleme şi lipită cu masă 
de şpaclu pentru plăci Fireboard pe întreaga suprafaţă

Profil de colţ 50x35x0,7
Şurub autofiletant
distanta ≤ 150 mm

Fireboard ex. 2x 25 mm,  fixată cu cleme şi lipită cu masă 
de şpaclu pentru plăci Fireboard pe întreaga suprafaţă

HL 50/40, 3 mm grosime *)
Şină de montare

Clemă din oţel (îmbinare plăci) 
Ştraif din placă Fireboard ≥ 15 mm,

100 mmlăţime, dispusă liber
(întotdeauna la nivelul structurii portante)

≤
001 

Fireboard ex. 2x 20 mm, fixată cu cleme şi lipită 
cu masă de şpaclu pentru plăci Fireboard 
pe întreaga suprafaţă

Structură portantă*)

cca. 500
Distanţă între cleme (transversal pe suprafaţă)

Di
sta

nţa
 în

tre
 cl

em
e 

(îm
bin

ar
e p

lăc
i)

Fixare cu cleme din oţel (pe întreaga suprafaţă)

Clemă din oţel (fixare 
pe întreaga suprafaţă)

Cablu
Pat de cablu

Ştraif din plăci Fireboard pe 
partea posterioară a plăcilor 
≥ 15 mm, 100 mm lăţime

Dispunere circulară a îmbinării 
pe partea posterioară a plăcilor

Clemă din oţel 
Distanţă ≤ 100 mm

Fireboard 30 mm

Clemă de metal

 

K261 Canale de cablu I din plăci Knauf Fireboard
Placate pe 4 laturi – canal de cablu orizontal I
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K261 Knauf Fireboard-Kabelkanäle I
3- seitig / 2- seitig bekleidet - horizontaler Kabelkanal I

Detalii

Observaţii

Fără scară – Dimensiune în mm

Placare pe 3 laturi – Secţiune transversalăK261-Q11

Placare pe 2 laturi – Secţiune transversalăK261-Q12

Copyright by Knauf Gips KG          261DB2-1(T3757)          Stand 10.06

Prezentare: Placare în 2 straturi

În cazul placării într-un strat, dispunere circulară a plăcilor cu Fireboard ≥ 15 mm, 100 mm lăţime (vezi şi pagina 7).

Prezentare: Placare în 2 straturi

Informaţii suplimentare despre construcţie, la pag 6 *) Rezistenţa structurii portante – vezi paginile 4 + 5

≥ 50

b
(dimensiune interioară maximă, vezi pagina 6)

h

Pat de cablu
Ştraif din placă Fireboard ≥ 15 mm, 100 mm lăţime, 
dispusă liber (întotdeauna la nivelul structurii portante)

Profil de colţ 50x35x0,7
Şurub autofiletant TN,
Abstand ≤ 150 mm

Variantă - Exemplu

Bolţ de ancoraj Knauf, distanţă 

≤ 1000 mm

Şurub autofiletant TN, distanţă 

≤ 150 mm

Profil de colţ 50x35x0,7

Bolţ de ancoraj Knauf, distanţă 
Şurub autofiletant TN, distanţă 

Profil de colţ 50x35x0,7

Fireboard ex. 2x 20 mm, fixată cu cleme şi lipită cu masă 
de şpaclu pentru plăci Fireboard pe întreaga suprafaţă

Fireboard ex. 2x 20 mm, fixată cu cleme şi lipită cu
 masă de şpaclu pt. plăci Fireboard pe întreaga suprafaţă

Piuliţă cu şaibă suport*)
Bară filetată*)

b

h

Bolţ de ancoraj Knauf, distanţă ≤ 1000 mm
Profil de colţ 50x35x0,7

Structură de susţinere (consolă normală), 
fixare cu mijloace de fixare omologate 
pentru materiale de construcţie

Profil de colţ 50x35x0,7
Şurub autofiletant TN, 
distanţă ≤ 150 mm

≤ 1000 mm
≤ 150 mm

Fireboard ex. 2x 20 mm,
fixată cu cleme şi lipită cu masă de şpaclu
pentru plăci Fireboard pe întreaga suprafaţă

≥ 50

(dimensiune interioară maximă, vezi pagina 6)

dim
en

siu
ne

 in
ter

ioa
ră

 m
ax

., v
. p

ag
. 6

)
(

dim
en

siu
ne

 in
ter

ioa
ră

 m
ax

., v
. p

ag
. 6

)
(

I

Cablu interior – Structură portantă:

Rezistenţă admisă la întindere (N/mm²):

Rezistenţă admisă la forfecare (N/mm²):
≤ 9 (I 30 / I 60), ≤ 6 (I 90 / I 120)

≤ 15 (I 30 / I 60), ≤ 10 (I 90 / I 120)

Variantă - Exemplu

Fixare cu mijloace de fixare omologate din punct 
de vedere al normelor PSI, distanţă ≤ 1500 mm

Rezistenţă admisă la întindere (N/mm²):

Rezistenţă admisă la forfecare (N/mm²):

Fixare cu mijloace de fixare omologate din punct 
de vedere al normelor PSI, distanţă ≤ 1500 mm

Cablu interior – Structură portantă:

≤ 9 (I 30 / I 60), ≤ 6 (I 90 / I 120)

≤ 15 (I 30 / I 60), ≤ 10 (I 90 / I 120)

HL 50/40, 3 mm grosime *)
Şină de montare

HL 50/40, 3 mm grosime *)
Şină de montare

Profile de colţ 50x35x0,7 pe interior – elemente laterale detaşabile

Profile de colţ 50x35x0,7 pe interior – elemente laterale detaşabile

K261 Canale de cablu I din plăci Knauf Fireboard
Placare pe 3 / 2 laturi – canal de cablu orizontal I

8



K261 Knauf Fireboard-Kabelkanäle I
Kabeldurchführung / Wanddurchführung (Sollbruchstelle) - horizontaler Kabelkanal I

Detalii Fără scară – Dimensiune în mm

Ghidaj pentru cablu – Secţiune transversalăK261-Q13

Străpungere prin perete – Secţiune longitudinalăK261-L14

Copyright by Knauf Gips KG          261DB3-1(T3758)          Stand 10.06

Observaţii:

Existenţa unei secţiuni de rupere este obligatorie în cazul străpungerilor prin pereţi ce trebuie să respecte cerinţele de rezistenţă la foc.

Prezentare: Placare în 2 straturi

Prezentare: Placare în 2 straturi

9
Informaţii suplimentare despre construcţie, la pag 6 *) Rezistenţa structurii portante – vezi paginile 4 + 5

Mortar pe bază de ipsos

Clemă din oţel, 
distanţă cca. 100 mm

Ranforsare, placă Fireboard ≥ 25 mm,
 fixată cu cleme de jur împrejur

Pat de cablu

Cablu

Fireboard ex. 2x 25 mm, fixată cu cleme şi lipită cu masă 
de şpaclu pentru plăci Fireboard pe întreaga suprafaţ

Ştraif din plăci Fireboard ≥ 15 mm, 100 mm lăţime, 
dispusă liber (întotdeauna la nivelul structurii)

≥
001 cca. 80

Structură portantă*)

ca. 100

051 .ac

Vată minerală, dispusă 
circular, clasă de materiale 
de construcţie A
Punct de topire ≥ 1000 ºC,
Densitate brută  ≥ 100 kg/m³

Îmbinare cap la cap a plăcilor, circulară

Ştraif din placă Fireboard
 ≥ 15 mm, 100 mm lăţime

Ştraif din placă 
Fireboard ≥ 25 mm, 
circular

Clemă din oţel, 
distanţa ≤ 100 mm

Ştraif din placă Fireboard ≥ 15 mm, 
100 mm lăţime, dispus liber 
(întotdeauna la nivelul structurii)

Placă Fireboard, ex. 2x20 mm, fixată cu cleme 
şi lipită cu masă de şpaclu pentru plăci Fireboard 
pe întreaga suprafaţă

Secţiune de rupere

Structură portantă*)

I

În cazul placării într-un strat, ştraif de placă Fireboard dispus pe îmbinarea de pe partea posterioară a plăcii ≥ 15 mm, 100 mm lăţime (vezi şi pag 7).

Strat montat liber (detaşabil)

Strat nedetaşabil

≥
001 

Cablu circular

Pat de cablu întrerupt în secţiunea de rupere

K261 Canale de cablu I din plăci Knauf Fireboard
Ghidaj pentru cablu / Străpungere perete (secţiune de rupere) – canal de cablu orizontal I

9
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10

K262 Knauf Fireboard-Kabelkanäle E
Technische Daten

Placarea rezistentă la foc a sistemelor de cablu - Canale de cablu care menţin funcţiile în cazul unui incendiu în exterior
Plăci Knauf

Tip

Fireboard
A1

Dimensiune interioară

mm
b x h
Min.

Greutate 
cablu

Max.
kg/m

Distanţa 
între elem
entele de 
susţinere 1)

mm

Max.
Max.

Structură portantă

Rezistenţă admisă 
la forfecare

Max.

Structură portantă

N/mm² N/mm²mm
b x h
Max.

Pat de 
cablu

EI  30

EI 60

EI 90

EI 120

20 + 15

- 625 x 250 1200 Nu este 
necesar 35

9 15

Min
Grosime

mm
d

25

25

2x 25

2x 25

25 + 20

2x 25

6 10

- 625 x 250 1500

- 625 x 250 1500

- 100 x 100 1500

625 x 250 1500

625 x 250 1000

100 x 100 550 x 200 1000

necesar      35

35

10

35

35

35

100 x 100

100 x 100

necesar

Nu este 
necesar
necesar

necesar

necesar

Canal de cablu I orizontal
Variante posibile: Placare pe 4 / 3 / 2 laturi

Prezentare: Placare pe 4 laturi – Schemă – Dimensiune în mm

h
d

Di
me

ns
iun

e i
nte

rio
ar

ă

Clasa de 
rezistenţă 
la foc

d

bd
Dimensiune interioară

d a
Distanţa între elementele de susţinere

Canal de cablu E vertical 
Variante posibile: Placare pe 3 / 1 laturi

b≥ 80
Dimensiune interioară

≥ 80

d
≤

08 

Schemă – Dimensiune în mm

a

Observatie Executie canale de cablu; pentru detalii vezi pag. 11-17

b≥ 80
Dimensiune interioară

≥ 80

d

2)

2)

≥ 20

≤ 50

Pat de cablu

Raport de 
încercare

1) Calcularea rezistenţei pentru structuri portante – vezi pagina 4+5 ABP P-3083/07392) Îmbinări circulare ale plăcilor cu ştraif de placă Fireboard ≥ 15 mm, 100 mm lăţime, dispuse pe partea posterioară a plăcii

Categ.

PlanşeuPlanşeu

PeretePerete

E

Rezistenţă admisă 
la întindere

K262 Canale de cablu E din plăci Knauf Fireboard
Date tehnice

10
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K262 Knauf Fireboard-Kabelkanäle E
4- seitig bekleidet - mit Kabelrinne - horizontaler Kabelkanal E

Detalii

Observaţii Informaţii suplimentare despre structura, la pag 10

Fără scară – Dimensiune în mm

Placare pe 4 laturi – Secţiune transversală placată într-un stratK262-Q10

Placare pe 4 laturi – Secţiune longitudinală -  Placare într-un stratK262-L10

Din motive tehnice privind montajul, se recomandă un strat cu o lungime ≤ distanţa între elementele de susţinere. 11
*) Rezistenţa structurii portante – vezi paginile 4 + 5

Variantă - Exemplu

E

Ştraif din placă Fireboard ≥ 20 mm 
100 mm lăţime, dispus liber 

(întotdeauna la nivelul structurii portante)

Mijloace de fixare omologate

Piuliţă cu şaibă suport*)
Bară filetată*)

HL 50/40, 3 mm grosime *)
Şină de montare

Clemă de oţel (partea frontală), 
distanţă ≤ 1000 mm Ştraif din cablu Fireboard ≥ 20 mm, 100 mm lăţime, 

dispus liber (întotdeauna la nivelul structurii portante)

Pat de cablu

Fireboard 25 mm

Ştraif din placă Fireboard ≥ 20 mm, 100 mm 
lăţime (dispunerea îmbinării pe partea 
posterioară a plăcilor, circular)

Strat montat liber (detaşabil)

 ≤ 200

Clemă de oţel (dispunerea îmbinării pe partea posterioară a plăcii)
Fireboard 25 mm

Ştraif din placă Fireboard ≥ 20 mm 
100 mm lăţime, dispus liber 
(întotdeauna la nivelul structurii portante)

Structură portantă*)

Ştraif din placă Fireboard ≥ 20 mm, 100 mm lăţime, 
dispus liber (dispunerea îmbinării pe partea posterioară a plăcii)

Fireboard 25 mm

≤
001 

Clemă oţel

Di
sta

nţă
 în

tre
 cl

em
e 

(di
sp

un
ere

a î
mb

ină
rii

pe
 pa

rte
a p

os
ter

ioa
ră 

a p
lăc

ii)

≤ 100
Distanţă între cleme 

(dispunerea îmbinărilor pe parte posterioară a plăcilor)

Cablu
Pat de cablu

≤
001 

de exemplu, consolă

K262 Canale de cablu E din plăci Knauf Fireboard
Placare pe 4 laturi - cu pat de cablu - canal de cablu E orizontal

11



K262 Knauf Fireboard-Kabelkanäle E
4- seitig bekleidet - mit Kabelrinne - horizontaler Kabelkanal E

Details Fără scară – Dimensiune în mm

Placare pe 4 laturi – Secţiune transversală placată în 2 straturiK262-Q11

Placare pe 4 laturi – Secţiune longitudinală placată în 2 straturiK262-L11

12

Variantă – Îmbinarea plăcilor cap la cap

E

Variantă - Exemplu

Copyright by Knauf Gips KG          262DB1-1(T3760)         Stand 10.06

Piuliţă cu şaibă suport*)
Bară filetată*)

Clemă de oţel (partea frontală), 
distanţă ≤ 100 mm

Pat de cablu
Ştraif din placă Fireboard ≥ 20 mm, 100 mm lăţime, 
dispus liber (întotdeauna la nivelul structurii portante)

≤ 150

≤
051 

Clemă de oţel (dispunere pe întreaga suprafaţă)

Fireboard ex. 2x 25 mm,
fixată cu cleme

Fireboard ex. 2x 25 mm,
fixată cu cleme

≥ 50

 ≤ 200

≤
001 

≤ 625

Clemă de oţel (îmbinare plăci)Ştraif din placă Fireboard ≥ 20 mm, 
100 mm lăţime, dispus liber (
întotdeauna la nivelul structurii portante) Fireboard ex. 25 + 20 mm,

Strat montat liber (demontabil)

Clemă de oţel (dispunere pe întreaga suprafaţă)

Structură portantă*) fixată cu cleme

Mijloace de fixare omologate

HL 50/40, 3 mm grosime *)
Şină de montare

Distanţă între cleme 
(dispunere transversală)

Distanţă între cleme (pe lungimea suprafeţei)

Di
sta

nţă
 în

tre
 

cle
me

 
(îm

bin
ar

e p
lăc

i)

Cablu
Pat de cablu

de exemplu, consolă

Strat montat 
liber (detaşabil)

Dispunerea îmbinării 
pe partea posterioară 
a plăcilor, circular

Clemă de oţel (dispunerea îmbinării 
pe partea posterioară a îmbinărilor), 
                          distanţă ≤ 100 mm

Clemă de oţel (dispunerea îmbinării 
pe partea posterioară a plăcilor), distanţă ≤ 100 mm

Ştraif din placă Fireboard, cu 
dispunerea îmbinării pe partea 
posterioară a plăcilor, ≥ 20 mm, 
100 mm lăţime

Fireboard

fixată cu cleme
ex. 25 + 20 mm,

Observaţii Informaţii suplimentare despre structura, la pag 10
Din motive tehnice privind montajul, se recomandă un strat cu o lungime ≤ distanţa între elementele de susţinere.

*) Rezistenţa structurii portante – vezi paginile 4 + 5

K262 Canale de cablu E din plăci Knauf Fireboard
Placate pe 4 laturi – Cu pat de cablu - canal de cablu E orizontal

12



K262 Knauf Fireboard-Kabelkanäle E
4- seitig bekleidet - ohne Kabelrinne - horizontaler Kabelkanal E

Details ohne Maßstab - Maße in mm

Placare pe 4 laturi – Secţiune transversală placată într-un stratK262-Q12

Placare pe 4 laturi – Secţiune longitudinală placată într-un stratK262-L12

13

Placare pe 4 laturi – Secţiune transversală placată în 2 straturiK262-Q13

Placare pe 4 laturi – Secţiune longitudinală placată în 2 straturiK262-L13

E

Copyright by Knauf Gips KG          262DB1-1(T3760)         Stand 10.06

Piuliţă cu şaibă suport*)
Bară filetată*)

Clemă de oţel (partea frontală)

Ştraif din placă Fireboard ≥ 20 mm, 
100 mm lăţime (dispunere 
îmbinării plăcilor pe partea 
posterioară a plăcii, circular)

Fireboard 25 mm

≤
001 

Clemă de oţel
Fireboard 25 mm

Ştraif din placă Fireboard ≥ 20 mm, 100 mm
 lăţime (dispunerea îmbinării pe partea posterioară a plăcilor, circular)

Piuliţă cu şaibă suport*)
Bară filetată*)

Clemă de oţel (partea frontală)

Fireboard 2x 25 mm,
fixată cu cleme

Clemă de oţel (dispunere 
pe întreaga suprafaţă)

 ≤ 200

≥ 50

 ≤ 200

Fireboard 2x 25 mm,

Structură portantă*)

Clemă de oţel

Clemă de oţel (îmbinare plăci)

Mijloace de fixare
omologate

Mijloace de fixare
omologate

fixată cu cleme

Ştraif din placă Fireboard ≥ 20 mm, 
100 mm lăţime, dispus liber la 
fiecare ≤ 750 mm şi întotdeauna la 
nivelul structurii portante

Ştraif din placă Fireboard ≥ 20 mm, 100 mm lăţime, dispus liber 
la fiecare ≤ 750 mm şi întotdeauna la nivelul structurii portante

≤ 750
Structură portantă*)

Strat montat liber (detaşabil)

Strat montat liber (detaşabil)

distanta ≤ 100 mm
distanta ≤ 100 mm

HL 50/40, 3 mm grosime*)
Şină de montare

HL 50/40, 3 mm grosime*)
Şină de montare

≤ 100
Distanţă între 
cleme 

Clemă de oţel 
≤

001 
Di

sta
nţă

 în
tre

 cl
em

e 
(di

sp
un

ere
a î

mb
ină

rii 
pe

 pa
rte

a p
os

ter
ioa

ră 
a p

lăc
ilo

r)

Distanţă între plăcile Fireboard

Cablu

≤ 625
Distanţă între cleme (dispunere longitudinală)

distanta ≤ 100 mm

Cablu

Observaţii Informaţii suplimentare despre structura, la pag 10
Din motive tehnice privind montajul, se recomandă un strat cu o lungime ≤ distanţa între elementele de susţinere.

*) Rezistenţa structurii portante – vezi paginile 4 + 5

K262 Canale de cablu E din plăci Knauf Fireboard
Placate pe 4 laturi – Fără pat de cablu - canal de cablu E orizontal

13
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K262 Knauf Fireboard-Kabelkanäle E
3- seitig / 2- seitig bekleidet - horizontaler Kabelkanal E

Details ohne Maßstab - Maße in mm

Placare pe 3 laturi – Secţiune transversalăK262-Q14

Copyright by Knauf Gips KG          262DB2-1(T3761)          Stand 10.06

Prezentare cu pat de cablu - Placare în 2 straturi

Îmbinări în planşeu – variante

Variante – Exemple

K262-Q15 Prezentare cu pat de cablu - Placare în 2 straturiPlacare pe 2 laturi – Secţiune transversală

Variante – Exemple

Îmbinări la nivelul peretelui – variante

b
(dimensiune interioară maximă, vezi pagina 10)

h
dim

en
siu

ne
 in

ter
ioa

ră
 m

ax
im

ă, 
ve

zi 
pa

gin
a 1

0)
(

 ≥ 70  ≥ 70

Şurub cu diblu filetat, distanţa ≤ 500 mm
Şurub autofiletant TN, distanţa ≤ 200 mm

Profil de colţ 30x30x0,7
Fireboard ex. 2x 25 mm, fixat cu cleme

Pat de cablu
Ştraif din placă Fireboard ≥ 20 mm, 100 mm lăţime, 
dispus liber ( întotdeauna la nivelul structurii portante)

Profil de colţ 30x30x0,7
Şurub cu diblu filetat ≤ 500 mm Fireboard ≥ 2x 20 mm

Şurub cu diblu filetat,≤ 500 mm
Clemă de oţel, dist. ≤ 100 mm

Fireboard ≥ 2x 20 mm
Şurub cu diblu filetat,≤ 500 mm
Clemă de oţel, distanţa≤ 100 mm

b

hŞurub cu diblu filetat, distanţa ≤ 500 mm
Profil de colţ 30x30x0,7

Îmbinare la planşeu,
vezi placarea pe 3 laturi

Pat de cablu
Ştraif din placă Fireboard ≥ 20 mm, 100 mm lăţime, 
dispus liber ( întotdeauna la nivelul structurii portante)

Şurub autofiletant TN, distanţa ≤ 200 mm

Şurub cu diblu filetat, distanţa ≤ 500 mm
Şurub autofiletant TN, distanţa ≤ 200 mm

Profil de colţ 30x30x0,7

Structură portantă*)

de exemplu, consolă

(dimensiune interioară maximă, vezi pagina 10)

(d
im

en
siu

ne
 in

ter
ioa

ră
 m

ax
im

ă, 
ve

zi 
pa

gin
a 1

0)

E

Mijloace de fixare 
omologate

Şurub autofiletant TN,
distanta ≤ 200 mm

Structură portantă*) 

de exemplu, consolă

de exemplu, consolă

Observaţii Informaţii suplimentare despre structura, la pag 10
Din motive tehnice privind montajul, se recomandă un strat cu o lungime ≤ distanţa între elementele de susţinere.

*) Rezistenţa structurii portante – vezi paginile 4 + 5

K262 Canale de cablu E din plăci Knauf Fireboard
Placare pe 3 / 2 laturi – canal de cablu E orizontal
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K262 Knauf Fireboard-Kabelkanäle E
Kabeldurchführung / Inspektionsöffnung - horizontaler Kabelkanal E

Detalii Fără scară – dimensiuni exprimate în mm

Ghidaj de cablu –  Secţiune transversalăK262-Q16

Trapă de vizitare – Secţiune transversală   K262-Q17

Copyright by Knauf Gips KG          262DB3-1(T3762)          Stand 10.06

Observaţii: În cazul placării într-un strat, dispunere circulară a benzii pentru plăci Fireboard ≥ 20 mm, 100 mm lăţime pe partea inferioară a îmbinării decalată (pag. 11).

Versiune cu pat de cablu şi  placare cu 2 straturi

15

Versiune cu pat de cablu - placare cu 2 straturi

Informaţii suplimentare cu privire la structură, pag. 10 *) Informaţii privind rezistenţa structurii portante sunt disponibile la paginile 4 şi 5

ca. 80

≥ 
50

≥ 
50

Cablu

Cleme de oţel

Mortar pe bază de ipsos

Placare suplimentară cu placă Fireboard ≥ 15 mm, 
fixată cu cleme în jurul cablului 

Pat de cablu

Fireboard ex. 2x 25 mm,
fixată cu cleme

Bandă  pentru plăci Fireboard ≥ 20 mm, 100 mm lăţime, 
dispusă liber (întotdeauna la nivelul structurii portante)

≥ 50 ≥ 50
Prezentarea ghidajului de cablu

Mortar pe bază 
de ipsos

Piuliţă cu filet M6 + şurub 
corespunzător (minim 
4 buc. / deschidere)

≥ 
50

 ≤
002 

≥ 
50

Prezentarea gurii de vizitare
≥ 50≥ 50 ≤ 300

≤ 200

d

Fireboard ex. 2x 25 mm,
fixată cu cleme

Placare suplimentară cu placă Fireboard ≥ 20 mm, 
fixată cu cleme pe întreaga suprafaţă

Piuliţă cu filet M6 + Şurub
Clemă din oţel

Structură portantă*)

Structură portantă*)

E

Strat nedetaşabil

Strat montat liber (detaşabil)

Clemă oţel, distanţa 
aprox. 100 mm,

Clamă din oţel, 
distanţă aprox. 100mm

K262 Canale de cabluri E din plăci Knauf Fireboard
Ghidaj de cablu /  trapă (gură) de vizitare – canal de cablu orizontal E
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K262 Knauf Fireboard-Kabelkanäle E
Wanddurchführung / Ventilationsöffnung - horizontaler Kabelkanal E

Detalii Fără scară – dimensiuni exprimate în mm

Străpungere prin perete – Secţiune longitudinalăK262-L18

Trapă (gură) de ventilaţie – Secţiune longitudinalăK262-L19

Darstellung: mit Kabelrinne - 2- lagig beplankt

Străpungerile prin pereţi sunt admise dacă acestea au cel puţin aceeaşi clasă de rezistenţă la foc ca şi canalul.

Versiune cu pat de cablu

16

≤
05 

Fireboard ex. 2x 25 mm,
fixată cu cleme

Structură portantă*)

Ştraif din placă Fireboard ≥ 20 mm, 
100 mm lăţime, dispus liber (întotdeauna 
la nivelul structurii portante)

≥ 50

Strat montat liber

≥ 100

Secţiune transversală, ranforsare

≥
001 

≥
001 

Vată minerală, dispusă circular
Clasa de materiale de construcţie A,
Punct de topire ≥ 1000 ºC,
Densitate brută ≥ 100 kg/m³

E

Strat nedetaşabil

≥ 100

≥ 100

Distanţa dintre gurile de ventilaţie ≥ 2000 mm, maxim la fiecare al doilea segment de planşeu cu deschidere

Clemă din oţel
Ranforsare cu placă Fireboard 
≥ 20 mm în zona gurii de ventilaţie

2 bucăţi de polistiren expandat (EPS) 25 mm x 25 mm x h
 (h = cu 5 mm mai înaltă decât placa interioară)

Placa interioară 

Fireboard ex. 2x 25 mm, fixată cu cleme

Placă Fireboard ≥ 20 mm, 100 mm lăţime, dispusă liber 
(întotdeauna la nivelul structurii portante)

Ranforsare, placă 
Fireboard ≥ 20 mm
Clemă de oţel

Structură portantă*)

Copyright by Knauf Gips KG          262DB3-1(T3762)          Stand 10.06

Cablu
Pat de cablu

Cablu
Pat de cablu

Observaţii: În cazul placării într-un strat, dispunere circulară a benzii pentru plăci Fireboard ≥ 20 mm, 100 mm lăţime pe partea inferioară a îmbinării decalată (pag. 11).
Informaţii suplimentare cu privire la structură, pag. 10 *) Informaţii privind rezistenţa structurii portante sunt disponibile la paginile 4 şi 5

K262 Canale de cabluri E din plăci Knauf Fireboard
Străpungere prin perete /  trapă (gură) de ventilaţie – canal de cablu orizontal E
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K262 Knauf Fireboard-Kabelkanäle E
3- seitig / 1- seitig bekleidet - vertikaler Kabelkanal E

Detalii Fără scară – dimensiune exprimate în mm

Placare pe 1 latură – Secţiune transversalăK262-Q21

Placare pe 3 laturi – Secţiune transversalăK262-Q20

Copyright by Knauf Gips KG          262DB4-1(T3763)          Stand 10.06

Observaţii: Pentru informaţii suplimentare cu privire la structură, consultaţi pagina 10
În cazul placării cu 1 strat, dispunerea îmbinării pe partea posterioară a plăcilor cu ştraif din placă Fireboard ≥ 20 mm, 100 mm lăţime (pag. 11).

Versiunea cu placare cu 2 straturi

17

Versiunea cu placare într-un strat

Secţiune longitudinală, 
placare pe 1 latură

Secţiune longitudinală, 
placare cu 3 straturi

E

Perete

Fireboard ex. 2x 25 mm,
fixată cu cleme

Clemă de oţel (pe întreaga suprafaţă)

Ştraif din placă Fireboard ≥ 20 mm Clemă de oţel, 
distanţă ≤ 100 mm

Placă Fireboard 25 mm

≤ 150

≤
526 

Perete

Ştraif din placă Fireboard ≥ 20 mm, 
100 mm lăţime 

≤ 100

≥ 80

≥ 80

≤
08 

Elemente de fixare omologate, din 
materiale de construcţie ignifuge, 
distanţa ≤ 500 mm

Elemente de fixare omologate, din materiale 
de construcţie ignifuge, la distanţa ≤ 500 mm

Clemă de oţel (dispunerea 
îmbinării pe partea 
posterioară a plăcii)

Distanţă între cleme 
(dispunere transversală) 

Di
sta

nţă
 în

tre
 cl

em
e 

(d
isp

un
er

e l
on

git
ud

ina
lă)

Distanţă între cleme 
(îmbinare pe partea 
posterioară) ≤ 100 mm

K262 Canale de cabluri E din plăci Knauf Fireboard
Placate pe 3 laturi / 1 latură– canal de cablu vertical E

17
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K271 Knauf Fireboard-Lüftungskanäle
Technische Daten

Placarea ignifugă a conductelor de ventilaţie din tablă de oţel
Plăci Knauf

Grosime 
minimă

mm

Tip

Fireboard
A1

Dimensiune 
interioară

Distanţa 
între elem. 
susţinere1)

mm

Max.
Max.

a structurii portante

Rezistenţă la 
forfecare admisă

Max.

a structurii portante

N/mm² N/mm²mm
b x h
Max.

Greutate cablu

ABP P-TUM-409

EI 30

EI 60

EI 90

EI 120

2x 20

2x 25

1000
Canalul din tablă de 
oţel se va fixa separat1250 x 1000

d

2x 15

2x 15
9 15

6 10

Clasa de 
rezistenţă 
la foc

Schemă – Dimensiune în mmCanal orizontal de ventilaţie        
Mögliche Variante: 4- seitig bekleidet

Canal de ventilaţie vertical
Variantă posibilă: placare pe 4 laturi

h
d

Di
me

ns
iun

e i
nte

rio
ar

ă

Di
me

ns
iun

e i
nte

rio
ar

ă
d

a
Distanţa între elementele de susţinere

b dd
Dimensiune interioară

Dimensiune interioară
b dd

h
d

d

Canal din tablă de oţel

Ca
na

l d
in 

tab
lă 

de
 oţ

el

a

Observaţie Pentru execuţia canalelor de ventilaţie, vezi informaţiile de la paginile 19 – 22

≥ 50 / ≤ 75

≥ 50 / ≤ 75

≤ 50

≥
 / 05 
≤

57 
≥

 / 05 
≤

57 
Categ. 
construcţii.

Certificare 1) Calcularea rezistenţei structurii portante – vezi pagina 4+5

PlanşeuPlanşeu

≤
0051 

L

Rezistenţa la 
întindere admisă 

Profil de colţ

Pr
ofi

l d
e c

olţ

Schemă – Dimensiune în mm

K271 Canale de ventilaţie E din plăci Knauf Fireboard
Date tehnice

18
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K271 Knauf Fireboard-Lüftungskanäle
4- seitig bekleidet - horizontaler Lüftungskanal

Detalii

Hinweise

Fără scară – dimensiuni exprimate în mm

Placare pe 4 laturi – Secţiune transversalăK271-Q10

Placare pe 4 laturi – Secţiune transversalăK271-L10

Din motive tehnice ce ţin de montare se recomandă un planşeu cu o lungime = distanţa între elementele de susţinere ale canalului din tablă de oţel. 19
Informaţii suplimentare cu privire la structură, pag. 18 *) Informaţii privind rezistenţa structurii portante sunt disponibile la paginile 4 şi 5

Elemente de fixare omologate 
din punct de vedere al normelor PSI

Fireboard ex. 2x 20 mm, fixată cu cleme
Fireboard-Streifen ≥ 25 mm, 200 mm breit,

Piuliţă cu şaibă suport *)
Bară filetată ≥ M 12 *)

Canal din tablă de oţel montat separat, distanţă ≤ 1000 mm, 
(elemente de fixare omologate din punct de vedere al 
normelor PSI şi, de exemplu, bară filetată ≥ M 8)

Profil de colţ 50x35x0,7
Şurub autofiletant TN, 
distanţă ≤ 170 mm

Fireboard ex. 2x 20 mm,
fixată cu cleme

Clemă de oţel (pe întreaga suprafaţă)

Profil de colţ  50x35x0,7

Şurub autofiletant TN, 
distanţă ≤ 170 mm

HL 50/40, 3 mm grosime *)
Şină de montaj 

În zona de îmbinare a plăcilor, părţile frontale 
se lipesc cu masă de şpaclu pentru plăci Fireboard

≤
001 

Ştraif din placă Fireboard ≥ 25 mm,
200 mm lăţime, dispus liber

(mereu la nivelul structurii portante)

Fireboard ex. 2x 20 mm,
fixată cu cleme

Canal din tablă 
de oţel (fixat 
separat)

În zona de îmbinare 
a plăcilor, părţile 
frontale se lipesc cu 
masă de şpaclu pt. 
plăci Fireboard

Clemă de oţel 
(îmbinare plăci)

Şurub autofiletant TN, distanţă  ≤ 100 mm

Ranforsarea îmbinării cu tablă de oţel
de 0,5 mm grosime, 150 mm lăţime

Profil de colţ 50x35x0,7

≥ 50

≤ 170

Structură portantă *)

≥ 50

Clemă de oţel 

Îmbinările segmentelor de planşee se vor dispune întotdeauna la nivelul consolelor canalului din tablă de oţel.

L

Găurile se vor umple cu masă de şpaclu pentru plăci Fireboard

cca. 500

Distanţa între cleme 
(dispunere transversală)

Di
sta

nţa
 în

tre
 cl

em
e (

dis
pu

ne
re

 tr
an

sv
er

sa
lă)

 .ca
. 5

00
c

Canal tablă de oţel

Di
sta

nţă
 în

tre
 cl

em
e

 (î
mb

ina
re

 pl
ăc

i)

Distanţă cleme
(dispunere longitudinală)

K271 Canale de ventilaţie din plăci Knauf Fireboard
Placate pe 4 laturi – canal de ventilaţie orizontal 
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Detalii Fără scară – dimensiuni exprimate în mm

Modificarea secţiunii transversale – Secţiune longitudinalăK271-L12

Copyright by Knauf Gips KG          271DB2-1(T3766)          Stand 10.06

K271 Knauf Fireboard-Lüftungskanäle
Wanddurchführung (Sollbruchstelle ) / Querschnittsänderung - horizontaler Lüftungskanal

Străpungere prin perete – Secţiune longitudinală   K271-L11

Observaţii

Secţiunea de rupere este obligatorie în cazul străpungerii pereţilor care trebuie să respecte cerinţele privind rezistenţa la foc.

20
Informaţii suplimentare cu privire la structură, pag.18 *) Informaţii privind rezistenţa structurii portante sunt disponibile la paginile 4 şi 5

≤ 1000

Fireboard ex. 2x 20 mm,
fixată cu cleme

Profil de colţ

Şurub autofiletant TN,
Distanta ≤ 170 mm

50x35x0,7

Profil de colţ
50x35x0,7

Structură portantă*)

L

Ştraif din placă Fireboard 
≥ 15 mm, de jur împrejur

Clemă de oţel, 
distanţă ≤ 100 mm Vată minerală dispusă 

circular, clasa mat. const. A 
Punct de topire ≥ 1000 ºC
Densitate brută ≥ 100 kg/m³

cca. 100
051 .cac

Ştraif din placă Fireboard 
≥ 25 mm, 200 mm lăţime, 
dispus liber

Canal din 
tablă de oţel 
(fixat 
separat)

Canal din 
tablă de oţel 
(fixat 
separat)

Lipire cu masă de şpaclu pt. plăci Fireboard
Structură portantă*)

Îmbinarea circulară a plăcilor 
Secţiune de rupere 

La îmbinările plăcilor, părţile frontale se vor lipi cu masă de şpaclu pentru plăci Fireboard, secţiunea fălţuită se lipeşte la fiecare ≤ 100 mm.

 (distanţa maximă între elementele de susţinere)

Profil de colţ 
întrerupt în 
secţiunea de rupere

K271 Canale de ventilaţie din plăci Knauf Fireboard
Străpungere prin perete / Modificarea secţiunii transversale -  canal de ventilaţie orizontal 
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Schemă – fără scară – dimensiuni exprimate în mm

Copyright by Knauf Gips KG          271DB3-1(T3767)          Stand 10.06

K271 Knauf Fireboard-Lüftungskanäle
Abzweig / Umlenkung - horizontaler Lüftungskanal

Ramificaţie

Trasee

Deviere

21

≤ 1000

L

≤
0001 

(d
ist

an
ţa 

ma
xim

ă î
ntr

e e
lem

en
tel

e d
e s

us
ţin

er
e)

(distanţa maximă între elementele de susţinere)

Structură portantă*)

Ştraif Fireboard ≥ 25 mm, 200 mm lăţime, 
dispus liber (întotdeauna la nivelul structurii 
portante)

Canal din tablă de oţel fixat separat

Fireboard ex. 2x 20 mm,
fixată cu cleme
Profil de colţ 50x35x0,7

Structură portantă*)
Ştaif de placă Fireboard ≥ 25 mm, 200 mm lăţime, dispus 
liber (întotdeauna la nivelul structurii portante)

Canal din tablă 
de oţel

Canal din tablă 
de oţel

Profil de colţ 50x35x0,7
Fireboard ex. 2x 20 mm,
fixată cu cleme

Profil de colţ 50x35x0,7

Fireboard ex. 2x 20 mm,
fixată cu cleme

Canal din tablă de oţel fixat separat

Profil de colţ 50x35x0,7

Fireboard ex. 2x 20 mm,
fixată cu cleme

Observaţii Informaţii suplimentare cu privire la structură, pag.18 *) Informaţii privind rezistenţa structurii portante sunt disponibile la paginile 4 şi 5
La îmbinările plăcilor, părţile frontale se vor lipi cu masă de şpaclu pentru plăci Fireboard, secţiunea fălţuită se lipeşte la fiecare ≤ 100 mm.

K271 Canale de ventilaţie din plăci Knauf Fireboard
Ramificaţie / Deviere – canal de ventilaţie orizontal 
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Detalii Fără scară – dimensiuni exprimate în mm

Străpungere prin planşeu – Secţiune longitudinalăK271-L14
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K271 Knauf Fireboard-Lüftungskanäle
4- seitig bekleidet - vertikaler Lüftungskanal

K271-Q13 Placare pe 4 laturi – Secţiune transversală

Observaţii Pentru informaţii suplimentare cu privire la construcţie, vezi pagina 18

L

Profil de colţ 50x35x0,7

Şurub autofiletant TN, 
distanţă ≤ 170 mm

Fireboard ex. 2x 20 mm,
fixată cu cleme

Clemă din oţel (pe întreaga suprafaţă)

Profil de colţ 50x35x0,7

Canal din tablă de oţel

Şurub autofiletant TN, 
distanţă ≤ 170 mm

≥
 001 

≥ 100 

Părţile frontale se lipesc cu masă de şpaclu
 Fireboard la nivelul îmbinărilor plăcilor.≤ 100

Lipire cu masă de şpaclu 
pentru plăci Fireboard

Vată minerală, dispusă circular, 
clasa A de materiale de construcţie,
Punct de topire ≥ 1000 ºC
Densitate brută ≥ 100 kg/m³

Ca
na

l d
in 

tab
lă 

de
 oţ

el

Fixare în beton, 
de ex. cu colţar Z 
galvanizat 30x60x35x3

Planşeu 

Fireboard de ex. 2x 20 mm,
fixată cu cleme

Profil de colţ 50x35x0,7

Clemă din oţel 
(îmbinare plăci)

≥
05 

Beton sau mortar

≥
 001 

≤
071 

cca. 500

cc
a. 

50
0

Distanţă între cleme (dispunere transversală)

Di
sta

nţă
 în

tre
 cl

em
e 

(îm
bin

ar
e p

lăc
i)

Distanţă între cleme 
(dispunere transversală)

Clemă de oţel (pe întreaga suprafaţă)

K271 Canal de ventilaţie din plăci Knauf Fireboard
Placare pe 4 laturi – canal de ventilaţie vertical 
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K26 / K27 Knauf Fireboard-Kanäle
Materialbedarf von ausgewählten Beispielen

Denumire

Sistem de fixare recomandat pentru stratul de suport, 
de exemplu, diblu pentru sarcini mari

Unitate Cantitate medie
K261

Structură portantă

Caractere cursive - materiale care nu sunt oferite de Knauf

Necesar de materiale pentru fiecare m de canal din plăci Fireboard fără pierderi sau resturi.

Cantităţile se referă la un canal cu lungimea de 10 m.
Toate canalele din plăci Fireboard cu placare pe 4 laturi.

1,4Buc

K262 K271

Bară filetată

Şină de montare HL 50/40, 3 mm grosime

Piuliţă cu şaibă suport

Canal de plăci Fireboard

1,4Buc

Buc

Lungime în funcţie de lăţimea canalului Buc

Canal cablu I Canal cablu E Canal ventilaţie

Strat de acoperire canal
Fireboard, 20 mm

0,7

Fireboard, 25 mm
Fireboard, 30 mm

Ştraif din placă (la nivelul structurii portante)
Fireboard, 15 mm
Fireboard, 20 mm

Ştraif din placă (îmbinări dispuse pe partea posterioară)
Fireboard, 15 mm

Masă de şpaclu Fireboard

Profil de colţ 50x35x0,7

Şuruburi autofiletante TN
Lungime şuruburi, vezi pagina 3

Cleme din oţel
Lungime cleme, vezi pagina 3

Pe întreaga suprafaţă
Îmbinare plăci / îmbinări dispuse pe partea posterioară a plăci i

Strat de acoperire canal
Pat de cablu 

Canal din tablă de oţel + dispunere adecvată

Fireboard, 25 mm

Fireboard, 20 mm

1 2 1 2 1

-
-
2,6

0,1
-
-

0,2
-

c. n.

2

28

-

-

1

-

0,8

-
1,9
-

-
0,1
-

-
0,2

c. n.

-

-

21

-

-

-

1,2

6,3
-
-

-
-
0,3

-
-

0,1

6

72

-

64

-

1

1,6

1,6

2,4

2,4

Dim. interioare: 800 x 400 mm, distanţa între elem. susţinere: 1500 mm
I 30

K261
Fireboard 30 mm1

2 I 90 Fireboard 2x 20 mm

K262

Dim. interioare: 625 x 250 mm, dist. elem. susţinere: 1200 mm, fără pat de cablu
E 30 Fireboard 25 mm1

2 E 90 Fireboard 25 + 20 mm

Dim. interioare: 1000 x 500 mm, dist. între elem. susţinere: 850 mm
L 90

K271
Fireboard 2x 20 mm1

1,4

1,4

0,7

3,7
-
-

0,1
-
-

-
-

3,5

2

56

-

44

1

-

1,1

1,8
1,6
-

-
0,1
-

-
-

c. n.

-

-

1

-

2,2

2,2Diametru stabilit static – vezi pagina 4 şi 5

Diametru în funcţie de bara filetată

m²

m²

m²

kg

m

Buc

Buc

m

m

Dim. interioare: 500 x 250 mm, dist. elem. susţinere: 900 mm, cu pat de cabluDim. interioare: 600 x 225 mm, distanţa între elem. susţinere: 1400 mm

1,4 1,6 2,41,4 2,2

27 14

c.n. – conform necesarului de materiale

33 10

23

Lungime în funcţie de înălţimea de fixare

Dispunere frontală – pe partea interioară a plăcii
---Dispunere frontală – pe partea exterioară a plăcii

21

33
9

21 -

Canal de cablu ECanal de cablu I

Canal de ventilaţie

K26 / K27 Canale din plăci Knauf Fireboard
Necesar de materiale pe baza exemplelor selectate
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K26 Canale de cablu din plăci Knauf Fireboard
Texte de licitaţie

Poz. Descriere Cantitate Preţ unitar Preţ total

......
Canal de cablu I orizontal, placare pe 4 laturi

Dimensiune canal la interior, bxh în mm ........,

Produs/Sistem: Canal de cablu din plăci Knauf Fireboard I – K 261 .........  m/ m² ** .......... RON .......... RON

......
Canal de cablu I orizontal, placare pe 2 /3 laturi
Canal de cablu, clasă de rezistenţă la foc SR EN 13501-2: EI 30/60/90/120*, pe două/trei laturi*, 

SR EN 13501-2: EI 30/60/90/120* fixate, înălțime de

înălţime de montare a marginii inferioare în m ......, 
Dimensiune canal la interior, bxh în mm ........,

. 
Produs/Sistem: Canal de cablu din plăci Knauf Fireboard I – K 261 .........  m/ m² ** .......... RON .......... RON

......
Secţiune de rupere pentru canale de cablu din plăci Fireboard I
Secţiune de rupere, dimensiune în mm ......, 
ca adaos pentru canal de cablu, clasă de rezistenţă la foc SR EN 13501-2: EI 30/60/90/120*
Execuţie cu cadru dispus pe o latură din plăci Fireboard 25 mm grosime cu o lăţime de 150 şi 
100 mm.

A de 
materiale de construcţii, punct de topire ≥ 1000 ºC, densitate brută 100 kg/ m³) .........  Buc. .......... RON .......... RON

......
Ghidaj de cablu pentru canale de cablu din plăci Fireboard I
Ghidaj de cablu, dimensiune deschidere efectivă bxh în mm ......, 

4, ca adaos pentru canale de cablu, clasă de rezistenţă la foc SR EN 13501-2: EI 30/60/90/120
Execuţie: ranforsare la nivelul deschiderii cu placă Fireboard, d = 25 mm, b = 100 mm. .........  Buc. .......... RON .......... RON

......
Canal de cablu E orizontal, placare pe 4 laturi
Canal de cablu, clasă de rezistenţă la foc SR EN 13501-2: EI 30/60/90/120*, cu menţinerea 

dimensiune canal la interior, bxh  în mm ........, 

Produs/Sistem: Canal de cablu din plăci Knauf Fireboard E– K 262 ........  m/ m² ** .......... RON .......... RON

......
Canal de cablu E orizontal, placare pe 2/3 laturi
Canal de cablu, clasă de rezistenţă la foc SR EN 13501-2: EI 30/60/90/120*
cu menţinerea funcţiilor, două/ trei laturi*, înălţime de montare a marginii inferioare în m ......, 
dimensiune canal la interior, bxh în mm ........, 

Produs/Sistem: Canal de cablu din plăci Knauf Fireboard E– K 262 ........  m/ m² ** .......... RON .......... RON

......
Ghidaj de cablu pentru canale de cablu din plăci Fireboard E
Ghidaj de cablu, dimensiune deschidere efectivă bxh în mm ......, 
umplere a celorlalte deschideri şi etanşarea cu mortar pe bază de ipsos conform DIN 4102-4, ca 
adaos pentru canale de cablu, clasă de rezistenţă la foc SR EN 13501-2: EI 30/60/90/120*, 
Execuţie: ranforsare la nivelul deschiderii cu placă Fireboard, d = 15 mm, b = 50 mm. .........  Buc. .......... RON .......... RON

......
Trapă (gură) de vizitare pentru canale de cablu din plăci Fireboard E
Trapă (gură) laterală de vizitare la nivelul canalului de cablu, 
clasă de rezistenţă la foc SR EN 13501-2: EI 30/60/90/120*, cu menţinerea funcţiei, 
deschidere efectivă bxh în mm ............., 
cu dispunere suplimentară pe plăci Knauf Fireboard, d = 20 mm, 
acoperire circulară a deschiderii: 50 mm ..........    Buc. .......... RON .......... RON

e 1 m se va trece la m² Suma ............... RON
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Poz. Descriere Cantitate Preţ unitar Preţ total

......
Canal de ventilaţie orizontal, placat pe 4 laturi
Canal de ventilaţie, sub forma de placare pe 4 laturi a unui canal orizontal din tablă de oţel, clasă 
de rezistenţă la incendiu SR EN 13501-2: EI 30/60/90/120, 

dimensiune canal la interior bxh,  în mm ........, 

Produs/Sistem: Canal de ventilaţie Knauf din plăci Fireboard K 271 ........  m/ m² ** .......... RON .......... RON

......
Canal de ventilaţie vertical, placat pe 4 laturi
Canal de ventilaţie, sub formă de placare pe 4 laturi a unui canal vertical din tablă de oţel, 
clasă de rezistenţă la foc SR EN 13501-2: EI 30/60/90/120, vertical, înălţime în m ....., 
dimensiune canal la interior, bxh  în mm ........
Produs/Sistem: Canal de ventilaţie din plăci Knauf Fireboard K 271 .........  m² .......... RON .......... RON

......
Deviere
Deviere, ca adaos pentru canale de ventilaţie orizontale, 
clasă de rezistenţă la foc SR EN 13501-2: EI 30/60/90/120. .........  Buc. .......... RON .......... RON

......
dimensiune în mm ........,  
clasă de rezistenţă la foc SR EN 13501-2: EI 30/60/90/120*. .........  Buc. .......... RON .......... RON

......
6: L 30/L 60/L 90/L 120*. .........  Buc. .......... RON .......... RON

......
Secţiune de rupere
Secţiune de rupere, dimensiune în mm ..........., 
ca adaos pentru canale de ventilaţie orizontale, clasă de rezistenţă la foc SR EN 13501-2: 
EI 30/60/90/120*, execuţie cu cadre pe ambele laturi formate din plăci Knauf Fireboard de 15 mm 
grosime şi cu lăţimea de 150 şi 100 mm.

materiale de construcţii A, punct de topire ≥ 1000 ºC, densitate brută 100 kg/ m³) .........  Buc. .......... RON .......... RON

......
Străpungere prin planşeu
Străpungere prin planşeu, ca adaos pentru canale verticale de ventilaţie, 
dimensiune în mm ...........,  

secţiunea placată şi canalul din tablă de oţel se va umple la o înălţime de 100 mm peste şi sub 
planşeu cu material izolant din vată minerală (clasă materiale de construcţii A, 
punct de topire ≥ 1000 ºC, densitate brută 100 kg/ m³) .........  Buc. .......... RON .......... RON

e 1 m se va trece la m² Suma ............... RON

K27 Canale de ventilaţie din plăci Knauf Fireboard
Texte pentru de licitaţiei
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K26 / K27 Canale din plăci Knauf Fireboard
Construcţie şi montare

Informaţii generale
Canalele din plăci Knauf Fireboard, cu placări 
rezistente la foc pentru canale şi sisteme de 

HL 50/40 (3 mm grosime) instalate la nivel, peste 
care este montat orizontal canalul din plăci Knauf 
Fireboard.

Respectaţi numărul maxim admis de cabluri.

Construcţie şi montare – Canale de cablu I (cerinţe privind rezistenţa la foc din interior pt. protejarea mediului şi evitarea extinderii unui incendiu)
Realizaţi placarea pe două, trei sau patru laturi cu 
plăci orizontale rezistente la foc Fireboard pentru 
cablurile electrice prevăzute cu pat de cablu, în ve-
derea respectării cerinţelor privind rezistenţa la foc 
din interior.
Dispunerea canalului pe şinele de montare şi a 
patului de cablu la nivelul canalului de cablu se 
realizează la nivelul plăcilor Fireboard de pe su-
port.

Fixarea
Realizaţi montarea pe planşee sau pereţi soli-

-
letate la nivelul planşeului cu ajutorul diblurilor om-

-
orul canalelor trebuie dimensionate astfel încât să 
respecte prevederile privind rezistenţa la foc.

Placare cu plăci Fireboard
■ -

se îmbină cu pardoseala;

■ 
complet cu masă de şpaclu Fireboard şi apoi 

■ Îmbinaţi etanş plăcile utilizate pentru placare;
■ 

acoperite cu plăci, în cazul placărilor în 2 stra-
turi, îmbinările dintre straturi trebuie dispuse la 
minim 50 mm unele sub altele, iar secţiunea 

zonele de îmbinare;
■ Segmentele de planşeu şi de canal de cablu 

sunt prefabricate în funcţie de distanţa dintre ele-
mentele de susţinere aferente (îmbinări la ma-
xim 200 mm faţă de elementele de susţinere);

Placare pe patru laturi
■ În cazul placării cu un strat, montaţi profilele 

de colţ dispuse continuu la interior, iar în cazul 
placării în două straturi acestea trebuie instalate 
între straturile de plăci Fireboard;

■ Planşeul se va monta liber, putând fi demontat 
în vederea instalării de sisteme suplimentare;

Placare pe două/trei laturi
■ Fixaţi placarea pe pereţi solizi şi, dacă este 

cazul, în pereţi cu cel puţin aceeaşi clasă de 
rezistenţă la foc;

■ 
partea interioară a colţurilor libere;

■ Racorduri la nivelul planşeului şi pereţilor cu 
colţare din metal de minim 50x35x0,7;

■ Fixaţi colţarele în beton cu bolţuri de ancoraj 
Knauf (utilizare şi montare conform autorizaţiei 

-
xare este de maxim 1000 mm;

■ 
cu cel al placării pe patru laturi;

Străpungere prin perete
Pentru realizarea secţiunilor de rupere în cazul 
străpungerii pereţilor care respectă cerinţele pri-
vind rezistenţa la foc, consultaţi pagina 9.

Ghidaj de cablu conform paginii 9.

Construcţie şi montare – Canale de cablu E (menţinerea funcţiilor în cazul cerinţelor privind rezistenţa la foc din exterior)
Placare pe două, trei sau patru laturi cu plăci 
orizontale / placare pe una sau trei laturi cu plăci 
verticale pentru cablurile electrice, se realizează 
din plăci rezistente la foc Knauf Fireboard, şi care 
menţin funcţionalitatea în caz de incendiu din 
exterior.
Patul de cablu din interiorul canalului de cablu 
trebuie amplasat pe ştraiful din placă Fireboard de 
pe elementele de susţinere. Canalul împreună cu 
straturile de placare se montează direct pe şinele 
de montare. 
Execuţia se realizează în funcţie de greutatea 
cablului, de distanţa dintre elementele de susţinere 
şi de dimensiunea interioară admisă fără pat de 
cablu, pentru informaţii vezi paginile 10 şi 13. 
Fixare
Montarea se realizează pe planşee (grosime ≥ 
125 mm) sau pereţi solizi (grosime ≥ 100 mm) 
care au cel puţin aceeaşi clasă şi rezistenţă la foc 

cu dibluri de susţinere din oţel. Distanţa dintre barele 

dibluri recomandate pentru stratul suport respectiv 
şi omologate conform PSI.
Placare cu placări Fireboard
■ 

suplimentar una de cealaltă cu ajutorul clemelor.
■ în cazul placării într-un strat îmbinările se acoperă 

cu ştraif din placă, în cazul placării în două straturi 

sub altele, secţiunea de fălţuire astfel formată va 

plăcile. 
■ Plăcile aferente placării se vor îmbina etanş;
■ Segmentele de planşeu şi ale canalului de cablu 

sunt prefabricate în funcţie de distanţa dintre 
elementele de susţinere aferente (îmbinări la 
maxim 200 mm faţă de elementele de susţinere);

Placare orizontală pe patru laturi 
■ 

în vederea instalării de sisteme suplimentare, cu 
excepţia zonelor în care gurile de vizitare sunt 
dispuse lateral.

Placarea orizontală pe două/trei laturi 
Canalele placate pe două sau trei laturi pot avea 

la pagina 14, în cazul în care cablurile sunt dispuse 

în tavan, respectiv într-un perete solid, astfel încât 
să nu solicite canalul (să nu se descarce direct pe 
peretele canalului).
Alternativ, cablurile sau paturile de cablu trebuie 

dispuse în partea inferioară a canalului dacă se 

Placarea verticală
Execuţie sub formă de canal de cablu, placat pe 
trei laturi sau pe o sin trapă (gură) latură, pentru 
informaţii vezi pagina 17. 
Străpungere prin plafon şi perete
Străpungerea printr-un planşeu de beton, pereţi 
masivi sau pereţi cu schelet de susţinere din metal, 
cu o grosime de cel puţin 100 mm este posibilă dacă 
aceste elemente au aceeaşi clasă de rezistenţă la 
foc ca şi canalul, pentru in formaţii vezi, de exemplu, 
pagina 16.
Ghidajul de cablu se realizează conform 

Gura de ventilaţie
În cazul placării în două straturi planşeul poate 

respectată distanţa dintre elementele din polistiren 
expandat. Execuţie se efectuează conform 

Gura de vizitare
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K26 / K27 Canale din plăci Knauf Fireboard
Construcţie şi montare, prelucrarea rosturilor şi a suprafeţelor

Observaţii
Declaraţie de conformitate
Conf. legislaţiei în vigoare factorii implicaţi în 

-
nale de protecţie speciale, trebuie să întocmească 

-
re operaţiune de construcţie a canalului, resp. pt. 

proiectantul de specialitate. Prin aceste proce-
-

tat de montator  respectă prevederile proiectantu-
lui (din proiectul de specialitate şi/sau caietele de 
sarcini aferente) cât şi prevederile din prezenta 

către producător. Vezi ultima pag. a documentului.

Marcarea canalelor E K262
Conf. DIN 4102-12 canalele E trebuie marcate 
de către producător cu următoarele date:
■ 

■ denumirea sistemului de cabluri conform ABP
■ clasa de menţinere a funcţionării
■ nr. certif. general de inspecţie tehnică (ABP)
■ anul de fabricaţie
O etichetă completată cu aceste date este 
disponibilă la serviciul tehnic al companiei Knauf.

Marcarea canalelor I K262 & L K 271

Construcţie şi montare – canale de ventilaţie 
Placarea cu plăci Fireboard pe patru laturi şi în 
două straturi a conductelor de ventilaţie dreptun-

sau verticală şi sunt fabricate din tablă de oţel.

Conductele din tablă de oţel
Conductele de ventilaţie din tablă de oţel trebuie 
realizate din canale de tablă fălţuite conform DIN 
24190, din componente fălţuite pentru canale din 
tablă conforme cu DIN 24191, din elemente de îm-
binare conforme cu DIN 24192 (inclusiv anexa 1), 
precum şi din compensatoare amplasate în con-
ductele orizontale care nu sunt supuse preve-
derilor privind etanşeitatea (clasă de etanşare I 
conform DIN V 24294-2) pentru o suprapresiune 
negativă de până la -500 Pa (subpresiune) şi o su-
prapresiune pozitivă maximă de până la 500 Pa (1 
Pa = 1 kg/(m·s²) = 1 N/m²) 

la o distanţă de ≤ 1000 mm. Utilizaţi elemente de 

minimă de 1,5 mm şi să nu conţină elemente inter-
mediare elastice. Elementele de prindere în formă 
de U trebuie dispuse în jurul conductelor. 

Canale de ventilaţie din plăci Fireboard
Canalul din plăci Fireboard se montează pe 
şinele de montare la nivelul ştraifurilor din placă 
Fireboard.

Fixarea canalelor de ventilaţie din plăci Fireboard
■ 

dimensionaţi conf. specif. de la paginile 4 şi 5;
■ 

nivelul planşeului cu dibluri de susţinere omo-
logate;

■ pentru straturile de susţinere utilizaţi dibluri 
omologate adecvate;

■ 

Placare din plăci Fireboard
■ fixaţi plăcile Fireboard în colţurile canalului cu 

ajutorul profilelor de colţ, amplasate între stra-
turile de plăci Fireboard; fixaţi profile de colţ 
suplimentare în colţurile inferioare din interiorul 
canalelor orizontale, 

■ placarea cu plăci Fireboard se va fixa supli-
mentar pe toată suprafaţa.

■ lipiţi îmbinările dintre plăci pe partea frontală cu 

masă de şpaclu pentru plăci Fireboard; stratu-
rile se vor suprapune la o distanţă de minim 50 
mm şi secţiunea fălţuită astfel formată se va 
fixa în zona de îmbinare. În cazul îmbinărilor 
aflate între elementele de susţinere pe partea 
inferioară a canalului, între plăcile Fireboard se 
va realiza o ranforsare a îmbinării cu tablă din 
oţel (grosime 0,5 mm, lăţime 150 mm).

■ plăcile trebuie îmbinate etanş

Canale verticale de ventilaţie
■ -

te pe partea interioară a colţurilor şi între plăci.

Străpungere prin perete şi planşeu
■ În cazul străpungerii prin pereţi care trebuie să 

îndeplinească cerinţele privind rezistenţa la foc, 
realizaţi secţiuni de ruper, pt. info. pag. 20.

■ În cazul străpungerii prin planşeu de beton ar-
mat  vor exista întreruperi în placare pe întreaga 
grosimea a plăcii de planşeu. Pt. info. pag. 20.

Canale adecvate
Canalele care prezintă abateri de până la 10% în 

-

considerate canale orizontale.

Prelucrarea rosturilor
Pt. a îndeplini standardul de calitate, canalele din 

.
Material de şpăcluire:
■ Masa de şpaclu pentru plăcile Fireboard: preluc-

rarea manuală a plăcilor Fireboard cu bandă de 
armare din fibră de sticlă

Execuţie
■ Acoperiţi capetele vizibile ale şuruburilor;

■ 
■ Prelucrare rosturi: aplicaţi un strat subţire de masă 

de şpaclu pt. plăci Fireboard (min 1 mm), precum 

Executarea altor operaţiuni este posibilă numai după 
uscarea materialului de şpăcluire.
Temperatura / mediul ambiant pt. aplicarea
■ Puteţi începe aplicarea masei de şpaclu abia după 

ce nu se mai observă modificări majore de formă 
şi dimensiuni ale plăcilor Knauf, precum dilatarea 
sau contracţia acestora din cauza variaţiilor de 
temperatură şi umiditate.

■ Când efectuaţi operaţiunea de şpăcluire 
 temperatura din încăpere nu are trebuie să 
 scadă sub +10 ºC.

Tratarea suprafeţei
Tratarea prealabilă
Înainte de aplicarea unui strat de acoperire, 
secţiunea şpăcluită trebuie să fie curată, fără 
urme de praf, cât şi
■ Grunduirea plăcilor Knauf  Fireboard
■ 

de vopsea/materialul de acoperire/placările 
folosit/e;

Straturi de acoperire adecvate
Pe canalele din plăci Knauf Fireboard pot fi apli-
cate următoarele straturi de acoperire:
■ Zugrăveli:

- Culori de dispersie pe bază de răşini sinteti-
ce, emulsii multicolore, vopsele pe bază de 
ulei, vopsele pe bază de lac mat, vopsele pe 
bază de răşini alchidice, vopsele poliuretani-
ce (PUR), vopsele pe bază de răşini polime-

rice, vopsele epoxidice (EP);
■ Vopselele de dispersie pe bază de silicaţi pot fi 

utilizate după grunduirea stratului de suport cu 
respectarea indicaţiilor producătorului;

Nu se recomandă:
■ Straturi de acoperire alcaline, de exemplu vop-

sele pe bază de var, silicat de sodiu şi silicaţi;
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K26 / K27 Canale din plăci Knauf Fireboard
Declaraţie de conformitate

Declaraţie de conformitate emisă de către producătorul sistemului

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Se certifică prin prezenta că variantele constructive, detaliile de montaj și produsele specificate în Fişa tehnică K26 / K27 Knauf Canale din plăci Knauf-
Fireboard, ediţia 10/2010 respectă prevederile relevante ale autorităţii de supraveghere în construcţii ISC (Inspecţia de Stat în Construcţii).

Pentru sistemul / detaliul aferent fișei tehnice, se specifică:
■ stabilirea caracteristicilor statice conform DIN 18800, precum şi certificate generale de inspecţie tehnică (a se vedea normele ABP aferente)
■ protecţia la foc conform ABP P-3332/1081 (canale de cablu I) / ABP 
Pentru a respecta prevederile Autorităţii de supraveghere în construcţii  ISC (Inspecţia de Stat în Construcţii), pentru faze determinante sau lucrări ascunse 
aferent montării sistemului de canale K26/27, construcţia şi montarea acestor sisteme trebuie să aibă loc în conformitate cu instrucţiunile din Fişa tehnică 
Knauf K26/27, ediţia în vigoare, şi cu componentele specificate în aceasta. Acest lucru este certificat de montator prin emiterea unei declaraţii de bună 
execuție.

  
Prof. Dr. Hummel    Dr. Ruf 

Declaraţie de conformitate emisă de montatorul materialelor de construcţie

Montator:  .................................................................................................................................................................................................
(nume, adresă)
   .................................................................................................................................................................................................

Şantier/Clădire: .................................................................................................................................................................................................

Data fabricări: .................................................................................................................................................................................................

Materialul construcţie/cerinţe: .................................................................................................................................................................................................

   .................................................................................................................................................................................................

   .................................................................................................................................................................................................

Se certifică prin prezenta că sistemul de canale K26/27, executat la obiectivul mai sus menţionat a fost construit cu componentele specificate în fişa tehnică 
K26/27 şi caietul de sarcini elaborat de proiectantul de specialitate. Peretele este montat conform fișei tehnice:

Fişa tehnică K26 / K27 Knauf Canale din plăci Knauf-Fireboard, ediţia 10/2010 

Observație: Declaraţia de conformitate, emisă de producător se referă exclusiv la materialele componente ale sistemului, respectând prevederile legisla-
tive în vigoare și a autorității de supraveghere în construcţii ISC (Inspecţia de Stat în Construcţii). Caracteristicile statice, izolarea fonică şi protecţia la foc 
sunt cele stabilite de fișa tehnică Fişa tehnică K26 / K27 Knauf Canale din plăci Knauf-Fireboard, ediţia 10/2010 și sunt valabile numai cu componen-
tele specificate în aceasta.

Locul și data Ștampila și semnătura
..............................................................................................................

            
.......................................................................................................... 

versiunea RO 10/2010
versiunea DE 10/2006

www.knauf.ro
office@knauf.ro

Telefon: 021 - 650.00.40

Fax:       021 - 650.00.48

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile tehnice fără o înştiinţare prealabilă. Garanţia producătorului 
se referă exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem şi a sistemelor în ansamblul lor. Proprietăţile fizice, 
chimice şi mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive şi statice ale sistemelor Knauf sunt 
valabile numai în condiţiile utilizării materialelor şi componentelor de sistem conform fişelor tehnice Knauf sau a 
produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicaţiile privind consumurile specifice de materiale sau 
componente de sistem sunt stabilite pe baza experienţei producătorului şi în condiţii de prelucrare care se abat de la 
prevederile menţionate în fişa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria 
răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare şi condiţiilor specifice din şantier. Toate 
drepturile asupra fişei tehnice aparţin producătorului. Modificări, reeditări şi fotocopii, precum şi extrase din fişele tehnice 
necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.
Adresa: 013702 Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr.3-5, City Gate Building-South Tower, Etj.4


